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Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschlieBend mit allen
Funktionen des Gerdtes vertraut.

a®
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.

Avant de lire le mode d’emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec
toutes les fonctions de |'appareil.

QD
Vouw v86r het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het
apparaat.

@

Pfed &tenim si oteviete stranu s obrdzky a potom se seznamte se viemi funkcemi pfistroje.

&
Antes de empezar a leer abra las dos pdginas que contienen las imégenes y, en seguida, familiaricese
con todas las funciones del dispositivo.

Antes de comecar a ler abra as duas pdginas com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as
funcées do aparelho.
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TAUCHSAGE PTSS 1200 B1

Einleitung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf lhres neuen
Gertttes. Sie haben sich damit fiir ein hochwertiges
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist

Teil dieses Produkts. Sie enthélt wichtige Hinweise fir
Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie
sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien-
und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das
Produkt nur wie beschrieben und fiir die angegebe-
nen Einsatzbereiche. Héndigen Sie alle Unterlagen
bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

BestimmungsgeméBer Gebrauch

Die Tauchsége (nachfolgend ,Gerdt” oder
+Maschine” genannt) ist zum Ségen von Léngs-
und Querschnitten und Tauchschnitten bei fester
Auflage in Vollholz, Spanplatten, Kunststoff und
Leichtbaustoffen geeignet. Das Bearbeiten von
Eisenmetallen ist nicht zul@ssig. Das Gerét kann
wahlweise mit den mitgelieferten Fihrungsschie-
nen - ausschlieBlich fir die dazu beschriebenen
Schnitttechniken - benutzt werden. Jede andere
Verwendung oder Verénderung der Maschine gilt
als nicht bestimmungsgeméf und birgt erhebliche

Unfallgefahren. Nicht zum gewerblichen Gebrauch.

Ausstattung

@ Einschaltsperre

@ EIN- / AUS-Schalter

© Handgriff

O Innensechskantschlissel (klein)

@ Innensechskantschlissel (grof})

O Motoreinheit

@ Spanauswurfadapter

O Feinjustierschrauben firr O °-Schnittwinkel
@ Feinjustierschraube fir 45 °-Schnittwinkel
© Sagetisch

@ Schnittlinien-Markierung

(D Exzenterschraube (2 x)

® Einstellrad fir Schnittwinkeleinstellung (2 x)
@ Schnitttiefenverstellung

® Schnitttiefenskala

O Sageblatt

@ Spannschraube / Unterlegscheibe
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@ Montageausschnitt

® Zusatzhandgriff

D Schnittbreitemarkierung

® Spanauswurf (drehbar)

D Festellhebel fir Sageblattwechsel
© Spindelarretierung

@ Nut fir Fohrungsschiene

@ Fohrungsschiene

@ Madenschrauben

B Verbindungselement

X Flansch (Werkseitig montiert)

Lieferumfang

1 Tauchsége

1 Sageblatt 165 mm / 24 Zshne (montiert)
2 Fishrungsschienen

1 Verbindungselement

1 Spanauswurfadapter

2 Innensechskantschlissel

1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bemessungsspannung: 230 V~, 50 Hz
(Wechselstrom)

Bemessungsaufnahme: 1200 W

Bemessungs-
leerlaufdrehzahl: n, 5200 min’
Sageblattaufnahme: 2 20 mm
Ségeblatt-

| i, |
durchmesser:| 16smm @ 165 mm

| |
Stammblattdicke: 1,5 mm
Zahnstérke: 2,6 mm
max. Schnitttiefe: 56 mm bei 90 °
Iﬂl Gehrungswinkel
max.56 mm 42 mm bei 45 °

Gehrungswinkel
Mit Fishrungssschiene
minus 5 mm

Schutzklasse: I1/1E8] (Doppelisolierung)

Zubehér: Fihrungsschiene 2 x

700 mm x 180 mm

PTSS 1200 B1
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Gerduschemissionswert:

Messwert fiir Gerdusch ermittelt entsprechend
EN 60745. Der A-bewertete Gerduschpegel des
Elektrowerkzeugs betrégt typischerweise:

Schalldruckpegel: L,= 90,43 dB(A)
Unsicherheit: K, = 3dB
Schallleistungspegel: L, = 101,43 dB (A)
Unsicherheit: Kya = 3dB

@ Gehorschutz tragen!
A 4

Schwingungsgesamtwert:
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:
a,,, = 2,582 m/s?
Unsicherheit K= 1,5 m/s?

> Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren ge-
messen worden und kann fir den Gerétever-
gleich verwendet werden. Der angegebene
Schwingungsemissionswert kann auch zu
einer einleitenden Einschatzung der Ausset-
zung verwendet werden.

Sdgen von Holz:

/\ WARNUNG!

> Der Schwingungspegel wird sich entspre-
chend dem Einsatz des Elekirowerkzeugs
veréndern und kann in manchen Féllen tber
dem in diesen Anweisungen angegebenen
Wert liegen. Die Schwingungsbelastung
kdnnte unterschétzt werden, wenn das
Elektrowerkzeug regelmdBig in solcher Weise
verwendet wird. Versuchen Sie, die Belastung
durch Vibrationen so gering wie méglich zu
halten. Beispielhafte Ma3nahmen zur Verrin-
gerung der Vibrationsbelastung sind das Tra-
gen von Handschuhen beim Gebrauch des
Werkzeugs und die Begrenzung der Arbeits-
zeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyk-
lus zu beriicksichtigen (beispielweise Zeiten,
in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar eingeschal-
tet ist, aber ohne Belastung léuft).
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Allgemeine
Sicherheitshinweise

fir Elektrowerkzeuge

/\ WARNUNG!

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. VersGumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elekirowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatz-Sicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unfdllen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgeféhrdeter Ungebung, in der sich
brennbare Flissigkeiten, Gase oder Stéube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.

c) Hadlten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elekirowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iber das Gertit verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elekirowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf
in keiner Weise veréndert werden. Verwenden
Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutz-
geerdeten Elektrowerkzeugen. Unverénderte
Stecker und passende Steckdosen verringern das
Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflédchen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kihlschrénken. Es besteht ein
erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elekirowerkzeuge von Regen oder
Néisse fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elekt-
rogeréit erhdht das Risiko eines elekirischen Schlages.

DE | AT | CH 3
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d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um

e

f

b

C

d

)

das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
O, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerdteteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel
erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlénge-
rungskabel, die auch fiir den AuBenbereich
geeignet sind. Die Anwendung eines fiir den
AuBenbereich geeigneten Verléngerungskabels
verringert das Risiko eines elekirischen Schlages.
Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elekirischen Schlages.
Sicherheit von Personen

Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen

Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie krank oder
miide oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elekirowerk-
zeuges kann zu emsthaften Verletzungen fishren.
Tragen Sie persénliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und / oder den
Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elekirowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerét bereits
eingeschaltet an die Stromversorgung anschlief3en,
kann dies zu Unféllen fihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der
sich in einem drehenden Gerdteteil befindet,
kann zu Verletzungen fishren.
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Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kén-
nen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kénnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Die Verwendung
einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

Uberlasten Sie das Gerdt nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte
Elekirowerkzeug. Mit dem passenden Elekiro-
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elekirowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist
gefdhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und / oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerdteeinstellungen vornehmen, Zubehértei-
le wechseln oder das Gerét weglegen. Diese
VorsichtsmafBnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elekirowerkzeuge
aufBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerdt nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro-
werkzeuge sind gefdhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elekirowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen,
ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind,
dass die Funktion des Elektirowerkzeuges
beeintréchtigt ist. Lassen Sie beschadigte

PTSS 1200 B1
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Teile vor dem Einsatz des Gerdtes reparieren.
Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

g) Verwenden Sie Elekirowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufilhrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefdhrlichen Situationen fishren.

5. Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

Geratespezifische Sicherheitshinweise
fir alle Sagen

Sdgeverfahren

a) GEFAHR! Kommen Sie mit lhren Hénden nicht
in den Sé&gebereich und an das Ségeblatt.
Halten Sie mit Ihrer zweiten Hand den
Zusatzgriff oder das Motorgeh&use. Wenn
beide Hande die Sége halten, kénnen diese
vom Sdgeblatt nicht verletzt werden.

Greifen Sie nicht unter das Werkstiick. Die
Schutzhaube kann Sie unter dem Werkstiick
nicht vor dem Ségeblatt schitzen.

b

c) Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des
Werkstiicks an. Es sollte weniger als eine volle
Zahnhshe unter dem Werkstiick sichtbar sein.

d

Halten Sie das zu ségende Werkstiick
niemals in der Hand oder ilber dem Bein fest.
Sichern Sie das Werkstiick an einer stabilen
Aufnahme. Es ist wichtig, das Werkstiick gut zu
befestigen, um die Gefahr von K&rperkontakt,
Klemmen des Ségeblattes oder Verlust der
Kontrolle zu minimieren.

e) Fassen Sie das Elekirowerkzeug nur an den
isolierten Griffflachen an, wenn Sie Arbeiten
ausfishren, bei denen das Einsatzwerkzeug

PTSS 1200 B1

verborgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Kontakt mit einer
spannungsfihrenden Leitung setzt auch die Me-
tallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung
und fhrt zu einem elektrischen Schlag.
f)  Verwenden Sie beim Léngsschneiden immer
einen Anschlag oder eine gerade Kantenfishrung.
Dies verbessert die Schnittgenauigkeit und verringert
die Méglichkeit, dass das Sageblatt klemmt.
Verwenden Sie immer Ségeblétter in der
richtigen Gréf3e und mit passender Aufnah-
mebohrung (z.B. sternférmig oder rund).
Sdgebldtter, die nicht zu den Montageteilen der
Sége passen, laufen unrund und fihren zum
Verlust der Kontrolle.

9

h

Verwenden Sie niemals beschédigte oder
falsche Ségeblatt-Unterlegscheiben oder
-schrauben. Die Ségeblatt-Unterlegscheiben und
-schrauben wurden speziell fir Ihre Sége konstru-
iert, fir optimale Leistung und Betriebssicherheit.

Weitere Sicherheitshinweise fir alle
Sdgen

Riickschlag - Ursachen und entsprechende
Sicherheitshinweise

— Ein Rickschlag ist die plétzliche Reaktion
infolge eines hakenden, klemmenden oder
falsch ausgerichteten Sdgeblattes, die dazu
fihrt, dass eine unkontrollierte Séige abhebt und
sich aus dem Werkstiick heraus in Richtung der
Bedienperson bewegt;

— wenn sich das Ségeblatt in dem sich schlie-
Benden Sagespalt verhakt oder verklemmt,
blockiert es, und die Motorkraft schlagt das
Gerdt in Richtung der Bedienperson zuriick;

— wird das Ségeblatt im Ségeschnitt verdreht
oder falsch ausgerichtet, kénnen sich die Zéhne
der hinteren Ségeblattkante in der Oberfldche
des Werkstiicks verhaken, wodurch sich das
Sdgeblatt aus dem Ségespalt herausbewegt
und die Sége in Richtung der Bedienperson
zuriickspringt.

Ein Rickschlag ist die Folge eines falschen oder

fehlerhaften Gebrauchs der Sége. Er kann durch

geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden.

DE | AT | CH 5
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a)

b

c)

d

e

f

Halten Sie die Séige mit beiden Hénden fest
und bringen Sie lhre Arme in eine Stellung,

in der Sie die Riickschlagkréfte abfangen
kénnen. Halten Sie sich immer seitlich des
Sdgeblattes, nie das Ségeblatt in eine Linie
mit lhrem Kérper bringen. Bei einem Riick-
schlag kann die Kreissdge riickwérts springen,
jedoch kann die Bedienperson durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen die Rickschlagkrafte
beherrschen.

Falls das Ségeblatt verklemmt oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie die Sége
aus und halten Sie sie im Werkstoff ruhig,

bis das Ségeblatt zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie nie, die Sége aus dem
Werkstiick zu entfernen oder sie riickwdrts zu
ziehen, solange das Ségeblatt sich bewegt,
sonst kann ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln
und beheben Sie die Ursache fir das Verklem-
men des Sageblattes.

Wenn Sie eine Sdge, die im Werkstiick steckt,
wieder starten wollen, zentrieren Sie das
Sdgeblatt im Ségespalt und Gberpriifen Sie,
ob die S&gezdhne nicht im Werkstiick verhakt
sind. Klemmt das S&geblatt, kann es sich aus
dem Werkstiick heraus bewegen oder einen
Rickschlag verursachen, wenn die Sége ereut
gestartet wird.

Stiitzen Sie grof3e Platten ab, um das Risiko
eines Rickschlags durch ein klemmendes Sé-
geblatt zu vermindern. Grof3e Plaften kénnen
sich unter ihrem Eigengewicht durchbiegen.
Platten missen auf beiden Seiten abgestiitzt
werden, sowohl in der Néhe des Sdgespalts als
auch an der Kante.

Verwenden Sie keine stumpfen oder besché-
digten Sageblatter. Sagebldtter mit stumpfen
oder falsch ausgerichteten Zé&hnen verursachen
durch einen zu engen Ségespalt eine erhhte
Reibung, Klemmen des Scgeblattes und Riick-
schlag.

Ziehen Sie vor dem Ségen die Schnitt-Tiefen-
und Schnitt-Winkeleinstellungen fest. Wenn
sich wéihrend des Sdgens die Einstellungen
veréindern, kann sich das Ségeblatt verklemmen
und ein Rickschlag auftreten.
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g) Seien Sie besonders vorsichtig beim Ségen
in bestehende Wénde oder andere nicht
einsehbare Bereiche. Das eintauchende Sége-
blatt kann beim Ségen in verborgene Obijekte
blockieren und einen Rickschlag verursachen.

Funktion der Schutzhaube

a) Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung, ob
die Schutzhaube einwandfrei schlieft.
Verwenden Sie die Sdge nicht, wenn die
Schutzhaube nicht frei beweglich ist und sich
nicht sofort schlieBt. Klemmen oder binden
Sie die Schutzhaube niemals fest; dadurch
wire das Ségeblatt ungeschiitzt. Sollte die
Sdge unbeabsichtigt zu Boden fallen, kann die
Schutzhaube verbogen werden. Stellen Sie
sicher, dass sie sich frei bewegt und bei allen
Schnitt-Winkeln und -Tiefen weder Ségeblatt
noch andere Teile beriihrt.

b

Uberpriifen Sie die Funktion der Feder fiir die
Schutzhaube. Lassen Sie die Séige vor dem
Gebrauch warten, wenn Schutzhaube und
Feder nicht einwandfrei arbeiten. Beschadigte
Teile, klebrige Ablagerungen oder Anhéu-
fungen von Spénen lassen die Schutzhaube
verzdgert arbeiten.

Sichern Sie beim , Tauchschnitt”; der nicht
rechtwinklig ausgefiihrt wird, die Grundplatte
der Séige gegen seitliches Verschieben. Ein
seitliches Verschieben kann zum Klemmen des
S&geblattes und damit zum Riickschlag fihren.

C

d

Legen Sie die Sége nicht auf der Werkbank
oder dem Boden ab, ohne dass die Schutz-
haube das Ségeblatt bedeckt. Ein ungeschitz-
tes, nachlaufendes Sdgeblatt bewegt die Sdge
entgegen der Schnittrichtung und ségt, was ihm
im Weg ist. Beachten Sie dabei die Nachlauf-
zeit der Sage.

Ergdnzende Anweisungen:

B Verwenden Sie keine Schleifscheiben.

B Verwenden Sie nur Ségeblatter mit Durchmes-
sern entsprechend den Aufschriften auf der
Sage.

PTSS 1200 B1
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/\ WARNUNG! GEFAHRDUNG DURCH
STAUB!

> SchlieBen Sie bei léngerem Bearbeiten von
Holz und insbesondere wenn Materialien
bearbeitet werden, bei denen gesundheitsge-
fahrdende Stdube entstehen, das Gerdt an
eine geeignete externe Staubabsaugvorrich-
tung an.

Schutzhandschuhe tragen!
Staubschutzmaske tragen!
Schutzbrille tragen!

Gehérschutz tragen!

B Vermeiden Sie ein Uberhitzen der Ségezahn-
spitzen.

B Vermeiden Sie beim Ségen von Kunststoff ein
Schmelzen des Kunststoffs.

/\ WARNUNG! GIFTIGE DAMPFE!

> Die durch die Bearbeitung entstehenden
schadlichen / giftigen Stéube stellen eine
Gesundheitsgefdhrdung fir die Bedienperson
oder in der Néhe befindliche Personen dar.

B Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet
werden. Asbest gilt als krebserregend.

Originalzubehér /-zusatzgerdte

B Benutzen Sie nur Zubehdr und Zusatzgerdte,
die in der Gebrauchsanweisung angegeben
sind. Der Gebrauch anderer als in der Bedie-
nungsanleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge
oder anderen Zubehérs kann eine Verletzungs-
gefahr fir Sie bedeuten.

B Es dirfen nur die Original-Fishrungsschienen
verwendet werden.

B Alle verwendeten Blétter miissen der EN 847-1
entsprechen.

PTSS 1200 B1

Vor der Inbetriebnahme
Sageblatt montieren / wechseln

Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerét den Netz-
stecker aus der Steckdose.

> Positionieren Sie die Bodenplatte fir diesen
Vorgang am Rande einer festen Auflage, sodass
das Sageblatt @ abgesenkt werden kann.

1. Betdtigen Sie die Einschaltsperre @ und dri-
cken Sie die Motoreinheit @ etwas nach vorne.

2. Offnen Sie den Feststellhebel (B. Lassen Sie die
Einschaltsperre @ los. Die Bewegung der Motor-
einheit wird nach oben und unten blockiert.

3. Die Spannschraube / Unterlegscheibe @
befindet sich nun im Ausschnitt @.

4. Driicken Sie die Spindelarretierung @ und
3ffnen Sie mit dem Innensechskantschlissel @
die Spannschraube / Unterlegscheibe @.

5. Sageblatt @ abnehmen.

> Achten Sie darauf, dass der Werkseitig
montierte Flansch X beim Ein- und Ausbau

montiert bleibt (siche Abb A).

Abb. A

6. Einbau des Sageblattes () entsprechend in umge-
kehrter Reihenfolge wie beschrieben vornehmen.

/\ WARNUNG!

> Drehrichtung von Ségeblatt und Maschine
missen Ubereinstimmen.

DE | AT | CH 7
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Spanabsaugung anschlieBen

4 Stecken Sie wahlweise den Spanauswurfadapter
zur Staubabsaugung @ auf den Spanauswurf (.

4 SchlieBen Sie eine zugelassene Staub- und

Spanabsaugung an.

Funktion der Schutzhaube prifen

> Positionieren Sie die Bodenplatte fir diesen
Vorgang am Rande einer festen Auflage, sodass
das Sageblatt @ abgesenkt werden kann.

4 Betdtigen Sie die Einschaltsperre @ und senken
Sie die Tauchsage ab.

4 Prifen Sie, ob das Sageblatt @ an der Schutz-
haube schleift und ob es sich selbststdndig
wieder in die Ausgangsposition bewegt.

Inbetriebnahme

Ein-/ ausschalten

Einschalten:

4 Schieben Sie die Einschaltsperre @ nach oben
und halten diese in Position.

¢ Betdtigen Sie den EIN- / AUS-Schalter @.

Nachdem die Maschine angelaufen ist, kénnen
Sie die Einschaltsperre @ wieder loslassen.

Ausschalten:
4 Lassen Sie den EIN- / AUS-Schalter @ los.

Schnitt-Tiefe einstellen (Tauchtiefe)

4 L&sen Sie die Schraube der Schnitttiefenverstel-
lung @ und schieben Sie den Anschlag bis zur
gewiinschten Schnitttiefe an der Schnitttiefen-

skala @®:

— ohne Fishrungsschiene siehe Markierung A.
— mit Fihrungsschiene siehe Markierung B.

4 Ziehen Sie die Schraube der Schnitttiefenverstel-
lung @ wieder fest.

> Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des
Werkstiicks an. Es sollte weniger als eine volle
Zahnhdhe unter dem Werkstiick sichtbar sein.

8 DE | AT | CH

Schnitt-Winkel einstellen
(Gehrungswinkel)
¢ Losen Sie die beiden Einstellrader fir den

Schnittwinkel .

4 Schwenken Sie den Motor in den gewiinschten
Schnittwinkel.

4 Ziehen Sie die Einstellrader @ wieder fest.

> Sollte sich die Schnittwinkeleinstellung fir O °
bzw. 45 ° verstellt haben, kénnen Sie diese
mit den Feinjustierschrauben @ und @

wieder nachijustieren.

Schnittlinie beachten

¢ Auf dem Sagetisch @ sind O ° / 45 °Schnittli-
nien-Markierungen € eingepragt.

4 Richten Sie das Gerét entsprechend des ein-
gestellten Schnittwinkels an der O © bzw. 45 °
Schnittlinien-Markierungen @ aus.

4 Bezugspunkte hierzu sind die Schragflachen.

Fihrungsschiene verbinden

Mit der Fihrungsschiene @@ kénnen Sie gerade
Schnitte durchfiihren.

4 Um 2 Fihrungsschienen zu verbinden, schieben
Sie das Verbindungselement @ in die Nut
der Fishrungsschienen. Ziehen Sie die Maden-
schrauben @ mit beigelegtem Innensechskant-
schlijssel fest.

PTSS 1200 B1
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> Fihrungsschienen @ besitzen einen
Spanreifschutz (schwarze Gummilippe). Der
Spanreif3schutz muss vor dem ersten Schnitt
angepasst werden. Legen Sie die Fishrungs-
schiene auf ein Werkstiick. Stellen Sie eine
Schnitttiefe von ca. 10 mm ein. Schalten Sie
die Tauchsdge ein und fihren Sie diese
gleichméBig und mit leichtem Schub in
Schnittrichtung.

Exzenterschrauben

Die Exzenterschrauben () sind zur Einstellung
der Passgenavigkeit des Sagetisches @ an die
Fihrungsschiene @ vorgesehen.

¢ Zichen Sie die Exzenterschrauben @ an, um
das Spiel zwischen Tauchsége und Fishrungs-
schiene @ zu minimieren.

Sé&gen (ohne Fihrungsschiene)

Rechtwinkeliges Ségen

¢ Halten Sie die Maschine mit beiden Handen an

den Griffen @ und @ fest.

¢ Gerdt - wie unter ,Ein- und ausschalten”
beschrieben - einschalten.

¢ Setzen Sie das Gerdt mit dem vorderen Teil des

Sagetisches @ auf das Werkstiick.

4 Schwenken Sie den Motor nach unten und
séigen Sie mit maBigem Druck nach vorne -
niemals nach hinten.

Gehrungsschnitte bis 45 °

4 Stellen Sie den Schnittwinkel wie beschrieben ein.

¢ Halten Sie die Maschine mit beiden Handen an

den Griffen @ und (® fest.

¢ Gerdt - wie unter ,Ein- und ausschalten” be-
schrieben - einschalten. Setzen Sie das Gerdét
mit dem vorderen Teil des Sagetisches @ auf

das Werkstiick.

¢ Schwenken Sie den Motor nach unten und
séigen Sie mit méfBigem Druck nach vorne -
niemals nach hinten.

PTSS 1200 B1

Tauchschnitte

¢ Sichern Sie beim ,Tauchschnitt”, der nicht
rechtwinklig ausgefihrt wird, die Grundplatte
der Sdge gegen seitliches Verschieben. Ein
seitliches Verschieben kann zum Klemmen des
Ségeblattes und damit zum Rickschlag fihren.

4 Stellen Sie die gewiinschte Tauchtiefe wie oben
beschrieben ein.

4 Setzen Sie das Gerét auf das Werkstiick.

4 Vermeiden Sie einen Riickschlag und legen Sie
die hintere Kante an einen Anschlag an.
(Auf die im Kapitel ,Tauchsdgen mit Fihrungs-
schiene” verwiesen wird).

¢ Gerdt - wie unter ,Ein- und ausschalten”
beschrieben - einschalten.

4 Halten Sie die Maschine mit beiden Handen
an den Griffen @ und (® fest und schwenken

Sie sie.

> Die Schnittbreitemarkierung (B an der Seite
der Schutzhaube zeigt den vorderen und
hinteren Schnittpunkt eines 165 mm-Ségeblat-
tes, bei maximaler Schnitttiefe. Dies gilt
sowohl fir Tauchschnitte mit Fihrungsschiene

@@ als auch fir Tauchschnitte ohne Fihrungs-
schiene @@.

Sé&gen (mit Fihrungsschiene)

Rechtwinkeliges Ségen mit Fihrungsschiene

¢ Setzen Sie die Fishrungsschiene @ mit den
Moosgummielementen auf das Werkstiick.

4 Setzen Sie das Gerét mit der Nut @) auf die
Fishrungsschiene @@.

¢ Gerdat - wie unter ,Ein- und ausschalten”
beschrieben - einschalten.

¢ Halten Sie die Maschine mit beiden Handen
an den Griffen @ und ® fest und schwenken

Sie sie.
Gehrungsschnitte bis 45 °

¢ Setzen Sie die Filhrungsschiene @ mit den
Moosgummielementen auf das Werkstiick.

4 Setzen Sie das Gerdt mit der Nut @) auf die
Fihrungsschiene .

DE | AT | CH 9
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4 Stellen Sie den Schnittwinkel wie beschrieben ein.

¢ Halten Sie die Maschine mit beiden Handen an

den Griffen € und @ fest.

¢ Gerdt - wie unter ,Ein- und ausschalten” be-
schrieben - einschalten. Setzen Sie das Gerdt
mit dem vorderen Teil des Sagetisches @ auf

das Werkstiick.

4 Schwenken Sie den Motor nach unten und
séigen Sie mit mafBigem Druck nach vorne -
niemals nach hinten.

Tauchségen mit FGhrungsschiene

4 Setzen Sie die Fihrungsschiene @ mit den
Moosgummielementen auf ihr Werkstiick.

4 Setzen Sie das Gerét mit der Nut @) auf die
Fihrungsschiene .

4 Stellen Sie die gewiinschte Tauchtiefe wie oben
beschrieben ein.

4 Legen Sie die hintere Kante (soweit wie mdg-
lich) an einen Anschlag an.

¢ Gerdat - wie unter ,Ein- und ausschalten”
beschrieben - einschalten.

¢ Halten Sie die Maschine mit beiden Hénden
an den Griffen € und ® fest und schwenken
Sie sie.

> Die Schnittbreitemarkierung (O an der Seite
der Schutzhaube zeigt den vorderen und
hinteren Schnittpunkt eines 165 mm-Ségeblat-
tes, bei maximaler Schnitttiefe. Dies gilt
sowohl fir Tauchschnitte mit Fithrungsschiene
@ als auch fir Tauchschnitte ohne Fihrungs-

schiene @@).

Weitere Anwendungen sind nicht zuldssig.
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Reinigung und Wartung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
Schalten Sie vor allen Arbeiten am
Gerdt das Gerdét aus und ziehen Sie
den Netzstecker.
B Das Gerdt muss stets sauber, trocken und frei
von Ol oder Schmierfetten sein.
B Verwenden Sie zum Reinigen des Gehduses ein
trockenes Tuch.

> Nicht aufgefihrte Ersatzteile (wie z.B.
Kohlebirsten, Schalter) kénnen Sie Giber
unsere Callcenter bestellen.

Entsorgung

[\ Die Verpackung besteht aus umweltfreund-
%(\9 lichen Materialien, die Sie iiber die értlichen

Recyclingstellen entsorgen kénnen.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht
in den Hausmill!

Geméf Europdischer Richtlinie 2012/19/EU
missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefihrt werden.

Garantie der
KompernaBB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Im Falle von Méngeln dieses Produkts
stehen lhnen gegen den Verkéufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Garantie nicht eingeschrénkt.

PTSS 1200 B1
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Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf.
Diese Unterlage wird als Nachweis fir den Kauf
benstigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfeh-
ler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer
Wahl - fir Sie kostenlos repariert oder ersetzt.
Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb
der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerét und der
Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht
und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist,
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt
zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche
Maéngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung
nicht verldngert. Dies gilt auch fir ersetzte und
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan-
dene Schéden und Méngel miissen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerét wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien
sorgféltig produziert und vor Auslieferung gewis-
senhaft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrika-
tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt
sind und daher als VerschleiBteile angesehen wer-
den kénnen oder fir Beschédigungen an zerbrech-
lichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen
oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfdllt, wenn das Produkt beschd-
digt, nicht sachgeméf benutzt oder gewartet wur-
de. Fir eine sachgeméfie Benutzung des Produkts
sind alle in der Bedienungsanleitung aufgefihrten
Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungs-
zwecke und Handlungen, von denen in der Bedie-
nungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt

PTSS 1200 B1

wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht

fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei
missbréuchlicher und unsachgeméBer Behandlung,
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht
von unserer autorisierten Service-Niederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens
zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:

M Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassen-
bon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345)
als Nachweis fir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt
ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber
auf der Rick- oder Unterseite.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel
auftreten, kontaktieren Sie zundchst die nachfol-
gend benannte Serviceabteilung telefonisch
oder per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kénnen Sie dann
unter Beifigung des Kaufbelegs (Kassenbon)
und der Angabe, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die
lhnen mitgeteilte Service-Anschrift Gbersenden.

> Bei Parkside und Florabest Werkzeugen
senden Sie bitte ausschlieB3lich den defekten
Artikel ohne Zubehér (z. B. Akku, Aufbewah-
rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.

Auf www.lidl-service.com kdnnen Sie
diese und viele weitere Handbiicher,
Produktvideos und Software herunterla-
den.
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Service

/\ WARNUNG!

> Lassen Sie lhre Gerdte von der Servicestelle
oder einer Elektrofachkraft und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerdtes
erhalten bleibt.

> Lassen Sie den Austausch des Steckers
oder der Netzleitung immer vom Hersteller
des Gerdtes oder seinem Kundendienst
ausfihren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerdtes erhalten bleibt.

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem
dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 282495

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zundchst
die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com
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Original-
Konformitdtserklérung

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumenten-
verantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklcren hiermit,
dass dieses Produkt mit den folgenden Normen,
normativen Dokumenten und EG-Richtlinien iber-
einstimmt:

Maschinenrichtlinie
(2006/ 42/ EG)

Elekiromagnetische Vertréglichkeit
(2014/30/EU)

RoHS Richtlinie

(2011/65/EU)*

*Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser
Konformitétserkldrung tréigt der Hersteller. Der oben
beschriebene Gegenstand der Erklérung erfillt die
Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Européi-
schen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur
Beschréinkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgerdten.

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

ENISO 12100: 2010

EN 55014-1: 2006+A1+A2
EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2006+A1+A2

EN 61000-3-3: 2013
Typ/ Gerétebezeichnung:

Tauchsége PTSS 1200 B1

Herstellungsjahr: 12-2016
Seriennummer: IAN 282495

Bochum, 08.12.2016

/,r;/j;/)//m/
P4

-

Semi Uguzlu
- Qualitdtsmanager -

Technische Anderungen im Sinne der Weiterent-
wicklung sind vorbehalten.

PTSS 1200 B1
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PLUNGE SAW PTSS 1200 B1

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appli-

ance. You have selected a highquality product. The
operating instructions are part of this product. They
contain important information on safety, usage and
disposal. Before using the product, familiarise your-
self with all operating and safety instructions. Use
the product only as described and for the specified
areas of application. Please also pass on these
operating instructions to any future owner.

Intended use

This circular saw (hereinafter "appliance" or "ma-
chine") is designed for longitudinal, cross and
plunge cuts in firmly supported solid wood, chip
board, plastics and lightweight construction mate-
rials. Working with metals is not permitted. This ap-
pliance can be used with the provided guide rails
- exclusively for the cutting techniques described.
Any other uses of or modification to the appliance
is deemed to be improper and carries the risk of
serious personal injury. Not for commercial use.

Features

@ Safety lock-out
@ ON/OFF switch
© Handle
O Hex key (small)
© Hex key (large)
O Motor unit
@ Chip ejector adapter
O Fine adjustment screws for 0° cutting angle
@ Fine adjustment screw for 45° cutting angle
© Baseplate
@ Markings for cutting line
(D Eccentric screw (2 x)
® Adjustment wheel for cutting
angle adjustment (2 x)
@ Cutting depth adjustment
(® Cutting depth scale
@ Saw blade
@ Clamping screw/plain washer

14 GB | IE

@ Panel cut out
® Additional handle

(D Cutting width marking
@ Chip ejector (rotatable)
® Clamping lever for changing saw blades

® Spindle lock

@ Groove for guide rails

@ Guide rail
@ Grub screws
@ Connector

X flange (factory-fitted)

Package contents

1 circular saw

1 saw blade 165 mm / 24 teeth (prefitted)

2 guide rails
1 connector

1 chip ejector adapter

2 Hex keys

1 set of operating instructions

Technical data
Rated voltage:

Nominal power input:
Idle speed:

Sawblade mount:

| e, |
Saw blode:
| W |

Main blade width:
Tooth thickness:
Max. cutting depth:

max.56 mm|

Protection class:
Accessories:

230V~ 50 Hz

(Alternating current)
1200 W

n,= 5200 rpm

2 20 mm

165 mm

1.5 mm
2.6 mm
56 mm ata 90°

mitre angle
42 mm ata 45°

mitre angle

5 mm less with guide rails

/@
Guide rails 2 x
700 mm x 180 mm

PTSS 1200 B1
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Noise emission value:

Noise measurement value determined in accord-
ance with EN 60745. The A-rated noise level of
the power tool is typically as follows:

Sound pressure level: L, = 90.43 dB (A)
Uncertainty: K= 3 dB (A)
Sound power level: Ly, = 101.43 dB (A)
Uncertainty: K= 3 dB (A)
M\

\ | Wear hearing protection!
A 4

Vibration values:

Vibration values (vector total of three directions)
determined in accordance with EN 60745:

Cutting chipboard:  q, , =2.582 m/s?

Uncertainty K= 1.5 m/s?

> The vibration level specified in these instruc-
tions has been measured in accordance
with a standardised measuring procedure
specified in EN 60745 and can be used to
make equipment comparisons. The specified
vibration emission value can also be used to
make an initial exposure estimate.

/\ WARNING!

> The vibration level varies in accordance with
the use of the power tool and may be higher
than the value specified in these instructions
in some cases. There is a risk of underestima-
tion of the vibration load if the power tool is
used regularly in this manner. Try to keep the
vibration loads as low as possible. Measures
to reduce the vibration load include wearing
gloves and limiting your working time.
All states of operation must be taken into
account (e.g. times when the power tool is
switched off and times where the power tool
is switched on but running without load).

PTSS 1200 B1

General Power Tool
Safety Warnings
N

/\ WARNING!

> Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instruc-
tions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

1. Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or
fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause

you to lose control.

2. Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.

b

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of elec-
tric shock if your body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entan-
gled cords increase the risk of electric shock.
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e) When operating a power tool outdoors, use 4. Power tool use and care

an extension cord suitable for outdoor use. a) Do not force the power tool. Use the correct
Use of a cord suitable for outdoor use reduces power tool for your intended application. The
the risk of electric shock correct power tool will do the job better and

f) If operating a power tool in a damp location safer at the rate for which it was designed.
is unavoidable, use a residual current device b) Do not use the power tool if the switch does

(RCD) protected supply. Use of an RCD reduc-

not turn it on and off. Any power tool that can-
es the risk of electric shock.

not be controlled with the switch is dangerous
3. Personal safety and must be repaired.

a

Stay alert, watch what you are doing and

° c) Disconnect the plug from the power source
use common sense when operating a power

and/or the battery pack from the power tool

tool. Do not use a power tool while you are before making any adjustments, changing
tired or under the influence of drugs, alcohol accessories, or storing power tools. Such
or medication. A moment of inattention while preventive safety measures reduce the risk of
operating power tools may result in serious starting the power tool accidentally.
personal injury. . . d) Store idle power tools out of the reach of
b) Use personal protective equipment. Always children and do not allow persons unfamiliar
wear eye protection Profective equipment such with the power tool or these instructions to
as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, operate the power tool. Power tools are
or hearing protection, depending on the type dangerous in the hands of untrained users.
and use of the electric tool, will reduce the risk - ls. Check f isali
 oersonal inturies e) Maintain power tools. Check for misalign-
orp . | o . ment or binding of moving parts, breakage of
c) Prevent unintentional starting. Ensure the parts and any other condifion that may affect
switch is in the off position before connecting the power fool’s operation. If damaged, have
to power source and/or battery pack, picking the power tool repaired before use. Many
up or carrying the tool. Carrying power tools accidents are caused by poorly maintained
with your finger on the switch or energising power tools.
pov_/der T(:Ols that have the switch on invites f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
accidents. Lo ; maintained cutting tools with sharp cutting
d) Rem‘ove any adjusting key or wrench before edges are less likely to bind and are easier to
turning the power tool on. A wrench or a key control
left attached to a rotating part of the power tool . .
9P P g) Use the power tool, accessories and tool bits

may result in personal injury. . . ) .
Y P ury etc. in accordance with these instructions, tak-

ing into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power
tool for operations different from those intended
could result in a hazardous situation.

e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewel-
lery or long hair can be caught in moving a) Have your power tool serviced by a qualified
parts. repair person using only identical replace-

ment parts. This will ensure that the safety of

the power tool is maintained.

5. Service

g) If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used.

Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.
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Appliance-specific safety instructions
for circular saws

Cutting procedures

a) Danger! Keep your hands clear of the sawing
area and the saw blade. Hold the auxiliary
handle or motor housing with your other hand.
When both hands are being used to hold the
saw, neither can be injured by the saw blade.

b

Do not reach underneath the workpiece. The
blade guard cannot protect you from the saw
blade below the workpiece.

Adapt the cutting depth to the thickness of the
workpiece. Less than a full tooth height should
be visible below the workpiece.

C

d

Never hold the workpiece to be sawn in your
hand or over your leg. Fasten the workpiece
to a stable working surface. It is important to
fasten the workpiece securely to minimise the
danger of bodily contact, jamming of the saw
blade or loss of control.

e) Hold the power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a live
wire will also make exposed metal parts of the
power tool live and could give the operator an
electric shock.

f) When making longitudinal cuts, always use
a guide rail or a straight edge guide. This will
improve the accuracy of your cut and reduce
the likelihood of the saw blade jamming.

Always use saw blades with the correct size
and shape (diamond versus round) of arbour
holes. Blades that do not match the mounting
hardware of the saw will run eccentrically,
causing loss of control.

9

h

Never use damaged or incorrect saw blade
washers or screws. The saw blade washers
and screws have been specially designed for
your saw to provide optimum performance and
operational safety.

PTSS 1200 B1

Further safety instructions for all
saws

Kickback causes and corresponding safety
instructions

— Akickback is a sudden reaction caused as a
result of the saw blade catching, jamming or
being falsely aligned, causing the saw to jump
up uncontrollably and out of the workpiece in
the direction of the operator;

— if the saw blade catches or jams in a narrowing
saw cut, the blade can no longer rotate and the
power of the motor throws the appliance back
in the direction of the operator;

— if the saw blade twists in the saw cut or
becomes misaligned, the teeth at the rear edge
of the saw blade can become caught in the sur-
face of the workpiece, causing the saw blade
to jump out of the cut and the saw fo jump
backwards in the direction of the operator.

A kickback is caused by incorrect use or misuse

of the saw. This can be avoided by taking proper

precautions as given below.

a) Hold the saw firmly in both hands and
position your arms so that they can absorb
the force of a kickback. Position your body
to either side of the saw blade, never in line
with the saw blade. If a kickback occurs, the
circular saw may jump backwards. However,
by taking appropriate precautions the operator
can control the kickback forces.

b

If the saw blade jams or you stop working,
switch the saw off and hold it steadily in the
workpiece until the saw blade has completely
stopped turning. Never attempt to remove the
saw from the workpiece or pull it backwards
while the saw blade is still moving as this
could lead to a kickback. Investigate and take
corrective actions to eliminate the cause of

blade binding.
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c)

d

e)

f

9

If you want to restart a saw that is still in the
workpiece, centre the saw blade in the cut
and check to ensure that the teeth are not
caught anywhere in the workpiece. If the saw
blade catches it can jump out of the workpiece
or cause a kickback when the saw is restarted.
Support large panels or boards to reduce the
risk of the saw blade jamming and causing

a kickback. Large panels tend to bend under
their own weight. Panels must be supported on
both sides, in the vicinity of the saw cut and
also at the edge.

Do not use blunt or damaged saw blades.
Saw blades with blunt or misaligned teeth may
cause excessive friction as the saw cut is too
narrow, and this can cause a saw blade jam
and kickback.

Blade depth and bevel adjusting locking
levers must be tight and secure before making
cut. If the seftings change while sawing, the
saw blade might jam and cause a kickback.
Be particularly careful when sawing in
existing walls or other obscured areas. The
inserted saw blade could get caught on hidden
objects and cause a kickback.

Function of the blade guard

a) Before every use, check to ensure that the

C

b

blade guard closes properly. Do not use the
saw if the blade guard does not move freely
and does not close immediately. Never clamp
or tie the blade guard into the open position. If
the saw accidentally falls to the floor, the blade
guard might bend. Ensure that the blade guard
moves freely and does not touch the saw blade
or other parts at all cutting angles or depths.
Check the operation of the blade guard
spring If the guard and the spring are not op-
erating properly, have the appliance serviced
before using it. Damaged parts, sticky deposits
or accumulations of chippings can cause the
blade guard to operate slowly.

When making a "plunge cut" which is not at
right angles, secure the saw base plate to
prevent any lateral movement. Lateral move-
ment can cause the saw blade to jam, thus
causing a kickback.
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d) Do not leave the saw on the work bench or
floor if the blade guard is not fully covering
the saw blade. An unprotected, coasting saw
blade will move the saw in the opposite direc-
tion to the cutting direction and saw anything
in its path. Be aware of the time it takes for the
blade to stop after switch is released.

Supplementary notes

B Do not use any grinding discs.

B Use only saw blades with diameters corre-
sponding to the label on the saw.

/\ WARNING! DANGER DUE TO DUST
EXPOSURE!

> When working for extended periods of time
on wood and, in particular, materials that
produce dust which is hazardous to health,
connect the appliance to an appropriate
external dust extraction appliance.

Wear protective gloves!

Wear a dust mask!

Wear safety goggles!

Wear ear protectors!

Do not allow the teeth of the saw blade to
overheat.

B When sawing plastic, avoid melting the plastic.

/\ WARNING! TOXIC FUMES!

> Working with the tool can produce harmful/
toxic dusts that represent a health hazard for
the person operating the appliance and for
any other people in the area.

B Materials containing asbestos may not be pro-
cessed. Asbestos is a known carcinogen.

PTSS 1200 B1
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Original accessories/auxiliary

equipment

B Use only the additional equipment and acces-
sories specified in the operating instructions.
Using aftachments or accessory tools other than
those recommended in the operating instruc-
tions can lead to a risk of injury.

B Only the original guide rails may be used.

B All blades used should conform to EN 847-1.

Operation

Fitting/changing the saw blade

Always remove the plug from the power socket
before working on the appliance.

> Position the base plate for this operation on
the edge of a stable surface so that the saw

blade @ can be lowered.

1. Activate the safety lock-out @ and push the
motor unit @ forwards.

2. Open the clamping lever . Release the safety
lock-out @. The motor unit clicks into place. The
movement of the motor unit is blocked upward
and downward.

3. The clamping screw/washer @ is now in posi-
tion @

4. Press the spindle lock button @ and use the
Hex key @ to open the clamping screw/
washer @.

5. Remove saw blade (.

> Ensure that the factory-fitted flange X stays in
place during installation and removal (see fig. A).

PTSS 1200 B1

Fig. A

6. Fitting a saw blade (@ is carried out in the
reverse order.

/\ WARNING!

> The direction of rotation of the saw blade
and the machine must match.

Connecting the sawdust extraction

device

4 If required, attach the adapter for dust extrac-
tion @ to the chip ejector (.

4 Connect an approved dust and chip extraction

device.

Check that the blade guard is
functioning

> Position the base plate for this operation on
the edge of a stable surface so that the saw

blade @ can be lowered.

4 Activate the safety lock-out @ and lower the
circular saw.

4 Check whether the saw blade () rubs against
the blade guard and whether it moves back to
its starting position automatically.

Operation

Switching on and off

Switching on:

4 Push the safety lock-out @ upwards and hold it
in position.

4 Press the ON/OFF switch @. Once the saw is
running, you can release the safety lock-out @.

Switching off:
4 Release the ON/OFF switch @.

Setting the cutting depth (dive depth)

4 Undo the screw for the cutting depth adjust-
ment @ and push the stop to the desired
cutting depth on the cutting depth scale (®:

— without guide rail, see mark A.
— with guide rail, see mark B.

4 Retighten the screw for the cutting depth adjust-

ment @
GB | IE 19
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> Adjust the cutting depth to the thickness of the
workpiece. Less than a full tooth height
should be visible below the workpiece.

Setting the cutting angle

(mitre angle)

4 Loosen the two adjustment wheels for the
cutting angle (D.

4 Tilt the motor to the desired cutting angle.

4 Retighten the adjustment wheels @.

> |f you have set the cutting angle adjustment to
0° or 45°, you can use the fine adjustment
screws @ and @ to make any fine adjust-
ment that you require.

Note the cut line

4 Cutline markings @ of 0°/45° are imprinted
into the base plate @.

<*

Align the appliance to the corresponding 0°
or 45° cut line markings @ in accordance
with the set cutting angle.

<*

The inclined surfaces are reference points for
this.

¢ Connecting the guide rails

The guide rails @ will help you to make straight
cuts.

4 To connect the 2 guide rails, push the connec-
tor €8 into the groove of the guide rails. Tighten
the grub screws € using the Hex key supplied.

20 GB | IE
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> The guide rails @ have a splinter guard
(black rubber lip). The splinter guard must be
adjusted before making the first cut. Place the
guide rail onto a workpiece. Set a cutting
depth of approx. 10 mm. Switch the circular
saw on and push it gently and evenly in the
cutting direction.

Eccentric screws

The eccentric screws () are intended for adjusting

the fit of the base plate @ on the guide rail .

4 Tighten the eccentric screws (D) to reduce the
play between the circular saw and the guide

rails .
Sawing (without guide rail)

Right-angled sawing
4 Hold the machine with both hands firmly on the

handles @ and @.

4 Switch on the appliance as described in
"Switching on and off".

4 Place the appliance with the front part of the
base plate @ on the workpiece.

4 Swivel the motor down and saw forwards with
moderate pressure - never backwards.

Mitre angles up to 45°

4 Adjust the cutting angle as described.

4 Hold the machine with both hands firmly on the

handles @ and ®.

4 Switch on the appliance as described in
"Switching on and off". Place the appliance
with the front part of the base plate @ on the
workpiece.

PTSS 1200 B1
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4 Swivel the motor down and saw forwards with
moderate pressure - never backwards.

Plunge cuts
4 When making a "plunge cut" which is not at
right angles, secure the base plate of the saw to

prevent any lateral movement. Lateral movement
can cause the saw blade to jam, thus causing

a kickback.

4 Adjust the desired cutting depth as described
above.

4 Place the appliance on the workpiece.

4 Avoid kickback and place the rear edge
against a stop (as referenced in the section
"Plunge cutting with guide rail").

4 Switch on the appliance as described in
"Switching on and off".

4 Hold the machine with both hands firmly on the
handles € and (® and pivot it.

NOTE

> The cut width marking @ on the side of the
blade guard shows the front and rear cutting
point of a 165 mm at maximum cutting
depth. This applies both to plunge cuts with
guide rail @ and plunge cuts without guide

rail €.

Sawing (with guide rail)

Right-angled sawing with guide rail

¢ Place the guide rail @ with the foam rubber
element on the workpiece.

4 Place the appliance with the groove @ onto the
guide rail €.

4 Switch on the appliance as described in
"Switching on and off".

4 Hold the machine with both hands firmly on the
handles @ and @ and pivot it.

Mitre angles up to 45°

¢ Apply the guide rail @ with the foam rubber

element onto the workpiece.

¢ Place the appliance with the groove @ onto the
guide rail €.

PTSS 1200 B1

4 Adjust the cutting angle as described.

4 Hold the machine with both hands firmly on the
handles € and @®.

4 Switch on the appliance as described in
"Switching on and off". Place the appliance
with the front part of the base plate @ on the
workpiece.

4 Swivel the motor down and saw forwards with
moderate pressure - never backwards.

Plunge cutting with guide rail

4 Place the guide rail @ with the foam rubber
element on the workpiece.

4 Place the appliance with the groove @ onto the
guide rail €.

¢ Adjust the desired cutting depth as described
above.

4 Place the rear edge (as much as possible)
against a stop.

4 Switch on the appliance as described in
"Switching on and off".

4 Hold the machine with both hands firmly on the
handles €@ and ® and pivot it.

> The cut width marking (B on the side of the
blade guard shows the front and rear cutting
point of a 165 mm cutting blade at maximum
cutting depth. This applies both for plunge
cuts with guide rail @ and plunge cuts
without guide rail €.

Further applications are not permitted.
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Cleaning and maintenance

WARNING! RISK OF INJURY! Switch
the appliance off and remove the
power plug before starting any
work on the appliance.
B The appliance must always be kept clean, dry
and free from oil or grease.
B Use a soft, dry cloth to clean the housing.

> Replacement parts not listed (such as carbon
brushes, switches) can be ordered via our
service hotline.

Disposal

x>y, The packaging is made from environmen-
%@ tally friendly material and can be

disposed off at your local recycling plant.

Do not dispose of power tools in
your normal household waste!
European Directive 2012/19/EU requires that

worn-out power tools be collected separately and
recycled in an environmentally compatible manner.
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Kompernass Handels GmbH
warranty
Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from
the date of purchase. If this product has any faults,
you, the buyer, have certain statutory rights. Your
statutory rights are not restricted in any way by the
warranty described below.

Warranty conditions

The validity period of the warranty starts from the
date of purchase. Please keep your original receipt
in a safe place. This document will be required as
proof of purchase.

If any material or production fault occurs within
three years of the date of purchase of the product,
we will either repair or replace the product for you
at our discretion. This warranty service is dependent
on you presenting the defective appliance and

the proof of purchase (receipt) and a short written
description of the fault and its time of occurrence.

If the defect is covered by the warranty, your product
will either be repaired or replaced by us. The repair
or replacement of a product does not signify the
beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for
defects

The warranty period is not prolonged by repairs
effected under the warranty. This also applies to
replaced and repaired components. Any damage
and defects present at the time of purchase must
be reported immediately after unpacking. Repairs
carried out after expiry of the warranty period shall
be subject to a fee.

PTSS 1200 B1
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Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance
with strict quality guidelines and inspected meticu-
lously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production
faults. The warranty does not extend to product parts
subject to normal wear and tear or fragile parts such
as switches, batteries, baking moulds or parts made
of glass.

The warranty does not apply if the product has been
damaged, improperly used or improperly maintained.
The directions in the operating instructions for the
product regarding proper use of the product are

to be strictly followed. Uses and actions that are
discouraged in the operating instructions or which
are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and
not for commercial purposes. The warranty shall be
deemed void in cases of misuse or improper handling,
use of force and modifications/repairs which have
not been carried out by one of our authorised
Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please
observe the following instructions:

B Please have the till receipt and the item number
(e.g. IAN 12345) available as proof of purchase.

B You will find the item number on the type plate,
an engraving on the front page of the instructions
(bottom left), or as a sticker on the rear or
bottom of the appliance.

B If functional or other defects occur, please
contact the service department listed either by
telephone or by e-mail.

B You can return a defective product to us free of
charge to the service address that will be provided
to you. Ensure that you enclose the proof of
purchase (till receipt) and information about
what the defect is and when it occurred.

You can download these instructions
along with many other manuals,
product videos and software on
www.lidl-service.com.

PTSS 1200 B1

Service

/\ WARNING!

> Have the power tool repaired by the
Service centre or a qualified electrician
and only using original replacement parts.
This will ensure that the safety of the appli-
ance is maintained.

> Always ensure that the power plug or
the mains cable is replaced only by the
manufacturer of the appliance or by an
approved customer service provider. This
will ensure that the safety of the appliance is
maintained.

Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

(IED Service Ireland
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 282495

Importer

Please note that the following address is not the
service address. Please use the service address
provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
GERMANY

www.kompernass.com
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Translation of the original
Conformity Declaration

We, KOMPERNASS HANDELS GMBH,
documents officer: Mr. Semi Uguzlu, BURGSTR.
21, 44867 BOCHUM, GERMANY, hereby de-
clare that this product complies with the following

standards, normative documents and EC directives:

Machinery Directive
(2006/42/EC)

EMC (Electromagnetic Compatibility)
(2014/30/EU)
RoHS Directive
(2011/65/EU)*

*The manufacturer bears the full responsibility for compli-

ance with this conformity declaration. The object of the
declaration described above complies with the require-
ments of the Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and Council of 8 June 2011 on the limitations
of use of certain dangerous substances in electrical and

electronic appliances.

Applied harmonised standards:
EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

ENISO 12100: 2010

EN 55014-1: 2006+A1+A2
EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2006+A1+A2
EN 61000-3-3: 2013

Type/appliance designation:
plunge saw PTSS 1200 B1

Year of manufacture: 12-2016
Serial number: IAN 282495

Bochum, 08/12/2016
Far B
Yy St

Semi Uguzlu

- Quality Manager -

The right to effect technical changes in the context
of further development is reserved.
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SCIE PLONGEANTE PTSS 1200 B1

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.

Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande

qualité. Le mode d'emploi fait partie de ce produit.

Il contient des remarques importantes concernant la

sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser
le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les
consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le
produit que conformément aux consignes et pour
les domaines d'utilisation prévus. Si vous cédez le
produit & un tiers, remettez-lui également tous les
documents.

Utilisation conforme a l'usage prévu
La scie plongeante (ci-aprés désignée "appareil"
ou "machine") est appropriée pour le sciage de
coupes longitudinales et transversales, de coupes
plongeantes avec appui fixe dans le bois massif,
de panneaux de particules, de plastique et de
matériaux de construction légers. Le traitement de
métaux ferreux n'est pas admissible. L'appareil
peut étre utilisé au choix avec les rails de guidage
livrés, exclusivement pour les techniques de coupe
décrites. Toute utilisation autre ou modification de
['outil est considérée comme non conforme et s'ac-

compagne de risques d'accident non négligeables.

Ne convient pas & un usage commercial.

Equipement

@ Verrouillage de sécurité

@ Interrupteur MARCHE/ARRET

© Poignée

O Clé & six pans (petite)

@ Clé a six pans (grande)

0 Unité moteur

@ Adaptateur d'éjection de copeaux

@ Vis de réglage de précision pour angle
de coupe de 0°

@ Vis de réglage de précision pour angle
de coupe de 45 °

© Table de sciage

@ Marquage de ligne de coupe

(@ Vis excentrique (2 x)

® Molette de réglage de I'angle de coupe (2 x)

@ Réglage de profondeur de coupe
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(® Graduation de profondeur de coupe

@ lame

@ Vis de serrage / rondelle

@ Ouverture de montage

(® Poignée supplémentaire

O Marquage de la largeur de coupe

® Ejection de copeaux (rotative)

© Levier de verrouillage pour changement
de lame

(D Dispositif de retenue de broche

@ Rainure pour rail de guidage

@ Rail de guidage

@ Vis sans téte

@ Elément de jonction

X Bride (montée d'usine)

Matériel livré

1 scie plongeante

1 lame 165 mm / 24 dents (montées)

2 rails de guidage

1 élément de jonction

1 adaptateur d'éjection de copeaux

2 clés & six pans

1 mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 230 V~, 50 Hz

(courant alternatif)

Puissance
nominale absorbée : 1200 W
Régime & vide : n, 5200 min’
Logement de la lame : 2 20 mm
B . |
Lame de scie : | 165mm 165 mm
| W |

Epaisseur de corps de lame : 1,5 mm
2,6 mm

Epaisseur des dents :

Profondeur de coupe
max.

max.56 mm|

Classe de protection :

56 mm pour un angle
d'onglet de 90 °
42 mm pour un angle
d'onglet de 45 °
Moins 5 mm avec
rail de guidage
/@

rails de guidage 2 x
700 mm x 180 mm

Accessoires :

PTSS 1200 B1
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Valeurs d’émission de bruit :

Valeur de mesure du bruit déterminée conformé-
ment & la norme EN 60745. Le niveau de bruit A
pondéré typique de l'outil électrique est de :

Niveau de pression

acoustique : L,= 90,43dB (A)
Incertitude : K= 3dB (A)
Niveau de puissance

acoustique : Ly, = 101,43 dB (A)
Incertitude : K= 3dB (A)

fa\ o oot
[ | Portez une protection auditive !
A 4

Valeurs de vibrations:

Valeurs de vibrations (somme vectorielle triaxiale)

déterminées conformément & EN 60745 :

Ségen von Holz:  q,,, =2,582 m/s?
Unsicherheit K= 1,5 m/s?

Découpe bois : a,y = 2,582 m/s?
Incertitude K = 1,5 m/s?

REMARQUE

> Le niveau de vibrations indiqué dans les pré-
sentes instructions a été mesuré conformément
aux méthodes de mesure décrites dans la
norme EN 60745 et peut étre utilisé pour com-
parer des appareils. La valeur d'émission des
vibrations déclarée peut également étre utilisée

pour une évaluation préliminaire de I'exposition.

/\ AVERTISSEMENT !

> Le niveau des vibrations varie en fonction de
I'usage de l'outil électrique et peut, dans cer-
tains cas, excéder la valeur indiquée dans ces
instructions. La sollicitation vibratoire pourrait
étre sous-estimée si |'outil électrique est utilisé
régulierement de cefte maniére.
Essayez de garder la sollicitation par vibra-
tions aussi faible que possible. Des mesures
pour réduire la sollicitation par les vibrations
consistent par exemple & porter des gants lors
de l'utilisation de l'outil et & limiter le temps
de travail. Pour cela, toutes les parts du cycle
de travail doivent étre prises en compte (par
exemple les durées pendant lesquelles I'outil
électrique est éteint et celles pendant lesquels
il est allumé mais fonctionne sans charge).
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Avertissements de
sécurité généraux
pour l'outil

/\ AVERTISSEMENT !

> Lire tous les avertissements de sécurité et
toutes les instructions. Ne pas suivre les
avertissements et instructions peut donner lieu
a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s'y reporter
ultérieurement.

Le terme "outil" dans les avertissements fait
référence & votre outil électrique alimenté par le
secteur (avec cordon d'alimentation) ou & votre
outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'ali-
mentation).

1. Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien
éclairée. Les zones en désordre ou sombres
sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques
en atmosphére explosive, par exemple en
présence de liquides inflammables, de gaz ou
de poussiéres. Les outils électriques produisent
des étincelles qui peuvent enflammer les pous-
siéres ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes pré-
sentes & |'écart pendant ['utilisation de I'outil.
Les distractions peuvent vous faire perdre le
contréle de l'outil.

2. Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de I'outil électrique soient
adaptées au socle. Ne jamais modifier la
fiche de quelque facon que ce soit.
Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils
a branchement de terre. Des fiches non modi-
fiées et des socles adaptés réduiront le risque
de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces
reliées & la terre telles que les tuyaux, les
radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigérateurs.
Il existe un risque accru de choc électrique si

votre corps est relié & la terre.
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c) Ne pas exposer les outils a la pluie ou & des
conditions humides. La pénétration d'eau &
lintérieur d'un outil augmentera le risque de
choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser
le cordon pour porter, tirer ou débrancher
I'outil. Maintenir le cordon & I'écart de la cha-
leur, du lubrifiant, des arétes ou des parties en
mouvement. Des cordons endommagés ou em-
mélés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsqu'on utilise un outil & I'extérieur,
utiliser un prolongateur adapté & I'vtilisation
extérieure. L'vtilisation d'un cordon adapté a
I'utilisation extérieure réduit le risque de choc
électrique.

f) Sil'usage d'un outil dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimen-
tation protégée par un dispositif & courant
différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD
réduit le risque de choc électrique.

3. Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous étes en
train de faire et faire preuve de bon sens

dans votre utilisation de I'outil. Ne pas utiliser

d'outil électrique lorsque vous étes fatigué
ou sous I'emprise de drogues, d'alcool ou
de médicaments. Un moment d'inattention en
cours d'utilisation d'un outil peut entrainer des
blessures graves des personnes.

b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours
porter une protection pour les yeux. Les
équipements de sécurité fels que les masques

contre les poussiéres, les chaussures de sécurité

antidérapantes, les casques ou les protections
acoustiques utilisés pour les conditions appro-
priées réduiront les blessures de personnes.

c) Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer
que l'interrupteur est en position arrét avant
de brancher I'outil au secteur et/ou au bloc
de batteries, de le ramasser ou de le porter.
Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrup-
teur ou brancher des outils dont l'interrupteur
est en position marche est source d'accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre
I'outil en marche. Une clé laissée fixée sur une
partie tournante de 'outil peut donner lieu &
des blessures de personnes.
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f

9

a

b

C

d

e

Ne pas se précipiter. Garder une position et
un équilibre adaptés & tout moment. Cela
permet un meilleur contréle de l'outil dans des
situations inattendues.

S'habiller de maniére adaptée. Ne pas
porter de vétements amples ou de bijoux.
Garder les cheveux, les vétements et les
gants & distance des parties en mouvement.
Des vétements amples, des bijoux ou les che-
veux longs peuvent étre pris dans des parties en
mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le rac-
cordement d'équipements pour |'extraction

et la récupération des poussiéres, s'assurer
s'assurer qu'ils sont connectés et correctement
utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de I'outil
Ne pas forcer l'outil. Utiliser I'outil adapté &
votre application. L'outil adapté réalisera
mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.

Ne pas utiliser I'outil si l'interrupteur ne per-
met pas de passer de |'état de marche & arrét
et vice versa. Tout outil qui ne peut pas étre
commandé par l'interrupteur est dangereux et il
faut le réparer.

Débrancher la fiche de la source d'alimen-
tation en courant et/ou le bloc de batteries
de l'outil avant tout réglage, changement
d'accessoires ou avant de ranger l'outil. De
telles mesures de sécurité préventives réduisent
le risque de démarrage accidentel de l'outil.

Conserver les outils & |'arrét hors de la portée
des enfants et ne pas permettre & des per-
sonnes ne connaissant pas I'outil ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner.

Les outils sont dangereux entre les mains d'utili-
sateurs novices.

Observer la maintenance de I'outil. Vérifier
qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou

de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant
affecter le fonctionnement de I'outil. En cas
de dommages, faire réparer l'outil avant de
I'utiliser. De nombreux accidents sont dus & des
outils mal entretenus.
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f) Garder affités et propres les outils permet-
tant de couper. Des outils destinés & couper
correctement entretenus avec des piéces
coupantes tranchantes sont moins susceptibles
de bloquer et sont plus faciles & contréler.

Utiliser 'outil, les accessoires et les lames etc.,
conformément & ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail
a réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opéra-
tions différentes de celles prévues pourrait don-
ner lieu & des situations dangereuses.

9

5. Maintenance et entretien
a

Faire entretenir I'outil par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de
rechange identiques. Cela assurera que la
sécurité de l'outil est maintenue.

Consignes de sécurité spécifiques
de l'appareil pour scies circulaires
portables

Procédures de coupe

a) DANGER ! N'approchez pas les mains de
la zone de coupe et de la lame. Gardez la
deuxieéme main sur la poignée auxiliaire ou sur
le boitier du moteur. Si les deux mains tiennent
la scie, elles ne peuvent pas étre coupées par
la lame.

b

N'exposez aucune partie de votre corps sous
la piéce & travailler. Le capot protecteur ne
peut pas vous protéger de la lame sous la pigce
a travailler.

c) Ajustez la profondeur de coupe sur I'épais-
seur de la piéce & travailler. Il convient que
moins de la totalité d'une dent parmi toutes les
dents de la lame soit visible sous la piéce &
travailler.

d

Ne tenez jamais la piéce & débiter dans vos
mains ou sur vos jambes. Assurez-vous que la
piéce a travailler se trouve sur une plate-
forme stable. Il est important de bien fixer la
piéce & usiner afin de minimiser les risques de
contact, de coincement de la lame ou de perte
de contrdle.
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e) Maintenez I'outil uniquement par les surfaces

de prise isolantes, si l'outil coupant, en
marche, peut étre en contact avec des
conducteurs cachés ou avec son propre cor-
don d'alimentation. Le contact avec un fil "sous
tension" mettra également "sous tension" les
parties métalliques exposées de l'outil et pourra
provoquer un choc électrique sur l'opérateur.
Lors d'une coupe longitudinale, utilisez tou-
jours un guide paralléle ou un guide & bords
droits. Cela améliore la précision de la coupe
et réduit les risques de grippage de la lame.
Utilisez toujours des lames dont la taille et

la forme (diamétre et rond) des alésages
centraux sont convenables. Les lames qui ne
correspondent pas aux éléments de montage
de la scie ne fonctionneront pas bien, provo-
quant une perte de contrdle.

N'utilisez jamais de rondelles ou de boulons
de lames endommagés ou inadaptés. Les ron-
delles et les boulons de lames ont ét¢ spéciale-
ment congus pour votre scie, afin de garantir
une performance optimale et une sécurité de
fonctionnement.

Instructions de sécurité supplémen-
taires pour toutes les scies.

Causes du recul et mises en garde correspon-
dantes

— Le recul est une réaction soudaine observée

sur une lame de scie pincée, bloquée ou mal
alignée, faisant sortir la scie de la piece a tra-
vailler de maniére incontrélée dans la direction
de l'opérateur;

Lorsque la lame accroche ou se coince dans

le trait de scie en train de se fermer, la lame

se bloque et le moteur renvoie brutalement
I'appareil en direction de l'opérateur;

Si la lame se tord ou est mal alignée dans le
trait la coupe, les dents sur le bord arriére de la
lame peuvent se planter dans la surface de la
piéce , la lame sort brutalement du trait de scie
puis la scie est projetée vers l'opérateur.
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Le recul est le résultat d'un usage incorrect ou

erroné de la scie Des mesures de prudence adap-

tées, comme celles décrites ci-dessous, permettent

de ['éviter.

a) Saisir fermement la scie & deux mains et posi-
tionner les bras de maniére & pouvoir résister
& un recul brutal. Positionnez votre corps sur
un c6té de la lame et pas dans I'alignement
celle-ci. Le recul peut faire revenir la scie en
arriére, mais les forces de recul peuvent étre
maitrisées par l'opérateur si les précautions
adéquates sont prises.

b

Lorsque la lame est grippée ou lorsqu'une
coupe est interrompue pour quelque raison
que ce soit, reldchez le bouton de commande
et maintenez la scie immobile dans le maté-
riau, jusqu'd ce que la lame arréte complé-
tement de fonctionner. N'essayez jamais de
retirer la lame de la piéce a scier ou de tirer
la scie en arriére tant que la lame est en mou-
vement car un recul brutal peut se produire.
Recherchez et prenez des mesures correctives
afin d'empécher que la lame ne se grippe.

Si vous voulez faire redémarrer une scie dont
la lame se trouve dans la piéce & travailler,
centrez la lame de scie dans le trait de scie et
vérifiez que les dents de la scie ne sont pas
plantées dans le matériau. Si la lame de scie
est grippée, elle peut venir chevaucher la piéce

C

& travailler ou en sortir lorsque la scie est remise

en fonctionnement.
d) Etayez les grands panneaux afin de réduire
les risques de recul brutal dus & un coince-
ment de la lame. Les grands panneaux ont
tendance & fléchir sous leur propre poids. Les
supports doivent étre placés sous les panneaux
des deux cétés, prés du trait de scie et prés du
bord du panneau.

e

N'utilisez pas de lames émoussées ou endom-
magées. Des lames aux dents émoussées ou
mal alignées rétrécissent le trait de scie, le frotte-
ment augmente, la lame grippe et un recul
brutal se produit.
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Avant de scier, serrez a fond les moyens de
réglage de la profondeur et de I'angle de
coupe. Si les réglages changent pendant la
coupe, cela peut provoquer un grippage et un
recul brutal.

N'en soyez que plus prudent lorsque vous
découpez des parois existantes ou d'autres
zones sans visibilité. La partie plongeante de
la lame peut se bloquer en sciant dans des
objets invisibles et provoquer un recul brutal.

Fonctionnement du capot protecteur

a) Avant chaque utilisation, vérifiez que le capot

b

c)

d

protecteur se ferme impeccablement.
N'utilisez pas la scie si le capot protecteur ne
se déplace pas librement et ne se ferme pas
instantanément. Ne serrez jamais ou n'atta-
chez jamais le capot protecteur en position
ouverte. Si la scie chute sur le sol, cela risque
de voiler le capot protecteur. Assurez-vous que
le capot se déplace librement et qu'il ne touche
ni la lame ni d'autres piéces quels que soient les
angles et profondeurs de coupe.

Vérifiez le fonctionnement du ressort du
capot protecteur. Si le capot protecteur et

le ressort ne fonctionnent pas correctement,
I'appareil doit étre révisé avant utilisation.

Le capot protecteur peut réagir lentement en
raison d'éléments endommagés, de dépdts
collants ou d'accumulation de copeaux.
Pendant une " coupe plongeante " non réali-
sée & la verticale, veillez & ce que la plaque
de base de la scie ne puisse pas se déplacer
latéralement. Un déplacement latéral peut
provoquer un coincement, donc un recul brutal,
de la lame de scie.

Ne déposez pas la scie sur I'établi ou le sol si
le capot protecteur ne recouvre pas la lame.
Une lame non protégée et continuant & tourner
par inertie entrainera la scie en arriére, et tran-
chera tout ce qui se trouve sur son passage.
Soyez conscient du temps nécessaire & la lame
pour s'arréter aprés avoir reldché l'interrupteur.
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Instructions supplémentaires :

B Ne pas utiliser de meules.

W Utiliser seulement des lames dont les diamétres
correspondent aux inscriptions figurant sur la
scie.

/\ AVERTISSEMENT!DANGER CAUSE
PAR LA POUSSIERE !

> En cas de travail prolongé sur du bois et, en
particulier, si les matériaux usinés impliquent
des poussiéres toxiques, raccordez I'appareil
a un dispositif d'aspiration des poussiéres
externe adapté.

Porter des gants de protection !
Porter un masque de protection
anti-poussiére !

Porter des lunettes de protec-
tion!

Porter une protection auditive !

B Eviter toute surchauffe des crétes des dents de
scie.

B Eviter de faire fondre le plastique lors de son
sciage.

/\ AVERTISSEMENT !
VAPEURS TOXIQUES !

> Les poussiéres nocives / toxiques appa-
raissant lors du traitement représentent un
danger pour la santé de ['vtilisateur ou des
personnes proches.

B Les matériaux contenant de I'amiante ne doivent

pas étre usinés. L'amiante est cancérigéne.
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Accessoires/équipements supplé-
mentaires d'origine

B Utilisez uniquement les accessoires et les

équipements supplémentaires indiqués dans
le mode d'emploi. L'utilisation d'outils d'usi-
nage différents de ceux recommandés dans
ces instructions d'utilisation, ou bien d'autres
accessoires, peut vous faire courir un risque de
blessures.

B Seuls les rails de guidage d'origine peuvent étre

utilisés.

B Les lames doivent étre conformes a la norme

EN 847-1.

Mise en service

Montage / remplacement de la lame

R

efirer la fiche secteur de la prise de courant avant

tous travaux sur l'appareil |

REMARQUE

5.

> Positionnez la plaque pour cette opération au
bord d'un appui fixe, de maniére & pouvoir
abaisser la lame @.

. Actionnez le verrouillage de sécurité @ et
poussez l'unité moteur @ vers l'avant.

. Ouvrez le levier de blocage (. Relachez
le verrouillage de sécurité @. L'unité moteur
s'enclenche. Le déplacement de |'unité moteur
est bloqué vers le haut et vers le bas.

. La vis de serrage / rondelle @ se trouve
maintenant dans l'ouverture @.

. Activez le blocage de broche () et, & l'aide

de la clé & six pans creux @, ouvrez la vis de

serrage / rondelle @.

Retirer la lame @.

> Veillez & ce que la bride X montée d'usine
reste montée lors du montage et du
démontage (voir fig. A).
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Fig. A
6. Procéder & la mise en place de la lame @ dans

I'ordre inverse de celui décrit ci-dessus.

/\ AVERTISSEMENT !

> Le sens de rotation de la lame et de la
machine doivent correspondre.

Raccordement de l'aspiration des

copeaux

4 Placez au choix 'adaptateur d'éjection des
copeaux pour l'aspiration de la poussiére @
sur l'éjection de copeaux (.

4 Raccordez un systéme d'aspiration de poussiére
et de copeaux homologué.

Vérifier le fonctionnement du capot
protecteur

REMARQUE

> Positionnez la plaque pour cette opération au
bord d'un appui fixe, de maniére & pouvoir
abaisser la lame @.

4 Actionnez le verrouillage de sécurité @ et
abaissez la scie plongeante.

¢ Vérifiez si la lame @ frotte sur le capot pro-
tecteur ou si elle revient automatiquement en
position de départ.

Utilisation
Mise en marche / mise hors service
Allumer :

4 poussez le verrouillage de sécurité @ vers le
haut et maintenez-le dans cette position.

4 Actionnez linterrupteur MARCHE / ARRET @.
Dés que la machine a démarré, vous pouvez
relacher le verrouillage de sécurité @.
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Eteindre :
4 Relachez l'interrupteur MARCHE / ARRET @.

Réglage de la profondeur de coupe
(profondeur de plongée)

4 Desserrez la vis de réglage de profondeur de
coupe (B et poussez la butée jusqu'a la profon-
deur de coupe souhaitée sur la graduation de
profondeur de coupe (B:

— sans rail de guidage voir repére A.

— avec rail de guidage voir repére B.

4 Serrez & nouveau la vis du réglage de profon-

deur de coupe (.

REMARQUE

> Ajustez la profondeur de coupe a I'épaisseur
de la piéce & travailler. Il convient que moins
de la totalité d’une dent parmi toutes les
dents de la lame soit visible sous la piéce &
travailler.

Réglage de I'angle de coupe

(angle d'onglet)

4 Desserrez les deux molettes de réglage de
I'angle de coupe (.

4 Pivotez le moteur dans l'angle de coupe
souhaité.

4 Resserrez les molettes @ a fond.

REMARQUE

> Sill'angle de coupe s'est déréglé pour O ° et
45 °, vous pouvez le réajuster avec les vis de
réglage de précision @ et .
Respecter la ligne de coupe
¢ La table de sciage @ indique les repéres de
lignes de coupe 0 ° / 45° @.

4 Alignez l'appareil conformément & 'angle de
coupe réglé sur les repéres de ligne de coupe

de0°oud5°@.

4 Les surfaces en biais sont ici les repéres de
coupe.
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Raccorder les rails de guidage

Les rails de guidage @ permettent de réaliser des
coupes droites.

4 Pour relier 2 rails de guidage, poussez 'élément
de jonction @ dans la rainure des rails de
guidage. Serrez les vis sans téte @ avec la clé
a six pans jointe.

REMARQUE

> Les rails de guidage @@ présentent un pare-
éclat (lévre caoutchouc noire). Le pare-éclat
doit étre ajusté avant la premiére coupe.
Placez le rail de guidage sur une piéce &
usiner. Réglez une profondeur de coupe de
10 mm env. Allumez la scie plongeante et
introduisezla réguliérement et en poussant
|égérement dans le sens de soupe.

Vis excentriques

Les vis excentriques () sont prévues pour régler la
précision d'ajustage de la table de sciage @ sur le
rail de guidage .
4 Serrez les vis excentriques ) pour minimiser

le jeu entre la scie plongeante et le rail de

guidage .

PTSS 1200 B1

Scier (sans rail de guidage)

Scier a angle droit

4 Tenez bien la machine des deux mains par les
poignées @ et (B.

4 Allumer l'appareil, comme décrit sous "Allumer
et éteindre".

4 Placez l'appareil avec la partie avant de la
table de sciage @ sur la pigce & usiner.

4 Pivotez le moteur vers le bas et sciez en exer-
cant une pression modérée vers |'avant, jamais
vers |'arriére.

Coupes en onglet jusqu'a 45°
4 Réglez 'angle de coupe comme décrit.

4 Réglez l'angle de coupe et la ligne de coupe
comme décrit.

¢ Tenez bien la machine des deux mains sur les
poignées @ et ®.

4 Allumer l'appareil, comme décrit sous "Allumer et
éteindre". Placez l'appareil avec la partie avant
de la table de sciage @ sur la pigce a usiner.

4 Pivotez le moteur vers le bas et sciez en exer-
cant une pression modérée vers |'avant, jamais
vers |'arriére.

Coupes plongeantes

4 Pendant une "coupe plongeante" non réalisée &
la verticale, veillez & ce que la plaque de base
de la scie ne puisse pas se déplacer latérale-
ment. Un déplacement latéral peut provoquer
un coincement, donc un recul brutal, de la lame
de scie.

4 Réglez la profondeur de plongée comme décrit
ci-dessus.

4 Placez l'appareil sur la pigce & usiner.

¢ Evitez tout recul et placez le bord arriére contre
une butée, indiquée dans le chapitre "Sciage en
plongée avec rails de guidage").

4 Allumer l'appareil, comme décrit sous "Allumer
et éteindre".

4 Tenez bien la machine des deux mains par les
poignées @ et (B et pivotez-la.
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REMARQUE

> Le repére de largeur de coupe D sur le coté
du capot protecteur indique le point de
coupe avant et arriére d'une lame de 165 mm
a la profondeur de coupe maximale. Cela
vaut aussi bien pour des coupes plongeantes
avec rail de guidage @ que pour des coupes
plongeantes sans rail de guidage @.

Sciage (avec rail de guidage)

Sciage a angle droit avec rail de guidage

4 Placez le rail de guidage @ avec les éléments
en caoutchouc mousse sur la piéce & usiner.

¢ Placez I'appareil avec la rainure @) sur le rail
de guidage €.
Réglez |'angle de coupe comme décrit.

4 Tenez bien la machine des deux mains par les
poignées @ et et pivotez-la.

Coupes en onglet jusqu'a 45°

4 Placez le rail de guidage @ avec les éléments
en caoutchouc mousse sur la piéce & usiner.

4 Placez I'appareil avec la rainure @ sur le rail
de guidage .

4 Réglez l'angle de coupe et la ligne de coupe
comme décrit.

4 Tenez bien la machine des deux mains par les
poignées @ et .

4 Allumer l'appareil, comme décrit sous "Allumer
et éteindre". Placez I'appareil avec la partie
avant de la table de sciage @ sur la piece &
usiner.

¢ Pivotez le moteur vers le bas et sciez en exer-
cant une pression modérée vers l'avant, jamais
vers |'arriére.
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Sciage en plongée avec rail de
guidage

¢

Placez le rail de guidage @ avec les éléments
caoutchouc cellulaire sur votre piéce & usiner.

Placez l'appareil avec la rainure @ sur le rail
de guidage .

Réglez la profondeur de plongée comme décrit
ci-dessus.

Placez le bord arriére (dans la mesure du
possible) contre une butée.

Allumer l'appareil, comme décrit sous "Allumer
et éteindre".

Tenez bien la machine des deux mains sur les
poignées @ et et pivotez-la.

REMARQUE

> Le repére de largeur de coupe (D sur le coté

du capot protecteur indique le point de
coupe avant et arriére d'une lame de 165
mm & la profondeur de coupe maximale.
Cela vaut aussi bien pour des coupes
plongeantes avec rail de guidage @ que
pour des coupes plongeantes sans rail de

guidage .

D'autres applications ne sont pas admissibles.
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Nettoyage et maintenance

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE
A BLESSURES ! Eteindre I'appareil et le
débrancher de la prise secteur avant
d'effectuer des travaux dessus.
B L'appareil doit toujours étre propre, sec et
exempt d'huile ou de graisse.
B Pour le neftoyage du boitier, utilisez un chiffon
sec.

REMARQUE

> Les piéces détachées non listées (par ex.
brosses charbon, interrupteur) peuvent étre
commandées via nos centres d'appels.

Mise au rebut

l'emballage est composé de matiéres
N g p

recyclables, que vous pouvez éliminer
aupreés des points de recyclage locaux.

Ne jetez pas les outils électriques
dans les ordures ménageéres !

Conformément & la directive européenne
2012/19/EU, les outils électriques usagés doivent
faire l'objet d'un tri et d'un recyclage respectueux
de l'environnement.

Le produit récyclable doit &tre trié ou
rapporté dans un point de collecte pour
étre recycle.

2

Garantie de
Kompernass Handels GmbH
Chere cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans & partir de la date
d’achat. Si ce produit venait & présenter des vices,
vous disposez de droits légaux face au vendeur de
ce produit. Vos droits Iégaux ne sont pas restreints
par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute & la date de I'achat.
Veuillez bien conserver le ticket de caisse d'origine.
Ce document servira de preuve d’achat.

PTSS 1200 B1

Si dans un délai de trois ans suivant la date
d’achat de ce produit, un vice de matériel ou de
fabrication venait & apparaitre, le produit sera
réparé ou remplacé gratuitement par nos soins,
selon notre choix. Cette prestation de garantie
nécessite dans un délai de trois ans la présentation
de I'appareil défectueux et du justificatif d’achat
(ticket de caisse) ainsi que la description bréve du
vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous
recevrez le produit réparé ou un nouveau produit
en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne
débute avec la réparation ou I'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale
pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la
période de garantie. Cette disposition s'applique
également aux piéces remplacées ou réparées. Les
dommages et vices éventuellement déja présents &
I'achat doivent étre signalés immédiatement aprés
le déballage. Toute réparation survenant aprés la
période sous garantie fera |'objet d’une facturation.

Etendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément
a des directives de qualité strictes et consciencieu-
sement contrdlé avant sa livraison.

La prestation de garantie est valable pour des
vices de matériel et de fabrication. Cette garantie
ne s'étend pas aux piéces du produit qui sont
exposées 4 une usure normale ef peuvent de ce
fait &tre considérées comme piéces d'usure, ni aux
détériorations de piéces fragiles, par ex. connecteur,
accu, moules ou piéces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est
détérioré, utilisé ou entretenu de maniére non
conforme. Toutes les instructions listées dans le
manuel d'utilisation doivent étre exactement respec-
tées pour une utilisation conforme du produit. Des
buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés
dans le manuel d'utilisation, ou dont vous étes
avertis doivent également étre évités.

Le produit est uniquement destiné & un usage privé
et ne convient pas & un usage professionnel.

La garantie est annulée en cas d’entretien incorrect
et inapproprié, d'usage de la force et en cas
d'intervention non réalisée par notre centre de
service aprés-vente agréé.
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Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre
demande, veuillez suivre les indications suivantes :

B Veuillez avoir & portée de main pour toutes
questions le ticket de caisse et la référence article
(par ex. IAN 12345) en tant que justificatif de
votre achat.

B Vous trouverez la référence sur la plaque
signalétique, une gravure, sur la page de garde
de votre manuel d'utilisation (en bas & gauche)
ou sous forme d'autocollant au dos ou sur le
dessous.

B Si des erreurs de fonctionnement ou d’autres
vices venaient & apparditre, veuillez d’abord
contacter le département service clientéle cité
ci-dessous par téléphone ou par e-mail.

B Vous pouvez ensuite refourner un produit enre-
gistré comme étant défectueux en joignant le
ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste
le vice et quand il est survenu, sans devoir
, N . )
I'affranchir & I'adresse de service aprés-vente
communiquée.

Sur www.lidl-service.com, vous pouvez
télécharger ce manuel ainsi que beaucoup

d’autres, des vidéos produit et logiciels.

Service aprés-vente

Service France

Tel.: 0800 919270
E-Mail: kompernass@lidl.fr

Service Belgique
giq

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 282495

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que I'adresse suivante
n’est pas une adresse de service aprés-vente.
Veuillez d’abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
ALLEMAGNE

www.kompernoss.com
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Traduction de la déclaration
de conformité originale

Nous soussignés, KOMPERNASS HANDELS
GMBH, responsables du document : M. Semi
Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM,
ALLEMAGNE, déclarons par la présente que

ce produit est en conformité avec les normes,
documents normatifs et directives CE suivants :
Directive Machines

(2006 / 42/ CE)

Compuaitibilité électromagnétique
(2014/30/EU)

Directive RoHS

(2011/65/EU)*

*La seule responsabilité pour I'établissement de cette dé-
claration de conformité incombe au fabricant. L'objet de
la déclaration décrit ci-dessus répond aux prescriptions
de la directive 2011/65/EU du Parlement européen et
du Conseil en date du 8 juin 2011 visant la restriction de
I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
appareils électriques et électroniques.

Normes harmonisées appliquées :

EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

ENISO 12100: 2010

EN 55014-1: 2006+A1+A2

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2006+A1+A2

EN 61000-3-3: 2013

Type / Désignation de I'appareil :
Scie plongeante PTSS 1200 B1

Année de construction : 12-2016
Numéro de série : IAN 282495

Bochum, le 08/12/2016

Semi Uguzlu
- Responsable qualité -

Sous réserve de modifications techniques & des fins
de perfectionnement.
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INVALZAAG PTSS 1200 B1
Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van
uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee ge-
kozen voor een hoogwaardig product. De

gebruiksaanwijzing maakt deel it van dit product.
Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veilig-
heid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en vei-
ligheidsaanwijzingen voordat u het product in ge-
bruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de
voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doel-
einden. Geef alle documenten mee als u het product
doorgeeft aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met
bestemming

De invalzaag (hiema “apparaat” of “machine”
genoemd) is geschikt voor het zagen van lengte- en
dwarssnedes en invalsnedes in goed vastgezet
massief hout, spaanplaat, kunststof en lichte bouw-
materialen. Het bewerken van ferrometalen is niet
toegestaan. Het apparaat kan desgewenst met de
meegeleverde geleiders - uitsluitend voor de daar-
toe beschreven zaagtechnieken - worden gebruikt.
Elk ander gebruik of modificatie van het apparaat
geldt als niet in overeenstemming met de bestemming
en brengt aanzienlijke risico's op ongelukken met
zich mee. Niet voor commercieel gebruik.

Uitrusting

@ Inschakelblokkering

@ Aan-/uitknop

© Handgreep

O Inbussleutel (klein)

@ Inbussleutel (groot)

O Motorunit

(7] Spaanuitworpadapter

O Fijnafstellingsschroeven voor 0°-zaaghoek
@ Fijnafstellingsschroef voor 45°-zaaghoek
O Zaagplateau

@ Zaaglijnmarkering

(D Excenterschroef (2 x)

® Instelwiel voor zaaghoekinstelling (2 x)
@ Zaagdiepteverstelling

® Zaagdiepteschaal
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® Zaagblad

@ Spanschroef/sluitring

@ Montage-vitsparing

® Extra handgreep

(D Zaagbreedtemarkering

® Spaanuitworp (draaibaar)

( Borghendel voor zaagbladwissel
© Spilvergrendeling

@ Sleuf voor geleider

@ Geleider

@ Stelschroeven

@ Verbindingselement

X flens (in de fabriek gemonteerd)

Inhoud van het pakket

1 invalzaag

1 zaagblad 165 mm / 24 tanden (gemonteerd)
2 geleiders

1 verbindingselement

1 spaanuitworpadapter

2 inbussleutels

1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Nominale spanning: 230 V~, 50 Hz
(wisselstroom)
Nominaal vermogen: 1200 W
Onbelast toerental: n, 5200 min’
Zaagbladasgat: 2 20 mm
|
Zaagblad:| 1ssmm 165 mm
||
Dikte zaagbladrug: 1,5 mm
Tanddikte: 2,6 mm
Max. zaagdiepte: 56 mm bij 90°
Iﬂl verstekhoek
ik 42 mm bij 45°
] verstekhoek
Met geleider minus 5 mm
Beschermingsklasse: 11 /[T
Accessoires: Geleider

2 x700 mm x 180 mm

PTSS 1200 B1
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Geluidsemissiewaarde:

Gemeten waarde voor geluid vastgesteld conform
EN 60745. Het A-gewogen geluidsniveau van het
elektrische gereedschap bedraagt gemiddeld:

Geluidsdrukniveau: L,= 90,43 dB (A)
Onzekerheid: K= 3dB(A)
Geluidsvermogensniveau: L, =101,43 dB (A)
Onzekerheid: K= 3dB(A)
M\

f | Draag gehoorbescherming!
A 4

Trillingswaarden:

Trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen)
bepaald conform EN 60745:

Zagenvan hout:  a,, =2,582m/s?
Onzekerheid K = 1,5 m/s?

> Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde
trillingsniveau is gemeten conform een in
EN 60745 genormeerde meetprocedure en
kan worden gebruikt voor apparaatvergelij-
king. De vermelde trillingsemissiewaarde kan
ook gebruikt worden voor een voorlopige be-
oordeling van de blootstelling.

/\ WAARSCHUWING!

> Het trillingsniveau verandert afhankelijk van
het gebruik van het elekirische gereedschap
en kan in bepaalde gevallen hoger zijn dan
de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven
waarde. De frillingsbelasting kan worden
onderschat wanneer het elekirische gereed-
schap regelmatig op een dergelijke manier
wordt gebruikt. Probeer de belasting door
trillingen zo klein mogelijk te houden. U kunt
bijvoorbeeld handschoenen dragen tijdens
het gebruik van het gereedschap en slechts
beperkte tijd met het gereedschap werken
om de trillingsbelasting te reduceren. Daarbij
dient u rekening te houden met alle aspecten
van de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld perioden
waarin het gereedschap is vitgeschakeld en
perioden waarin het gereedschap weliswaar
is ingeschakeld, maar niet wordt belast).

PTSS 1200 B1

Algemene veiligheids-
voorschriften voor elek-

trische gereedschappen

/\ WAARSCHUWING!

> Lees dlle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Het niet naleven van de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen kan elektrische schokken, brand
en/of ernstig letsel veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

De in de veiligheidsinstructies gebruikte term “elek-
trisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische
gereedschappen die op netvoeding werken (met
snoer) en op elekirische gereedschappen die op
accu's werken (zonder snoer).

1. Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
geventileerd. Wanorde en een niet verlichte
werkomgeving kunnen leiden tot ongelukken.

b) Werk met het elekirische gereedschap niet in
explosiegevaarlijke omgevingen waarin zich
brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen be-
vinden. Elekirisch gereedschap geeft vonken af
die stof of dampen kunnen doen ontvlammen.

Houd kinderen en andere personen uit de
buurt tijdens het gebruik van het elektrische
gereedschap. Als u afgeleid raakt, zou u de
controle over het apparaat kunnen verliezen.

2. Elektrische veiligheid

a) De stekker van het elekirische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker
mag op geen enkele wijze worden veranderd.
Gebruik geen verloopstekker in combinatie
met geaarde elekirische gereedschappen. On-
veranderde stekkers en passende stopcontacten
verminderen het risico op elekirische schokken.

C

b

Voorkom lichamelijk contact met geaarde op-
pervlakken, zoals buizen, verwarmingen, for-
nuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd
risico op elektrische schokken als uw lichaam
geaard is.

NL | BE 39



///|PARKSIDE

c) Houd elekirisch gereedschap vit de buurt van

regen of vocht. Als er water in een elektrisch ap-

paraat binnendringt, bestaat er een verhoogde
kans op een elekirische schok.

d) Gebruik het snoer niet voor een ander doel,
bijvoorbeeld om het elekirische gereedschap
te dragen, op te hangen of om de stekker vit
het stopcontact te trekken. Houd het snoer vit
de buurt van hitte, olie, scherpe randen of be-
wegende onderdelen. Beschadigde of verwar-

de snoeren verhogen de kans op een elekirische

schok.

e) Gebruik bij het werken met elekirisch gereed-

schap buitenshuis alleen verlengsnoeren die
zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis.
Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt

is voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico

op een elekirische schok.

f) Gebruik een aardlekschakelaar als het ge-
bruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is. Het ge-

bruik van een aardlekschakelaar vermindert het

risico op een elektrische schok.

3. Veiligheid van personen

a) Wees dltijd alert, let op wat u doet en ge-
bruik uw gezond verstand bij het gebruik
van elektrisch gereedschap. Gebruik geen

elektrisch gereedschap als u ziek of moe bent

of onder invloed bent van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid
kan bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap al tot ernstig letsel leiden.

b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen
en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, veilig-
heidshelm of gehoorbescherming, al naar ge-

lang het type en het gebruik van het elekirische

gereedschap, vermindert het risico op letsel.
c) Voorkom onbedoelde inschakeling. Zorg

ervoor dat het elektrische gereedschap is vit-

geschakeld voordat u het aansluit op de net-
voeding en/of de accu, het optilt of draagt.
Als u bij het dragen van het elekirische gereed-
schap uw vinger op de aan-/uitknop houdt of

het apparaat al ingeschakeld op de netvoeding

aansluit, kan dit tot ongelukken leiden.
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d) Verwijder het afstelgereedschap of de sleutel

voordat u het elektrische gereedschap aan-
zet. Gereedschap of een sleutel die zich in een
draaiend onderdeel van het apparaat bevindt,
kan letsel tot gevolg hebben.

e) Voorkom een abnormale lichaamshouding.

Zorg dat u stevig staat en bewaar altijd uw
evenwicht. Daardoor kunt u het elekirische
gereedschap in onverwachte situaties beter
controleren.

Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
kleding of sieraden. Houd haar, kleding en
handschoenen ver van bewegende onder-
delen. Los zittende kleding, sieraden of haren
kunnen door bewegende onderdelen gegrepen
worden.

Als stofafzuigings- en opvangvoorzieningen
kunnen worden bevestigd, zorg er dan voor
dat deze zijn aangesloten en correct worden
gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan
risico's door stof beperken.

Gebruik en behandeling van het
elektrische gereedschap

Voorkom overbelasting van het apparaat.
Gebruik voor uw werkzaamheden het daar-
voor bedoelde elekirisch gereedschap. Met
een passend elekirisch apparaat werkt u beter
en veiliger in het aangegeven vermogensbereik.

Gebruik geen elekirisch gereedschap waar-
van de aan-/uitknop defect is. Elektrisch gereed-
schap dat niet meer aan- of vitgezet kan worden,
is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.

Haal de stekker uit het stopcontact of verwij-
der de accu, voordat u instellingen aan het
apparaat verricht, accessoires verwisselt of
het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaat-
regel voorkomt dat het elektrische gereedschap
onbedoeld kan worden gestart.

Berg elekirisch gereedschap buiten het bereik
van kinderen op als het niet in gebruik is. Zorg
ervoor dat het apparaat niet wordt gebruikt
door personen die hiermee niet vertrouwd zijn
of die deze instructies niet hebben gelezen.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door
onervaren personen worden gebruikt.
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e) Onderhoud elektrisch gereedschap zorgvul-
dig. Controleer of bewegende onderdelen
naar behoren werken en niet klemmen, en
of er geen onderdelen gebroken of zodanig
beschadigd zijn dat daardoor de werking van
het elekirische gereedschap nadelig wordt be-
invloed. Laat beschadigde onderdelen véér de
ingebruikname van het apparaat repareren.
Veel ongelukken zijn het gevolg van slecht onder-
houd van elektrisch gereedschap.

f) Houd zagen scherp en schoon. Met zorg onder-

houden zagen met scherpe zaagvlakken lopen
minder vaak vast en zijn gemakkelijker te sturen.

Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren,
hulpstukken en dergelijke in overeenstemming
met deze instructies. Houd daarbij rekening
met de werkomstandigheden en de te verrich-
ten werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch
gereedschap voor andere doeleinden dan de
beoogde toepassingen kan tot gevaarlijke situa-
ties leiden.

9

5. Service

Laat uw elekirisch gereedschap alleen door
gekwalificeerde vakmensen en uitsluitend met
originele vervangingsonderdelen repareren.
Op die manier blijft de veiligheid van het elekiri-
sche gereedschap gewaarborgd.

a

Apparaatspecifieke veiligheidsvoor-
schriften voor handcirkelzagen

Zaagprocedure

a) GEVAAR! Kom met uw handen niet in het
zaagbereik en bij het zaagblad. Houd met uw
tweede hand de hulpgreep of de motorbehuizing
vast. Als beide handen de zaag vasthouden, kun-
nen ze niet worden verwond door het zaagblad.

b

Grijp niet onder het werkstuk. De bescherm-
kap kan u onder het werkstuk niet tegen het
zaagblad beschermen.

c
stuk aan. Er moet minder dan een volledige
tandhoogte onder het werkstuk zichtbaar zijn.

d

Houd het te zagen werkstuk nooit in de hand
of boven het been vast. Zet het werkstuk vast
op een stabiele ondergrond. Het is belangrijk
om het werkstuk goed te bevestigen, zodat het
risico op fysiek contact, vastlopen van het zaag-

PTSS 1200 B1

Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werk-

o

f

9

h

blad of verlies van de controle wordt geminima-
liseerd.

Pak het elekirische gereedschap alleen vast
aan de geisoleerde greepvlakken wanneer u
werkzaamheden uitvoert waarbij het gereed-
schap met verborgen elekiriciteitsleidingen
of het eigen snoer in aanraking kan komen.
Bij contact met een onder spanning staande
leiding komen ook de metalen delen van het
elekirische gereedschap onder spanning, wat
resulteert in een elekirische schok.

Gebruik bij zagen in de lengterichting altijd
een aanslag of een geleider. Dit verbetert de
nauwkeurigheid van de snede en vermindert de
kans dat het zaagblad vastloopt.

Gebruik altijd zaagbladen met de juiste groot-
te en met een bijpassend asgat (bijv. stervor-
mig of rond). Zaagbladen met een niet bij de as
van de zaag passend asgat, dradien excentrisch
en hebben verlies van de controle tot gevolg.
Gebruik nooit beschadigde of verkeerde
sluitringen of moeren voor het zaagblad. De
sluitringen en moeren voor het zaagblad zijn
speciaal ontworpen voor uw zaag, voor opti-
male prestaties en bedrijfsveiligheid.

Overige veiligheidsinstructies voor
alle zagen

Terugslag - oorzaken en passende veilig-
heidsmaatregelen

Een terugslag is een plotselinge reactie als gevolg
van een hakend, vastlopend of niet goed vitge-
liind zaagblad, die tot gevolg heeft dat de zaag
ongecontroleerd omhoog komt en zich uit het
werkstuk in de richfing van de gebruiker beweegt;

als het zaagblad zich in de zich sluitende zaag-
snede vasthaakt of vastklemt, blokkeert het en
slaat de motorkracht het apparaat terug in de
richting van de gebruiker;

als het zaagblad in de zaagsnede wordt ver-
draaid of verkeerd wordt uitgelijnd, kunnen de
tanden aan de achterkant van het zaagblad
in het oppervlak van het werkstuk vasthaken,
waardoor het zaagblad vit de zaagsnede
wordt gedrukt en de zaag terugspringt in de
richting van de gebruiker.
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Een terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van
de zaag. Dit is te voorkomen door passende voor-
zorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven.

a) Houd de zaag met beide handen vast en
breng uw armen in een positie waarin u de
terugslagkrachten kunt opvangen. Blijf altijd
aan de zijkant van het zaagblad, breng het
zaagblad nooit in één lijn met uw lichaam. Bij
een terugslag kan de cirkelzaag naar achteren
springen, maar de gebruiker kan de terugslag-
krachten door passende voorzorgsmaatregelen
beheersen.

b

Als het zaagblad vastloopt of als u het werk
onderbreekt, schakelt u de zaag uit en houdt
u deze rustig in het materiaal tot het zaagblad
tot stilstand is gekomen. Probeer nooit om de
zaag uit het werkstuk te verwijderen of naar
achteren te trekken zolang het zaagblad in
beweging is, anders kan er een terugslag op-
treden. Stel de oorzaak van het vastlopen van
het zaagblad vast en los het probleem op.

c) Alsu een zaag die in het werkstuk steekt
opnieuw wilt starten, centreert u het zaag-
blad in de zaagsnede en controleert u of de
zaagtanden niet in het werkstuk vasthaken.
Als het zaagblad klemt, kan het uit het werkstuk
worden gedrukt of een terugslag veroorzaken
wanneer de zaag opnieuw wordt gestart.

d) Ondersteun grote platen om het risico op een
terugslag door een klemmend zaagblad te
verminderen. Grote platen kunnen onder hun
eigen gewicht doorbuigen. Platen moeten aan
beide zijden worden ondersteund, zowel in de
buurt van de zaagsnede als aan de rand.

Gebruik geen botte of beschadigde zaagbla-
den. Zaagbladen met botte of verkeerd uitge-
liinde tanden veroorzaken door een te smalle
zaagsnede verhoogde wrijving, vastlopen van
het zaagblad en terugslag.

e

f

Zet v66r het zagen de instellingen voor de
zaagdiepte en zaaghoek goed vast. Als tijdens
het zagen de instellingen veranderen, kan het
zaagblad vastlopen en een terugslag veroorza-
ken.
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g) Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen
in bestaande wanden of andere materialen
waarvan de samenstelling onbekend is. Het
zaagblad kan bij het zagen in verborgen objec-
ten blokkeren en een terugslag veroorzaken.

Werking van de beschermkap

a) Controleer véér elk gebruik of de bescherm-
kap perfect sluit. Gebruik de zaag niet als de
beschermkap niet vrij kan bewegen en niet
onmiddellijk sluit. Klem of bind de bescherm-
kap nooit in geopende positie vast. Als u de
zaag per ongeluk laat vallen, kan de bescherm-
kap verbuigen. Zorg ervoor dat de bescherm-
kap vrij kan bewegen en bij alle zaaghoeken en
zaagdieptes het zaagblad of andere onderde-
len niet aanraakt.

b

Controleer de werking van de veren van

de beschermkap. Laat het apparaat véér
gebruik nakijken als de beschermkap en de
veren niet correct werken. Door beschadigde
onderdelen, kleverige aanslag of spaanopho-
pingen kan de beschermkap vertraagd werken.

Beveilig bij invalwerk dat onder een hoek
wordt vitgevoerd, het zaagplateau van de
zaag tegen zijwaarts verschuiven. Een zijwaart-

C

se verschuiving kan resulteren in vastklemmen van
het zaagblad, met een terugslag als gevolg.

d

Leg de zaag niet op de werkbank of op de
vloer zonder dat de beschermkap het zaag-
blad bedekt. Een onbeschermd, nadraaiend
zaagblad beweegt de zaag tegen de snijrich-
ting in en zaagt alles wat in de weg zit. Houd
daarbij rekening met de nalooptijd van de zaag.

Aanvullende aanwijzingen:

B Gebruik geen slijpschijven.

B Gebruik alleen zaagbladen met een diameter
die in overeenstemming is met de aanduidingen
op de zaag.
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/\ WAARSCHUWING! RISICO DOOR
STOF!

> Sluit bij het langdurig bewerken van hout, en
met name bij het bewerken van materialen
waarbij voor de gezondheid schadelijke
stoffen ontstaan, het apparaat aan op een
passende externe stofafzuiging.

VMmN
Draag veiligheidshandschoenen!

@

Draag een stofmasker!

Draag een veiligheidsbril!

Draag gehoorbescherming!

B Voorkom oververhitting van de zaagtandpunten.

B Voorkom bij het zagen van kunststof dat de
kunststof smelt.

/\ WAARSCHUWING! GIFTIGE
DAMPEN!

> De door de bewerking gevormde schadelij-
ke/giftige stoffen houden een gevaar in voor
de gezondheid van de bediener of personen
die zich in de buurt bevinden.

B Asbesthoudend materiaal mag niet worden
bewerkt. Asbest geldt als kankerverwekkend.

Originele accessoires/hulpapparatuur

B Gebruik uitsluitend accessoires en hulpappa-
ratuur die in de gebruiksaanwijzing zijn aan-
gegeven. Het gebruik van andere hulpstukken
of accessoires dan aanbevolen in de gebruiks-
aanwijzing, kan letselgevaar inhouden.

B Alleen de originele geleiders mogen worden

gebruikt.

B Alle gebruikte bladen moeten voldoen aan de

norm EN 847-1.

PTSS 1200 B1

Ingebruikname

Zaagblad monteren / vervangen

Haal voorafgaand aan alle werkzaamheden aan
het apparaat de stekker it het stopcontact.

> Plaats het zaagplateau hiervoor op de rand
van een vast object, zodat het zaagblad @
omlaag kan worden gebracht.

1. Druk op de inschakelblokkering @ en druk de
motorunit @ naar voren.

2. Open de borghendel (B. Laat de inschakel-
blokkering @ los. De motorunit klikt vast. De
beweging van de motorunit worden naar boven
en beneden geblokkeerd.

3. De spanschroef/sluitring @ bevindt zich nu in
de uitsparing @.

4. Druk op de spilvergrendeling (®) en open met
de inbussleutel @ de spanschroef/sluitring @.

5. Neem het zaagblad @ van de spil.

> Let erop dat de in de fabriek gemonteerde
flens X bij het inbouwen en uitbouwen
gemonteerd blijft (zie afb. A).

Afb. A

6. Monteer het zaagblad @ in omgekeerde
volgorde van de bovenstaande beschrijving.

/\ WAARSCHUWING!

> De draairichting van het zaagblad en die van
de machine moeten overeenkomen.
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Spaanafzuiging aansluiten

4 Steek desgewenst de spaanuitworpadapter voor
de stofafzuiging @ op de spaanuitworp (D.

4 Sluit een goedgekeurde stof- en spaanafzuiging
aan.

Werking van de beschermkap
controleren

> Plaats het zaagplateau hiervoor op de rand
van een vast object, zodat het zaagblad @
omlaag kan worden gebracht.

¢ Druk op de inschakelblokkering @ en breng de
invalzaag omlaag.

4 Controleer of het zaagblad () tegen de
beschermkap schuurt en of het zich zelfstandig
weer naar de uitgangspositie beweegt.

Bediening

In- en vitschakelen

Inschakelen:

4 Schuif de inschakelblokkering @ omhoog en

houd hem in deze positie.

4 Druk op de aan-/uitknop @. Nadat de machine
is gestart, kunt u de inschakelblokkering @ weer
loslaten.

Uitschakelen:

¢ Laat de aan-/uitknop @ los.

Zaagdiepte instellen (invaldiepte)

4 Draai de schroef voor de zaagdiepteverstelling
@ los en schuif de aanslag tot de gewenste
zaagdiepte op de zaagdiepteschaal (®:

— zonder geleider: zie markering A.

— met geleider: zie markering B.

4 Draai de schroef van de zaagdiepteverstelling
@ weer vast.

> Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werk-
stuk aan. Er moet minder dan een volledige
tandhoogte onder het werkstuk zichtbaar zijn.

44 NL | BE

Zaaghoek instellen
(verstekhoek)
4 Maak de beide instelwielen voor de zaaghoek

@ los.

4 Draai de motor naar de gewenste zaaghoek.

4 Draai de instelwielen () weer vast.

> Als de zaaghoekinstelling voor 0° resp. 45°
is verschoven, kunt u deze met de fijnafstel-
lingsschroeven @ en @ opnieuw afstellen.

Werken met de zaaglijn

¢ In het zaagplateau @ zijn zaaglijnmarkeringen
voor 0° / 45° @ gegraveerd.

4 Richt het apparaat overeenkomstig de inge-
stelde zaaghoek op de zaaglijnmarkering voor
0° resp. 45° @.

4 Referentiepunten hiervoor zijn de schuine vlak-
ken.

Geleiders verbinden

Met de geleider @ kunt u rechte zaagsnedes
uitvoeren.

¢ Om 2 geleiders met elkaar te verbinden, schuift
u het verbindingselement € in de sleuf van de
geleiders. Draai de stelschroeven @B vast met
de meegeleverde inbussleutel.
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> Geleiders @ hebben een splinterbescher-

ming (zwarte rubberlip). De splinterbescher-
ming moet vo6r de eerste zaagsnede worden
aangepast. Leg de geleider op een werkstuk.
Stel een zaagdiepte van ca. 10 mm in. Scha-
kel de invalzaag in en beweeg deze gelijk-
matig en met een lichte voorwaartse druk in
de richting van de zaagsnede.

Excenterschroeven

De excenterschroeven ) zijn bestemd voor nauw-

keurige aanpassing van het zaagplateau @ aan

de geleider €@.

¢

Draai de excenterschroeven () vast om de spe-

ling tussen de invalzaag en de geleider @@ te
minimaliseren.

Zagen (zonder geleider)

Zagen onder een rechte hoek

¢

Houd de machine met beide handen vast aan

de handgrepen @ en (®.

Schakel het apparaat in zoals beschreven on-
der “In- en uitschakelen”.

Plaats het apparaat met het voorste deel van
het zaagplateau @ op het werkstuk.

Zwenk de motor omlaag en zaag met lichte
druk naar voren - nooit naar achteren.

Versteksnede tot 45°

¢
¢

Stel de zaaghoek in zoals beschreven.

Houd de machine met beide handen vast aan
de handgrepen @ en (®.

Schakel het apparaat in zoals beschreven on-
der “In- en uitschakelen”. Plaats het apparaat
met het voorste deel van het zaagplateau @
op het werkstuk.

Zwenk de motor omlaag en zaag met lichte
druk naar voren - nooit naar achteren.

PTSS 1200 B1

Invalsnede

4 Beveilig bij invalwerk dat onder een hoek wordt
vitgevoerd, het zaagplateau van de zaag tegen
zijwaarts verschuiven. Een zijwaartse verschui-
ving kan resulteren in vastklemmen van het
zaagblad, met een terugslag als gevolg.

4 Stel de gewenste invaldiepte in zoals hiervoor
beschreven.

4 Plaats het apparaat op het werkstuk.

4 Voorkom een terugslag en leg de achterrand
tegen een aanslag aan (zie hiervoor het hoofd-
stuk “Invalzagen met geleider”).

4 Schakel het apparaat in zoals beschreven on-
der “In- en vitschakelen”.

¢ Houd de machine met beide handen vast aan

de handgrepen @ en (® en draai de machine.

> De zaagbreedtemarkering (B op de zijkant

van de beschermkap geeft het voorste en ach-
terste zaagpunt aan van een zaagblad van
165 mm, bij maximale zaagdiepte. Dit geldt
zowel voor invalzagen met geleider @ als in-
valzagen zonder geleider .

Zagen (met geleider)

Zagen onder een rechte hoek met geleider

4 Plaats de geleider @) met de sponsrubberele-

menten op het werkstuk.

4 Plaats het apparaat met de sleuf @) op de
geleider €.
4 Stel de zaaghoek in zoals beschreven.

¢ Houd de machine met beide handen vast aan

de handgrepen @ en @ en draai de machine.
Versteksnede tot 45°

¢ Plaats de geleider @ met de sponsrubberele-
menten op het werkstuk.

4 Plaats het apparaat met de sleuf @) op de
geleider €.

4 Stel de zaaghoek en zaaglijn in zoals
beschreven.

¢ Houd de machine met beide handen vast aan

de handgrepen @ en @®.
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4 Schakel het apparaat in zoals beschreven on-
der “In- en vitschakelen”. Plaats het apparaat
met het voorste deel van het zaagplateau @
op het werkstuk.

¢ Zwenk de motor omlaag en zaag met lichte
druk naar voren - nooit naar achteren.

Invalzagen met geleider

¢ Plaats de geleider @) met de sponsrubberele-
menten op het werkstuk.

¢ Plaats het apparaat met de sleuf @) op de
geleider €@.

4 Stel de gewenste invaldiepte in zoals hiervoor
beschreven.

4 Leg de achterrand (zo ver als mogelijk) tegen
een aanslag aan.

4 Schakel het apparaat in zoals beschreven
onder “In- en vitschakelen”.

¢ Houd de machine met beide handen vast aan

de handgrepen @ en @ en draai de machine.

> De zaagbreedtemarkering (B op de zijkant
van de beschermkap geeft het voorste en
achterste zaagpunt aan van een zaagblad
van 165 mm, bij maximale zaagdiepte. Dit
geldt zowel voor invalzagen met geleider
als invalzagen zonder geleider é@.

Andere toepassingen zijn niet toegestaan.

Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
Schakel voorafgaand aan dlle
werkzaamheden aan het apparaat
het apparaat uit en haal de stekker
uit het stopcontact.
B Het apparaat moet altijd schoon, droog en vrij
van olie of smeervet zijn.
B Gebruik voor het schoonmaken van de behui-
zing een droge doek.
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> Niet vermelde reserveonderdelen (zoals kool
borstels, schakelaars) kunt u bestellen via onze
callcenters.

Afvoeren

{7 De verpakking bestaat uit milieuvriende-
lijke materialen, die u via de plaatselijke

recyclepunten kunt afvoeren.

Deponeer elekirisch gereedschap
niet bij het huisvuil!

Conform de Europese richtlin 2012/19/EU moet
afgedankt elekirisch gereedschap gescheiden
worden ingezameld en op een milieuvriendelijke
wijze worden gerecycled.

Garantie van
KompernaBB Handels GmbH
Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de
aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product
hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van
het product. Deze wettelijke rechten worden door
onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van
aankoop. Bewaar de originele kassabon. U hebt
de bon nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum
van dit product een materiaal- of fabricagefout
optreedt, wordt het product door ons - naar onze
keuze - voor u kosteloos gerepareerd of vervangen.
Voorwaarde voor deze garantie is dat binnen de
termijn van drie jaar het defecte apparaat en het
aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd en dat
kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat
en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt,
krijgt u het gerepareerde product of een nieuw
product retour. Met de reparatie of vervanging van
het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

PTSS 1200 B1



/// | PARKSIDE

Garantieperiode en wettelijke aanspraken
bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg
niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en
gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop
aanwezige schade en gebreken moeten meteen na
het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na
afloop van de garantieperiode worden kosten in
rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnor-
men met de grootst mogelijke zorg vervaardigd
en voorafgaand aan de levering nauwkeurig
gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten.
Deze garantie geldt niet voor productonderdelen
die blootstaan aan normale slijtage en derhalve
als aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen
worden aangemerkt, of voor beschadigingen aan
breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu’s,
bakvormen of onderdelen die van glas zijn
gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is bescha-
digd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor
deskundig gebruik van het product moeten alle in de
gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies
worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelin-
gen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden
of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist
worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik

en niet voor bedrijffsmatige doeleinden. Bij verkeerd
gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik

van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend
servicefiliaal zijn vitgevoerd, vervalt de garantie.

PTSS 1200 B1

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag
neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

B Houd voor alle aanvragen de kassabon en het
artikelnummer (bijv. IAN 12345) als aankoop-
bewijs bij de hand.

B Het artikelnummer vindt u op het typeplaatie, in
het product gegraveerd, op de titelpagina van
de gebruiksaanwijzing (linksonder) of als sticker
op de achter- of onderkant van het product.

B Als er fouten in de werking of andere gebreken
optreden, neemt u eerst contract op met de
hierna genoemde serviceafdeling, telefonisch
of via e-mail.

B Een als defect geregistreerd product kunt u dan
zonder portokosten naar het aan u doorgegeven
serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs
(kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek
bestaat en wanneer het is opgetreden.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en
vele andere handboeken, productvideo’s
en software downloaden
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Service

/\ WAARSCHUWING!

> Laat uw apparaten door het servicepunt
of een elekiricien repareren, en uitsluitend
met originele vervangingsonderdelen. Op
die manier blijft de veiligheid van het appa-
raat gewaarborgd.

> Laat de stekker of het snoer altijd vervan-
gen door de fabrikant van het apparaat of
diens klantenservice. Op die manier blijft de
veiligheid van het apparaat gewaarborgd.

(ND Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lid|.nl

Service Belgié
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 282495

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres.
Neem eerst contact op met het opgegeven
serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
DUITSLAND

www.kompernass.com
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Vertaling van de oorspronke-
lijke conformiteitsverklaring

Wij, KOMPERNASS HANDELS GMBH, document-
verantwoordelijke persoon: de heer Semi Uguzly,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DUITSLAND,
verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de
volgende normen, normatieve documenten en
EU-richtlijnen:

Machinerichtlijn
(2006/ 42/ EC)

Elektromagnetische compatibiliteit
(2014/30/EU)

RoHS-richtlijn

(2011/65/EU)*

*De volledige verantwoordelijkheid voor het afgeven van
deze conformiteitsverklaring ligt bij de fabrikant. Het hier-
boven beschreven object van de verklaring voldoet aan de
voorschriften van de Richtlijn 2011/65/EU van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 aangaande
de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen in elekrische en elektronische apparaten.

Toegepaste geharmoniseerde normen:
EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

ENI1SO 12100: 2010

EN 55014-1: 2006+A1+A2
EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2006+A1+A2
EN 61000-3-3: 2013

Type / apparaatbeschrijving:
Invalzaag PTSS 1200 B1

Productiejaar: 12-2016
Serienummer: IAN 282495

Bochum, 08-12-2016

/,r;/j;/)//m/
P4

-

Semi Uguzlu
- Kwaliteitsmanager -

Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikke-
ling voorbehouden.
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/// | PARKSIDE

Obsah

L 12 1

Pouziti v souladu s ur€enim. .. .. .. 50
Vybaveni ... 50
Rozsah doddvky. . .. ..o 50
Technické Gdaje ... ... 50
Obecné bezpeénostni pokyny pro elektrické nafadi ...................51
1. Bezpecnost na pracovisti . . .. ... 51
2. Elekirickd bezpednost. . .. ... 51
3. Bezpednost 0sob . ... 52
4. Pouziti a tdrzba elekirického ndfadi. .. ... o 52
G S erVIS . 53
Bezpecnostni pokyny specifické pro ruéni okruznipily ........ ... ... . 53
Dalsi bezpecnostni pokyny pro viechny pily . ... o 53
Origindlni pfisluenstvi / origindlni pfidavné zafizeni . .. ......... ... ... ... ........ 55

Uvedeni do provozu. .. ..cceeeeeresesessscecesesescssssssssssasesesd5

Montéz / vyména pilového listu .. ... 55
Pripojeni odsdvani ffisek. . . . ... .. 56
Kontrola funkce ochranného krytu . .. ... 56

Obsluha.......coiiiiiiieeeeeeseccsossccsssscsscssssccosssccnsssesdO

ZapnUH/VYPRUR oo 56
Nastaveni hloubky fezu (hloubka ponoru). . ......... ... o 56
Nastaveni Ohlu fezu (Ohel pokosu). .. ... ... 56
Sledovanilinie fezu .. ... 56
Pripojeni vodici li8ly . .. ... 56
Vystfednikové Srouby ... ... 57
Rezdni (bez vodici li8ty) . . .. ... 57
Rezani (s vodici [IBIoU) . . .o .ot 57
Ponorné fezdani's vodici li8tou. . ... ... 58

Cisteni A UdrEba .o ovvvvtiinereinereneseasesssnssosassasnssannsss58
WA 51826 00000000000000000000000060000006000000060000000000000 0L
Zaruka spoleénosti Kompernass HandelsGmbH .......................58
EERM50 6060600000000000060006060000000000006000000006000000000000E
[N 4426 66060 060060000060000060060000066006000000000000000000000 05

Pieklad origindlu prohlasenioshodé ...............ccc0vivieeee....60

(o4 49



///|PARKSIDE

PONORNA PILA PTSS 1200 B1
Uvod

Blahopfejeme vam k zakoupeni vaseho nového
pfistroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitni vyrobek.
Ndvod k obsluze je soué&dsti tohoto vyrobku. Obsao-
huje dileZité informace o bezpeénosti, pouZiti a likvi-

daci. Pred pouZitim vyrobku se prosim dobfe seznam-

te se viemi provoznimi a bezpe&nostnimi pokyny.
Vyrobek pouZivejte pouze predepsanym zpUsobem
a pro uvedené oblasti pouZiti. Pfi predévdni vyrobku
tretim osobdm predeijte spolu s nim i tyto podklady.

Pouziti v souladu s uréenim

Ponorné pila (ddle uvedend jako ,pfistroj” nebo
Lstroj”) je vhodnd pro fezani podélnych a pficnych
fez0 a ponornych fezd s pevnou oporou do masiv-
niho dfeva, drevotfisky, plastd a lehkych stavebnich

materidli. Zpracovdni zeleznych kovd neni dovoleno.

Pristroj |ze volitelné pouZivat s dodanymi vodicimi
|itami - vyhradné& pro popsané techniky fezani. Jaké-
koliv jiné pouziti nebo Gprava stroje jsou pokladény
za pouziti v rozporu s uréenim a skryvaiji znaénd ne-
bezpedi trazu. Neni uréeno pro komeréni pouziti.

Vybaveni

@ blokovaci tlaitko

0 vypinad

© rukojef

O Kli¢ s vnitfnim 3estihranem (maly)

@ Klic s vnitinim 3estihranem (velky)

O motorovd jednotka

@ odaptér na vyhoz tiisek

O 3roub jemného nastaveni Ghlu fezu O °
@ 3roub jemného nastaveni Ghlu fezu 45 °
O pilovaci deska

@ znadeni linie fezu

@ vystiednikovy 3roub (2 x)

® regulacni kolecko nastaveni Ghlu fezu (2 x)
@ piestaveni hloubky fezu

® stupnice hloubky fezu

@ pilovy list

@ upinaci 3roub / podlozka
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@ montazni vyfez

® pridavnd rukojef

@ znaceni sitky fezu

@ vyhozeni tiisek (otocné)

@ stavéci pdka pro vyménu pilového listu
@ aretace vietena

@ drézka vodici listy

@ vodici lista

D stavéci Sroubky se zdfezem

B spojovaci prvek

X pfiruba (jiz namontovand ze zévodu)

Rozsah dodavky

1 ponornd pila

1 pilovy list 165 mm / 24 zub0 (namontovany)
2 vodici listy

1 spojovaci prvek

1 adaptér na vyhoz fisek

2 kli¢e s vnitinim 3estihranem

1 névod k obsluze

Technické odaje

Jmenovité napéti: 230 V~, 50 Hz
(stfidavy proud)
Jmenovity piikon: 1200 W
Volnobézné otécky:  n, 5200 min’
Upnuti pilového listu: & 20 mm
! N
Pilovy list:| 165mm 165 mm
W |

Tloustka zékladniho listu: 1,5 mm

Tloustka zubu: 2,6 mm
Max. hloubka fezu: 56 mm pii 90 °
Iﬂl Uhel pokosu
42 mm pfi 45 °
Uhel pokosu
S vodici lidtou minus 5
mm
Trida ochrany: /Gl
Prisludenstvi: vodici ligta

2 x 700 mm x 180 mm

PTSS 1200 B1
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Hodnota emise hluku:

Namétend hodnota hluku stanovena dle EN 60745.
Typické hladina hluku elektrického néfadi s hodno-
cenim A:

Hladina akustického tlaku: L, = 90,43 dB (A)
Nejistota: K= 3dB (A)
Hladina akustického vykonu: L, =101,43 dB (A)
Nejistota: K= 3dB(A)
Ma\

| | PouZivejte ochranu sluchu!

A 4

Hodnoty vibraci:

Hodnoty vibraci (soucet vektord fi smérd)
stanoveny v souladu s EN 60745:

Rezani dfeva: .y = 2,582 m/s?
Nejistota K= 1,5 m/s?

UPOZORNENI

> Hladina vibraci uvedend v tomto névodu byla
méfena v souladu se standardizovanou meto-
dou méfeni podle EN 60745 a Ize ji pouzit
ke srovnani pfistrojd. Uvedenou hodnotu emi-
se vibraci Ize rovnéz pouzit k predb&znému
posouzeni expozice.

/\ VYSTRAHA!

> Hladina vibraci se méni v zdvislosti na pouziti
elektrického néfadi a moze byt v nékterych
pripadech vy33i nez hodnota uvedend v tomto
ndvodu. Pokud se elekirické néfadi uZivd tako-
vym zpisobem pravidelng, mohlo by byt zati-
Zeni vibracemi podcenéno. Snazte se udrzovat
zatizeni vibracemi co nejniZsi. Priklady opatfeni
na snizeni zatizeni vibracemi je pouziti rukavic
pfi prdci s ndfadim a omezeni doby prdce
s nafadim. Pfitom se musi zohlednit viechny
&asti provozniho cyklu (napfiklad Easy, kdy je
elektrické nafadi vypnuté a Easy, kdy je sice
zapnuté, ale béZi bez zatizeni).

PTSS 1200 B1

Obecné bezpecnostni
pokyny pro elektrické
94\ naradi

/\ VYSTRAHA!

> Prectéte si viechna bezpe&nostni upozornéni
a pokyny. Nedbalost pfi dodrZovani uvede-
nych bezpeénostnich upozornéni a pokynd
moze vést k Grazu elektrickym proudem, k po-
Zaru a/nebo tézkym zranénim.

Veskerd bezpeénostni upozornéni a pokyny

uschoveijte pro budouci pouziti.

Pojem ,elektrické nafadi” uzivany v bezpecnost-

nich pokynech se vztahuje na elekirické néfadi na-

pdjené ze sité (sitovym kabelem) a elektrické néfa-

di napdjené akumuldatorem (bez sifového kabelu).

1. Bezpeénost na pracovisti

a) Svoj pracovni prostor udrzujte v &istoté a dob-
fe osvétleny. Neporddek a neosvétleny pracov-
ni prostor mohou vést k Grazdm.

b

S elekirickym né&fadim nepracuijte v prostiedi
ohrozeném vybuchem, kde se nachdzi hoflavé
kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické néfadi
vyt jiskry, od nichZ se mizZe vznitit prach nebo
vypary.

c) Nedovolte détem ani jinym osobdm, aby se
pfibliZovaly k elekirickému néfadi v dobég,
kdy je pouzivéte. V piipadé odvedeni pozor-
nosti miZete ztratit kontrolu nad pfistrojem.

2. Elektrickéa bezpeénost

a) Zéstreéka elektrického nafadi musi odpovidat

zdsuvce. Zastréka se nesmi zadnym zposo-

bem pozmérovat.

Nepouzivejte adaptérové zéstréky v kombi-

naci s uzemnénym elektrickym néfadim. Ne-

pozmé&néné zdstreky a jim odpovidajici zdsuvky
snizuji riziko Grazu elektrickym proudem.

b

Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi pfedmé-
ty jako jsou trubky, topeni, spordky a chladnig
ky. Jeli vade t&lo uzemnéné, hrozi zvysené riziko
razu elektrickym proudem.

c) Elektrické néfadi chraiite pred destém a vih-
kosti. Vniknutim vody do elektrického pfistroje

se zvysuje riziko razu elektrickym proudem.
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d) Nepouzivejte kabel v rozporu s jeho uréenim
pro prendseni & zavé$ovani elektrického né-
fadi nebo k vytahovéni zastréky ze zdsuvky.
Udrzujte kabel v dostateéné vzdélenosti od
zdroji vysoké teploty, oleje, ostrych hran nebo
pohyblivych &ésti pfistroje. Poskozené nebo
zapletené kabely zvy3uiji riziko Grazu elektrickym
proudem.

e) Pokud pracujete s elektrickym néfadim venku,
pouzZivejte pouze takové prodluzovaci kabe-
ly, jez jsou schvéleny i pro venkovni pouziti.
Pouzivénim prodluZovaciho kabelu vhodného
pro venkovni pouZiti se snizuje riziko Urazu elek-
trickym proudem.

f) Pokud nelze zabrdnit provozu elektrického
néfadi ve vlhkém prostiedi, pouZivejte prou-
dovy chrénié. PouzZitim proudového chranice se
snizuje riziko Urazu elektrickym proudem.

3. Bezpeénost osob

a) Budte stéle pozorni, sledujte, co déldte,

a k prdci s elektrickym néfadim pfistupuijte

s rozumem. Elektrické néfadi nepouziveite,
pokud jste nemocni, unaveni nebo pod vlivem
drog, alkoholu & 1ékd. Jediny okamzik nepo-
zornosti pii pouzivani elektrického néfadi mize
zposobit véZnd zranéni.

b) Noste osobni ochranné prostfedky a vidy
i ochranné bryle. No3enim osobnich ochran-
nych prostfedkd jako je ochrannd maska
proti prachu, protiskluzova bezpeé&nostni obuy,
ochranné pfilba nebo ochrana sluchu, a to
v zdvislosti na druhu a pouZiti elektrického
néfadi, se snizuje riziko zranéni.

c) Zabrafite nedmysinému uvedeni pFistroje do
provozu. Nez elektrické néfadi zapoijite do
elekirické sité a/nebo pfipojite akumulétor
nebo nez néfadi zvednete &i pfenesete, ujis-
téte se, Ze je vypnuté. Pokud mate pfi prend-
$eni elektrického ndfadi prst na vypinadi, nebo
pokud do sité zapoijite jiz zapnuty pfistroj, mize
dojit k drazu.

d) Pfedtim, nez elekirické néfadi zapnete, od-
straiite ndstavce nebo Sroubovdky. Pokud se
ndstroj nebo 3roubovdk nachdzeji v otdéejici se
&asti piistroje, mozZe to vést ke zranénim.
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e)

f

9

a

b

c)

d)

e)

f

Vyhybeijte se nepFirozenému drzeni téla. Zajis-
téte si bezpeénou stabilitu a neustdle udrzujte
rovnovdhu. Tak dokdZete elektrické naradi v ne-
oéekavanych situacich lépe kontrolovat.

Noste vhodny odév. Nenoste volné obleéeni
ani $perky. Vlasy, od&v a rukavice udrzujte

v bezpeéné vzddlenosti od pohyblivych &ésti.
Volny a nepfiléhavy odév, 3perky nebo dlouhé
vlasy mohou byt pohyblivymi &&stmi zachyceny.
Pokud |ze namontovat zafizeni pro odsavani

a zachytavani prachu, ujistéte se, zda jsou
pfipojena a sprévné pouZzita. PouZitim odsdvani
prachu se miZe sniZit ohroZeni prachem.

Pouziti a udrzba elektrického
naradi

Pfistroj nepretéZujte. Pro svou prdci pouzivej-
te elektrické naradi, vhodné k danému Géelu.
S vhodnym elektrickym nafadim se vam bude
v uvedeném vykonovém rozsahu pracovat lépe
a bezpeénéji.

NepouzZivejteelekirické néfadi, jehoz pfe-
pinaé je vadny. Elekirické nafadi, které se jiz
nedd zapnout nebo vypnout, predstavuje ne-
bezpedi a musi se opravit.

Pfed nastavovanim néradi, vyménou dilo pfi-
slusenstvi nebo odlozenim néfadi vytdhnéte
zastréku ze zasuvky a/nebo vyjméte akumu-
ltor. Toto bezpecnostni opatieni zabrafiuje
nedmyslnému spusténi elektrického néfadi.

Nepouzivané elektrické néradi udrzujte mimo
dosah déti. Nedovolte pouzivat pfistroj oso-
bam, které s nim nejsou obezndmeny nebo kte-
ré necetly tento ndvod. Elektrické néradi je ne-
bezpe&né, manipulujili s nim nezkusené osoby.
Udrzbu elektrického néFadi vykonéveite peli-
vé. Zkontrolujte, zda jsou v pofddku pohyblivé
&asti pristroje a zda jim neni brénéno v pohy-
bu, zda nejsou nékteré souédsti rozbité nebo
natolik podkozené, Ze je funkénost elektrického
néfadi omezend. Poskozené &dsti pFistroje
nechte pred jeho pouzitim opravit. Rada Grazi
ma svou piicinu ve $painé Gdrzbé elekirického
ndradi.

Rezné néstroje udrzujte v ostrém a &istém sta-
vu. Peclivé udrzované Fezné ndstroje s ostrymi
feznymi hranami se méné zasekdvaiji a sndze
se vedou.
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g) Elekirické néFadi, pfisluSenstvi, nastavce atd.
pouziveijte dle téchto pokyni. Zohledfiujte
pfitom pracovni podminky a vykondvanou é&in-
nost. Pouziti elektrického naradi k jinym nez urée-
nym 0O&eldm mize vést ke vzniku nebezpe&nych
situaci.

5. Servis
a) Nechte své elekirické néradi opravovat pou-

ze kvalifikovanymi odborniky a pouziveijte jen

origindlni ndhradni dily. Tim zaijistite, Ze zdsta-
ne zachovdna bezpeénost elekirického néfadi.
Bezpeénostni pokyny specifické pro
ruéni okruzni pily
Rezani
a) NEBEZPECI! Nedéveite ruce do oblasti fezani

a nedotykeite se pilového listu. Pridrzujte druhou

rukou pridavnou rukojef nebo skifi motoru. Kdyz
drzite pilu obéma rukama, nemdze dojit k jejich
zranéni pilovym listem.

b

obrobkem nemize chrénit pred pilovym listem.

c) PrizpUsobte hloubku Fezu tloustce obrobku.
Pod obrobkem by mé&lo byt vidét méné nez ce-
lou vysku zubu.

Obrobek, kiery chcete fezat, nikdy nedrzte
v ruce ani pies nohu. Zaijistéte stabilni upnuti
obrobku. Je dilezité, aby byl obrobek dobfe
upevnén, aby se minimalizovalo riziko t&lesné-
ho kontaktu, sevieni pilového listu nebo ztraty
kontroly.

PFi prdci, u které by mohlo dojit ke kontaktu
néfadi se skrytymi vodiéi nebo s vlastnim
sifovym kabelem, uchopte elektrické naradi
pouze za izolované plochy rukojeti. Kontak-
tem s vedenim pod napétim je napéti privadéno
rovnéz do kovovych &asti elektrického nafadi,
coz vede k zasahu elekirickym proudem.

d

e

f) PFi podélném Fezdni pouzivejte vzdy doraz
nebo rovné vedeni hran. Zlep3uje to presnost
fezu a snizuje pravdépodobnost sevfeni pilové-
ho listu.

PTSS 1200 B1

Nesahejte pod obrobek. Ochranny kryt vas pod

a)

h

PouzZivejte vzdy pilové listy se spravnou veli-
kosti a odpovidajicim upinacim otvorem (napf.
ve tvaru hvézdy nebo kulaty). Pilové listy, které
nejsou vhodné pro montazni souddsti pily, b&zi
excentricky, coZ vede ke zirété kontroly.

Nikdy nepouZivejte pro pilové listy poskoze-
né nebo nespravné podlozky & $rouby. Pod-
loZky a 3rouby pro pilové listy jsou specidlné
zkonstruovdny pro vasi pilu, pro optimdlni vykon
a provozni bezpe&nost.

Dalsi bezpeénostni pokyny pro
vsechny pily

Zpétny rdz - priciny a prislusné bezpeénostni
pokyny

Zpétny rdz je ndhlé reakee nésledkem priskfip-
nutého, sevieného nebo nesprévné vyrovnané-
ho pilového listu, coZ vede k nekontrolovanému
zvednuti pily nahoru a vysunuti z obrobku ven
smérem k obsluhujici osobé;

pokud se pilovy list zasekl nebo uvdzl v zaviraji-
ci se fezné mezefe, je zablokovdn a sila motoru
pfistroj odhodi zpé&t smérem k obsluhujici osobg;
jestlize se pilovy list vzpfici v fezu nebo se ne-
spravné vyrovnd, mohou se zuby zadni hrany
pilového listu zaseknout do povrchu obrobku,
&imz dojde k vysunuti pilového listu z fezné me-
zery a vyskoceni pily zpé&t smérem k obsluhujici
osobé.

Zpétny réz je disledkem nesprévného nebo chyb-
ného pouziti pily. Vhodnymi bezpe&nostnimi opat-
fenimi mu Ize zabranit tak, jak je popséno nize.

a) Pilu drzte pevné obéma rukama a dejte paze
do polohy, ve které mizete zachytit sily zpét-
ného rézu. Zdrzuijte se vzdy boéné od pilové-
ho listu, va3e t&lo nikdy nesmi byt s pilovym
listem v jedné linii. V pFipad& zp&tného rézu
mize okruzni pila poskodit zpét, aviak obsluhuii-
ci osoba miZe tuto situaci vhodnymi bezpe&nost-
nimi opatfenimi zvlddnout.
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b) Pokud se pilovy list zasekne nebo pFerusite pré-
ci, pilu vypnéte a drzte ji v fezaném materidlu
klidng, dokud se pilovy list nezastavi. Nikdy se
nepokouseijte vyjmout pilu z obrobku nebo ji
téhnout zpét, dokud je pilovy list jesté v pohy-
bu, v opaéném piipadé mize dojit k zpétnému
rdzu. Zjistéte a odstrafite pficinu zaseknuti pilové-
ho listu.

c

Pokud chcete pilu, kterd se zasekla v obrob-
ku, opét spustit, vycentruijte pilovy list v fezné
mezefe a zkontrolujte, zda zuby pily nejsou
zaseknuty do fezaného materidlu. Pokud je
pilovy list sevieny, mizZe se pohyby vysunout

z fezaného materidlu a pfi opétovném spudténi
pily zpUsobit zpétny raz.

d

K minimalizaci zpétného rdzu nésledkem se-
vieného pilového listu podepiete velké desky.
Velké desky se pod vlastni vahou mohou prohy-
bat. Desky se musi podepfit na obou strandch,
jak v blizkosti fezné mezery, tak i na okraji.

Nepouzivejte tupé nebo poskozené pilové listy.
Pilové listy s tupymi nebo nesprdvné vyrovnanymi
zuby zpdsobi vzhledem k piili§ Gzké Fezné meze-
fe zvy3ené tfeni, sevieni pilového listu a zpétny
réz.

e

f) Pfed Fezdnim utdhnéte nastaveni hloubky
fezu a Uhlu fezu. Pokud se béhem fezani zmé-
ni nastaveni, moze dojit k zaseknuti pilového
listu @ ndsledné ke zp&tnému razu.

Bud'te obzvlésté opatrni pfi fezani do stavaiji-
cich st&n nebo jinych neprihlednych mist. Vno-
feny pilovy list se pfi fiznuti do skrytych objektd
mize zablokovat a zpUsobit zpé&y rdz.

9
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Funkce ochranného krytu

a) Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte, zda je

spodni ochranny kryt fddné uzavfen. Pilu ne-
pouZiveijte, pokud se ochranny kryt volné nepo-
hybuje a okamZité se neuzavie. Ochranny kryt
nikdy neupinejte ani nepfipeviiujte v oteviené
poloze. Spadne-i pila nedmyslné na zem, mize
se ochranny kryt ohnout. Ujistéte se, Ze se volné
pohybuje a v Z&ddném Ghlu ani hloubce fezu se
nedotykd pilového listu ani jinych &dsti.
Zkontrolujte funkci pruziny ochranného krytu.
Nechte pfistroj pfed pouzitim zkontrolovat,
pfip. opravit, pokud ochranny kryt a pruzi-

na nepracuji sprévné. Poskozené dily, lepivé
usazeniny nebo nahromadéné tfisky mohou vést
k opozdovéni ochranného krytu.

Zaijistéte pri "hlubokém ponorném fezu", ktery
neni provédén v pravém Ghlu, zdkladni desku
pily proti bo&nimu posunuti. Bo&ni posunuti
miZe vést k sevfeni pilového listu a tim k zp&tné-
mu ndrazu.

Nepokladeite pilu na stél nebo na zem, aniz
by byl pilovy list zakryt ochrannym krytem.
Nechranény dobihaijici pilovy list pohybuie pilou
proti sméru fezu a feze vse, co mu stoji v cesté.
Maéite pritom na védomi dobu dobé&hu pily.

Dopliuijici instrukee:
B Nepouzivejte brusné kotouce.

B Pouzivejte pouze pilové listy s promérem podle

oznadeni na pile.
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/\ VYSTRAHA! OHROZENIi ZDRAVi
PRACHEM!

> Pfi delsim opracovdvdni dieva a zejména
materidld, pri jejichz obrdbéni vzniké zdravi
3kodlivy prach, pfipojte pfistroj na vhodné
externi zafizeni pro odsdvéni prachu.

Noste ochranné rukavice!

Noste ochrannou masku proti
prachu!

Noste ochranné bryle!

Pouzivejte ochranu sluchu!

B Zabrarite piehfati hrotd zubd pilového listu.
B P¥i fezdni plastu zabrarite jeho roztaveni.
/\ VYSTRAHA! TOXICKE VYPARY!
> Skodlivé / toxické prachy vznikaiici pfi obrd-
béni predstavuji zdravotni riziko pro obsluzny
persondl i pro osoby zdrzujici se v blizkosti.

B Materidl obsahuijici azbest se nesmi opracové-
vat. Azbest je rakovinotvorny.

Originadlni pFislusenstvi / originalni
pridavna zafFizeni
B Pouzivejte vyhradné pfisluSenstvi a pfidavné
zafizeni, kterd jsou uvedena v ndvodu k pou-
Ziti. PouZivani jinych pfidavnych zafizeni nebo
jiného pfislusenstvi, nez je uvedeno v ndvodu
k obsluze, pro vés mdze znamenat nebezpedi
Orazu.
B Smi se pouZivat pouze origindlIni vodici lity.
B Viechny pouzité listy musi byt v souladu
s EN 847-1.

PTSS 1200 B1

Uvedeni do provozu

Montaz / vyména pilového listu
Pred viemi pracemi na pfistroji vytdhnéte sifovou
z4streku ze zasuvky.

UPOZORNENI

> Umistéte dnovou desku pro tento postup na
okraj pevné podlozky tak, aby se pilovy list @
mohl sniZit.

1. Stisknéte blokovaci tlacitko @ a zatladte moto-
rovou jednotku @ dopredu.

2. Povolte stavéci paku (B. Pustte blokovaci
tlagitko @. Motorovd jednotka zaskoéi. Pohyb
motorové jednotky je blokovén smérem nahoru
a dold.

3. Upinaci $roub / podlozka @ se nyni nachdzi
ve vyfezu Q.

4. Stisknéte aretaci vietena (B) a klicem s vnitinim
Sestihranem @ povolte upinaci $roub / podloz-
kv @.

5. Pilovy list @ sejméte.

UPOZORNENI

> Dbeite na to, aby pfiruba X, namontovand
jiz ze zévodu, pfi montdzi a demontdzi
z0stala namontovand (viz obr. A).

Obr. A

6. Montéz pilového listu ) provedte pfislusnym
zpUsobem v opa&ném poradi, jak je popsano.

/\ VYSTRAHA!

> Smér otd&eni pilového kotouce a stroje se
musi shodovat.
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PFipojeni odsavani tfisek
4 Nasunte volitelné adaptér na vyhoz ffisek

k odsévani prachu @ na vyhoz tiisek (.

4 Pfipojte schvélené odsavani prachu a fiisek.

Kontrola funkce ochranného krytu

UPOZORNENI

> Umistéte dnovou desku pro tento postup na
okraj pevné podlozky tak, aby se pilovy list @
mohl sniZit.
4 Stisknéte blokovaci tlacitko @ a snizte po-
nornou pilu.

4 Zkontrolujte, zda pilovy list @ klouze po ochran-
ném krytu a zda se automaticky presune zpét
do vychozi polohy.

Obsluha

Zapnuti/vypnuti

Zapnuti:

4 Posuiite blokovaci tlacitko @ nahoru a podrzte
ho v této poloze.

4 Stisknéte vypinaé @. Po rozb&hnuti stroje mize-
te blokovaci tlagitko @ opét pustit.

Vypnuti:
¢ Pusfte vypinaé @.

Nastaveni hloubky fezu (hloubka
ponoru)

4 Povolte $roub prestaveni hloubky fezu @
a posufite doraz az do pozadované hloubky
na stupnici hloubky fezu (®:

— bez vodici lidty viz znagku A.
— s vodici lidtou viz znagku B.

4 Utdhnéte opét sroub prestaveni hloubky fezu @.

UPOZORNENI

> PrizpUsobte hloubku fezu tloustce obrobku.
Pod obrobkem by mélo byt vidét méné nez
celou vysku zubu.
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Nastaveni Uhlu fezu

(Shel pokosu)

4 Povolte obé regulaéni kolecka Ghlu fezu (.
4 Vytoéte motor do pozadovaného Ghlu fezu.

4 Regulaéni kolecka () opét pevné utdhnéte.

UPOZORNENI

> Pokud jste prestavili nastaveni Ghlu fezu 0°
resp. 45°, mizete tyto opét nastavit Srouby
jemného nastaveni @ a €.

Sledovani linie rezu

4 Na pilovacim stolu @ jsou vyrazené znacky
0° / 45° linii tezu .

4 Vyrovnejte pfistroj podle nastaveného Ghlu fezu
na znackéch linii fezu 0° resp. 45° @.

4 Referenéni body pro to jsou sikmé plochy.

P¥ipojeni vodici listy

Vodici listou @ mozete fezat pfimé fezy.

4 Pro pfipojeni 2 vodicich lidt posufite spojovaci
prvek @ do drézky vodicich ligt. Utdhnéte sta-
véci $roubky se zdfezem @ prilozenym klicem
s vnitfnim 3estihranem.

PTSS 1200 B1
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UPOZORNENI

> Vodici listy @) maiji ochranu proti roztfiténi
tisek (&ernd pryzovd &elist). Ochrana profi
roztFisténi tisek se pred prvnim fezem musi
prizpUsobit. Polozte vodici listu na obrobek.
Nastavte hloubku fezu na cca 10 mm.
Zapnéte ponornou pilu a vedte ji rovnomé&rné
a lehkym posunem ve sméru fezu.

Vystfednikové srouby

Vystrednikové srouby (I jsou uréené k nastaveni
presnosti licovani pilovaciho stolu @ k vodicim

listam €.
¢ Utghnéte vystrednikové srouby @ pro minimalizo-
véni vile mezi ponomou pilou a vodici listou €.

Rezani (bez vodici listy)

Pravouhlé Fezani

4 Stroj drte ob&ma rukama za rukojeti @ a .

¢ Zapnéte pfistroj tak, jak je popséno v ,Zapnuti
a vypnuti”.

4 Nasadte pfistroj predni &asti pilovaciho stolu @
na obrobek.

4 Naklorite motor dold a fezte mirnym tlakem
dopfedu - nikdy ne dozadu.

Pokosové fezy do 45°

4 Nastavte Ghel fezu tak, jak je popséno.

4 Stroj drzte obéma rukama za rukojeti € a (.

¢ Zapnéte pfistroj tak, jak je popséno v ,Zapnuti
a vypnuti”. Nasad'te pfistroj predni &ésti pilova-

ciho stolu @ na obrobek.

4 Naklofte motor dold a Fezte mirnym tlakem
dopfedu - nikdy ne dozadu.

Ponorné fezy

¢ Zaijistéte pfi "hlubokém ponorném fezu", ktery
neni provadén v pravém 0hlu, zakladni desku
pily proti bonimu posunuti. Boéni posunuti mize
vést k sevieni pilového listu a tim k zpétnému
ndrazu.

4 Nastavte pozadovanou hloubku ponoru tak, jak
je popsdno vyse.

PTSS 1200 B1

4 Nasadte pfistroj na obrobek.

¢ Zabrafte zpétnému rdzu a zadni hranu pfiloZte
na jeden z dorazd, na které se odkazuje v kapi-
tole ,Ponorné fezdni s vodici listou”.

4 Zapnéte piistroj tak, jak je popsdno v ,Zapnuti
a vypnuti”.

4 Stroj drzte ob&ma rukama za rukojeti @ o ®
a vytocte ho.

UPOZORNENI

> Oznadeni sitky fezu O na boku ochranného
krytu ukazuije predni a zadni bod fezu pilového
listu 165 mm pfi maximdlni hloubce fezu. Toto
plati jak pro ponorné fezy s vodici listou €@,
tak i pro ponomé fezy bez vodici listy @.
Rezani (s vodici listou)
Pravouhlé Fezani s vodici listou

¢ Nasadte vodici listu @ s prvky z mechovité
pryze na obrobek.

¢ Nasadte pristroj drazkou @) na vodici listu €.
Nastavte Ghel fezu tak, jak je popsdno.

4 Stroj drzte ob&ma rukama za rukojeti @ o ®
a vytoéte ho.

Pokosové fezy do 45°

4 Nasadte vodici listu @ s prvky z mechovité
pryze na obrobek.

4 Nasadte pfistroj drazkou @) na vodici listu €.
Nastavte Ghel fezu a linii fezu tak, jak je
popsdno.

4 Stroj drzte ob&ma rukama za rukojeti €@ a ®.

4 Zapnéte pistroj tak, jak je popsano v ,Zapnuti

a vypnuti”. Nasadte pfistroj predni &asti pilova-
ciho stolu @ na obrobek.

4 Naklofite motor dold a fezte mirnym tlakem
dopfedu - nikdy ne dozadu.
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Ponorné fezani s vodici lisStou

¢ Nasadte vodici listu @ s prvky z mechovité
pryze na Va3 obrobek.

4 Nasad'e pfistroj drazkou @) na vodici listu €.

4 Nastavte pozadovanou hloubku ponoru tak, jak
je popsdno vyse.

4 Prilozte zadni hranu (tak daleko jak je jen moz-
né) na jeden z dorazd.

¢ Zapnéte piistroj tak, jak je popsano v ,Zapnuti
a vypnuti”.

4 Stroj drte ob&ma rukama za rukojeti @ o ®
a vytocte ho.

UPOZORNENI

> Oznadeni $itky fezu O na boku ochranného
krytu ukazuje predni a zadni bod fezu pilového
listu 165 mm pfi maximdlni hloubce fezu. Toto
plati jak pro ponorné fezy s vodici listou €@,
tak i pro ponomé fezy bez vodici listy €.
Dalsi pouziti nejsou pfipustnd.
Cisténi a udrzba
VYSTRAHA! NEBEZPECi ZRANENI!
Pfed jakoukoli praci na pfistroji ho
vypnéte a vytdhnéte sifovou zdstréku
ze zasuvky.
B Pfistroj musi byt vzdy &isty, suchy a zbaveny
oleje a maziv.
B K &idténi povrchu pouzivejte suchy hadfik.

UPOZORNENI

> Neuvedené ndhradni dily (joko napf. uhlikové
karté&e, spinage) mizete objednat pres nés
Callcenter.
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Likvidace

[xy, Obal se skladé z ekologickych materidlg,
%@ které Ize zlikvidovat v komundlnich

sbé&rnych dvorech.

Nevyhazuite elekirické nafadi do
domovniho odpadul

V souladu s evropskou smérnici &. 2012/19/EU
musi byt opotfebovand elektrickd néfadi shroma-
zdovéna oddélené a odevzdéna k ekologické
recyklaci.

Zaruka spolecnosti
Kompernass Handels GmbH
Vézend zdkaznice, vazeny zdkazniku,

na tento piistroj ziskavate zaruku v trvéni 3 let od
data zakoupeni. V pfipadé zavad tohoto vyrobku
méte zdkonnd prdva viéi prodeici vyrobku. Tato

z&konnd préva nejsou omezena nasi nize uvedenou
zérukou.

Zaruéni podminky

Zé&ruéni doba za&ind plynout dnem ndkupu. Dobfe
uschoveijte originél pokladniho listku. Tento doklad
je potfebny jako dikaz o koupi.

Pokud do ffi let od data zakoupeni tohoto vyrobku
dojde k vadé materidlu nebo vyrobni zévadg, pak
Vém podle naseho uvézeni vyrobek zdarma opra-
vime nebo vyménime. Pfedpokladem této zdruky
ie, ze bude b&hem ffileté Ihity predlozen vadny
pristroj a doklad o koupi (pokladni listek) a struéné
se popise v ¢em zdvada spoéivé a kdy se vyskytla.
Vztahuje-li se na zdvadu nade zdruka, obdrzite
zpét bud’ opraveny nebo novy produkt. Opravou
nebo vyménou vyrobku nezaéne plynout nova
zéruéni doba.

Zaruéni doba a zakonné naroky
vyplyvaijici ze zavad

Z&ruénim plnénim se zaruéni doba neprodluzuje. To
plati i pro vyménéné a opravené souddsti. Poskozeni
nebo vady vyskytujici se pfipadné jiz pfi ndkupu se
musi ozndmit ihned po vybaleni. Po uplynuti zdruéni
doby podléhaiji veskeré opravy zpoplatnéni.

PTSS 1200 B1
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Rozsah zaruky

Pristroj byl vyroben peclivé podle pfisnych smérnic
kvality a pred expedici byl svédomité vyzkousen.
Zéaruka se vztahuje na materidlové nebo vyrobni
vady. Tato zdruka se nevztahuje na souédsti pro-
duktu, které jsou vystaveny normdlnimu opotiebeni,
a proto je |ze povazovat za opotfebovatelné dily
nebo za poskozeni kiehkych sou&asti jako jsou
napf. spinae, akumuldtory, formy na pe&eni nebo
&ésti, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato zdruka zanikd, pokud je vyrobek poskozen,
nebyl Fddné& pouzivén nebo udrzovan. Pro zajisténi
spravného pouzivéni vyrobku se musi presné dodr-
Zovat viechny pokyny uvedené v ndvodu k obsluze.
Uelom pouiti a tkondm, které se v ndvodu

k obsluze nedoporuéuiji nebo se pfed nimi varuje,
je treba se bezpodmine&n& vyhnout.

Vyrobek je uréen pouze pro soukromé G&ely a ne
pro komeréni pouZiti. Pfi nesprédvném a neodborném
pouZivani, pfi pouZiti nésili a pfi zdsazich, které
nebyly provedeny nasimi autorizovanymi servisnimi
provozovnami, zéruéni ndroky zanikaii.

Vyfizeni v pfipadé zaruky
Pro zaqjisténi rychlého Vasi zadosti postupuijte podle
nésledujicich pokynd:

B Pro viechny dotazy méijte pfipraven pokladni
listek a &islo vyrobku (napf. IAN 12345) jako
doklad o koupi.

B Cislo vyrobku naleznete na typovém fitku, ryting,
na titulni strané svého névodu (vlevo dole) nebo
jako ndlepku na zadni nebo spodni strané.

B Pokud by se mély vyskytovat funkéni vady nebo
jiné zavady, kontaktujte nejprve nize uvedené
servisni oddéleni telefonicky nebo e-mailem.

B Vyrobek, zaevidovany jako vadny vyrobek pak
mizete pii prilozeni dokladu o ndkupu (pokladni
listek) a pfi uvedeni, v éem spociva vada a kdy k
ni doslo, poslat vyrobek pro Vés bez po3tovného
na adresu, kterou Vdm ozndmi servis.

Na webovych strankach

www.lidl-service.com si mizete

stahnout tyto @ mnoho dalsich

prirugek, videi o vyrobku a software.

PTSS 1200 B1

Servis

/\ VYSTRAHA!

> Nechte pfistroje opravit v servisni dilné nebo
odbornym elekirikdfem a pouze za pouziti
origindlnich néhradnich dils. Tak zdstane za-
chovdéna bezpeénost piistroje.

> Vyménu zdéstréky nebo sifového kabelu
svérte vzdy vyrobci pfistroje nebo jeho z4-
kaznickému servisu. Tak zistane zachovana
bezpeénost piistroje.

(€D Servis Cesko
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 282495

Dovozce

Dbeite prosim na to, Ze ndsledujici adresa neni adre-
sou servisu. Kontaktujte nejprve uvedeny servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
NEMECKO

www.kompernass.com
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Preklad originalu prohlaseni o
shodé

My, KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba
odpovédnd za dokumentaci: pan Semi Uguzly,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCH-
LAND/NEMECKO, prohlaiujeme, Ze tento vyro-
bek je ve shodé s ndsledujicimi normami, normativ-
nimi dokumenty a smérnicemi ES:

Smérnice o strojnich zaFizenich
(2006/42/EC)

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité
(2014/30/EU)

Smérnice o omezeni pouzivani nebezpeénych
latek (RoHS)

(2011/65/EU)*

*Vyhradni odpovédnost za vystaveni tohoto prohlésent

o shodé& nese vyrobce. Vy3e popsany predmét prohléseni
ie v souladu s predpisy smérnice & 2011/65/EU Evrop-
ského parlamentu a Rady ze dne 8. &ervna 2011 o ome-
zeni pouzivani uréitych nebezpe&nych latek v elektrickych
a elektronickych zafizenich.

Aplikované harmonizované normy:

EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

ENISO 12100: 2010

EN 55014-1: 2006+A1+A2
EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2006+A1+A2
EN 61000-3-3: 2013

Typ / oznaéeni zafizeni:
Ponorné pila PTSS 1200 B1

Rok vyroby: 12/2016
Sériové Cislo: IAN 282495

Bochum, 08.12.2016

Semi Uguzlu

- manazer kvality -

Technické zmény ve smyslu dalsiho vyvoje jsou
vyhrazeny.
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SIERRA DE INMERSION
PTSS 1200 B1

Introduccion

Felicidades por la compra de su aparato nuevo.
Ha adquirido un producto de alta calidad. Las
instrucciones de uso forman parte del producto y
contienen indicaciones importantes acerca de la
seguridad, del uso y del desecho de este aparato.
Antes de usar el producto, familiaricese con todas
las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice
el producto Gnicamente como se describe y para
los dmbitos de aplicacién indicados. Entregue
todos los documentos cuando transfiera el produc-
to a terceros.

Uso previsto

La sierra de inmersién (en lo sucesivo, el "aparato”
o la "mdquina") estd prevista para realizar cortes
longitudinales, transversales y por inmersién sobre
una base fija en materiales de madera, tableros de
aglomerado, pldsticos y materiales constructivos
ligeros. No se permite el procesamiento de metales
ferrosos. El aparato puede utilizarse opcionalmente
con los carriles guia suministrados y solo para las
técnicas de corte descritas. La utilizacién de la mé-
quina para ofros fines o su transformacién se consi-
derardn contrarias al uso previsto y elevaran consi-
derablemente el riesgo de accidentes. Este aparato
no es apto para su uso comercial o industrial.

Equipamiento

@ Blogueo de encendido

O Interruptor de encendido/apagado

© Mango

O Liave Allen (pequefia)

@ Llave Allen (grande)

0 Unidad motriz

@ Adaptador para el expulsor de virutas

© Tomnillos de ajuste para el dngulo de corte de 0°
@ Tornillo de ajuste para el dngulo de corte de 45°
O Zapata

@ Marca de la linea de corte

@ Tornillo excéntrico (2 unidades)

® Rueda de ajuste del dngulo de corte (2 unidades)
@ Ajuste de la profundidad de corte

62 ES

(® Escala de profundidad de corte

@ Hoja de sierra

@ Tonillo tensor/arandela

@ Alojamiento de montaje

(® Mango adicional

(D Marca de la anchura de corte

® Expulsor de virutas (giratorio)

® Palanca de bloqueo para el cambio de
la hoja de sierra

® Bloqueo de husillo

@ Ranura para el carril guia

@ Carril guia

@ Espdrrago roscado

@) Elemento de unién

X Brida (montada de fdbrica)

Volumen de suministro

1 sierra de inmersién

1 hoja de sierra de 165 mm/24 dientes (montada)
2 carriles guia

1 elemento de unién

1 adaptador para el expulsor de virutas

2 llaves Allen

1 instrucciones de uso

Caracteristicas técnicas
230 V~, 50 Hz

(corriente alterna)

Tensién nominal:

Consumo nominal de

potencia: 1200 W
Velocidad de ralenti

nominal: n, 5200 r. p. m.
Alojamiento para la hoja

de sierra: 2 20 mm
Didmetro de la hoja

de sierra 1 & 165 mm

Grosor del disco base: 1,5 mm

Grosor de los dientes: 2,6 mm

PTSS 1200 B1
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Méx. profundidad de
corte:

max.56 mm

Clase de proteccién:

56 mm en un corte a inglete
con dngulo de 90°

42 mm en un corte a inglete
con dngulo de 45°

Con carril guia, menos

5 mm

11/18] (aislamiento doble)

2 carriles guia de
700 mm x 180 mm

Accesorios:

Valor de emisién sonora:

Medicién de ruidos segin la norma EN 60745.
Valores tipicos del nivel sonoro con ponderacién A
de la herramienta eléctrica:

Nivel de presion sonora: L, = 90,43 dB (A)
Incertidumbre: K= 3 dB
Nivel de potencia actstica: L, = 101,43 dB (A)
Incertidumbre: K= 3 dB

@ jUtilice proteccién auditiva!
| )
A4

Valor total de vibraciones:

Valores totales de vibraciones (suma vectorial de
tres lineas) calculados segin la norma EN 60745:

Serrado de madera: a,w = 2,582 m/s?
Incertidumbre K= 1,5 m/s?

INDICACION

> El nivel de vibraciones especificado en estas
instrucciones de uso se ha calculado segin
un proceso de medicién estandarizado en
la norma EN 60745 y puede utilizarse para
la comparacién de aparatos. El valor de
emisién de vibraciones especificado también
puede utilizarse para realizar una valoracién
preliminar de la exposicién.

PTSS 1200 B1

/\ ;ADVERTENCIA!

> El nivel de vibraciones varia en funcién del
uso de la herramienta eléctrica y, en algunos
casos, puede superar los valores especifica-
dos en estas instrucciones. Por este motivo, la
carga de las vibraciones puede estar infra-
valorada si se utiliza la herramienta eléctrica
regularmente de esta manera. Intente que la
carga de las vibraciones sea lo mds reducida
posible. Algunas medidas para reducir el
nivel de vibraciones son el uso de guantes
al manejar la herramienta y la limitacién del
tiempo de trabajo. Para ello, deben tenerse
en cuenta todas las partes del ciclo de
funcionamiento (por ejemplo, los momentos
en los que la herramienta eléctrica estd des-
conectada y los momentos en los que estd
conectada, pero funciona sin carga).

Indicaciones generales
de seguridad para las
herramientas eléctricas

/\ ;ADVERTENCIA!

> Lea detenidamente todas las indicaciones de
seguridad y las instrucciones. El incumpli-
miento de las indicaciones de seguridad y
de las instrucciones especificadas puede
provocar descargas eléctricas, incendios o
lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad
y las instrucciones para el futuro.

El término "herramienta eléctrica" utilizado en las
indicaciones de seguridad se refiere a las herra-
mientas eléctricas de accionamiento eléctrico (con
cable de red) y a las de accionamiento por bateria
(sin cable de red).

1. Seguridad en el lugar de trabajo

a) Mantenga limpia y bien iluminada la zona de
trabajo. El desorden y la falta de iluminacién en
el lugar de trabajo pueden provocar accidentes.
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b)

C

o

b

C

d

e

f

No trabaje con la herramienta eléctrica en un
entorno potencialmente explosivo en el que
haya liquidos, gases o polvos inflamables.
Las herramientas eléctricas generan chispas
que pueden incendiar el polvo o los vapores.
Mantenga a los nifios y a otras personas ale-
jados durante el manejo de la herramienta
eléctrica. Si se distrae, podria perder el control
del aparato.

Seguridad eléctrica

El enchufe de la herramienta eléctrica debe
encajar correctamente en la toma eléctrica.
No debe modificarse el enchufe de ninguna
forma. No utilice ningin enchufe adaptador
junto con herramientas eléctricas con conexién
a tierra. El uso de enchufes sin manipular
conectados a una toma eléctrica adecuada
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Evite el contacto fisico con cualquier superficie
que esté conectada a tierra, como tuberias,
sistemas de calefaccién, cocinas y neveras.

Si su cuerpo hace contacto con la toma de tierra,
existe mayor riesgo de descarga eléctrica.
Mantenga las herramientas eléciricas alejadas
de la lluvia o de humedades. La penetracién
de agua en un aparato eléctrico aumenta el
riesgo de descarga eléctrica.

No utilice el cable para otros usos, p. ej., para
transportar y colgar la herramienta eléctrica
o para tirar del enchufe y desconectarlo de
la red eléctrica. Mantenga el cable apartado
del calor, del aceite, de los bordes cortantes
o de las piezas méviles del aparato. Un cable
dafado o enredado aumenta el riesgo de des-
carga eléctrica.

Si desea utilizar la herramienta eléctrica al aire
libre, utilice exclusivamente los alargadores
de cable aptos para su uso en exteriores. El
uso de un alargador adecuado para exteriores
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Si no puede evitarse el uso de la herramienta
eléctrica en un entorno himedo, utilice un
interruptor diferencial residual. Su uso reduce
el riesgo de descarga eléctrica.
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3. Seguridad personal

a) Esté siempre atento, preste atencién a lo que

b

c)

d

e

f

9

hace y proceda con sensatez a la hora de
trabajar con una herramienta eléctrica. No
utilice ninguna herramienta eléctrica si estd
enfermo, se siente cansado o se encuentra
bajo la influencia de drogas, alcohol o medi-
camentos. Un solo momento de distraccién
mientras utiliza la herramienta eléctrica puede
causar lesiones graves.

Utilice siempre un equipo de proteccién
personal y gafas de proteccién. El uso de

un equipo de proteccién personal, como, por
ejemplo, mascarilla antipolvo, calzado de
seguridad antideslizante, casco o protecciones
auditivas segin el tipo de herramienta eléctrica
en cuestion, reduce el riesgo de lesiones.

Evite que el aparato pueda ponerse en mar-
cha accidentalmente. Asegirese de que la
herramienta eléctrica esté apagada antes de
conectarla a la red eléctrica o a la bateria,
asirla o transportarla. Si transporta la herra-
mienta eléctrica con los dedos en el interruptor
o conecta el aparato ya encendido a la red
eléctrica, puede provocar accidentes.

Antes de encender la herramienta eléctrica,
retire las herramientas de ajuste o las llaves.
Las herramientas o llaves que se encuentren
dentro del alcance de la pieza giratoria del
aparato pueden producir lesiones.

Evite mantener una postura corporal forzada.
Busque una postura segura y mantenga el
equilibrio en todo momento. Asi podrd contro-
lar mejor la herramienta eléctrica, especialmen-
te en situaciones inesperadas.

Utilice ropa adecuada. No lleve ropa ancha
ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los
guantes lejos de las piezas méviles. La ropa
holgada, las joyas o el pelo suelto pueden
quedar atrapados en las piezas méviles.

Si se admite el montaje de dispositivos de
aspiracién y de acumulacién de polvo, ase-
gurese de que estén conectados y cerciérese
de que se utilicen correctamente. El uso de un
dispositivo de aspiracién de polvo puede redu-
cir los riesgos causados por el polvo.
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4. Uso y manejo de la herramienta

a

b

C

d

e

f

9

eléctrica

No sobrecargue el aparato. Utilice la herra-
mienta eléctrica adecuada para el trabajo en
cuestién. De esta manera, trabajard mejor y de
forma més segura dentro del rango de potencia
indicado.

No utilice ninguna herramienta eléctrica con
el interruptor defectuoso. Una herramienta que
no pueda encenderse o apagarse es peligrosa
y debe repararse.

Desconecte el enchufe de la red eléctrica o
retire la bateria antes de realizar cualquier
ajuste en el aparato, cambiar los accesorios
o abandonar el aparato. Estas medidas de
seguridad evitan que la herramienta eléctrica
se encienda de forma accidental.

Guarde las herramientas eléctricas que no
vaya a utilizar fuera del alcance de los nifios.
No permita el uso del aparato a personas
que no estén familiarizadas con su manejo

o que no hayan leido estas indicaciones. Las
herramientas eléctricas son peligrosas cuando
estdn en manos de personas inexpertas.

Mantenga las herramientas eléctricas en
perfecto estado. Compruebe que las piezas
méviles funcionen correctamente y no se
atasquen y asegirese de que ninguna pieza
se haya roto ni esté dafiada de forma que
el funcionamiento del aparato pueda verse
afectado. Encargue la reparacién de las
piezas dafiadas antes de utilizar el aparato.
Muchos accidentes se deben al mal estado de
las herramientas.

Mantenga las herramientas de corte limpias
y dfiladas, ya que asi se atascan menos y son
mds fdciles de guiar.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios,
las herramientas intercambiables, etc. segin
lo dispuesto en estas instrucciones. Tenga

en cuenta las condiciones de trabajo y los
procedimientos que deban seguirse. El uso de
las herramientas eléctricas para aplicaciones
distintas a las previstas puede dar lugar a situa-
ciones peligrosas.
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5. Asistencia técnica

a)

Encargue exclusivamente la reparacién de su
herramienta eléctrica al personal cudlificado
especializado y solo con recambios originales.
De esta forma, se garantiza que la seguridad
del aparato no se vea afectada.

Indicaciones de seguridad para todas
las sierras

Método de serrado

a)

b

C

d

e

f)

iPELIGRO! No coloque las manos dentro de
la zona de serrado ni toque la hoja de sierra.
Coloque la otra mano en el mango adicional
o en la carcasa del motor. Si sujeta la sierra
con ambas manos, la hoja de sierra no podrd
lesionarlas.

No coloque las manos bajo la pieza de
trabajo. La cubierta de proteccién no podrd
protegerle de la hoja de sierra bajo la pieza
de trabajo.

Ajuste la profundidad de corte segin el
grosor de la pieza de trabajo. La sierra solo
deberia sobresalir por debajo de la pieza de
trabajo el equivalente a algo menos de la altura
de un diente de sierra completo.

No sostenga nunca la pieza de trabajo que
pretenda serrar en la mano ni la mantenga
sobre las piernas. Fije la pieza de trabajo a
una superficie de trabajo estable. Es importante
fijar bien la pieza de trabajo para minimizar el
riesgo de contacto fisico, de atasco de la hoja
de sierra o de pérdida de control.

Sujete la herramienta eléctrica exclusivamente
por los mangos aislados si pretende utilizarla
para trabajos en los que la herramienta pueda
entrar en contacto con conexiones eléctricas
ocultas o con el propio cable de red. El con-
tacto con cables conductores de electricidad
también somete las piezas metdlicas de la
herramienta eléctrica a la tensién eléctrica y
provoca una descarga eléctrica.

Utilice siempre un tope o una guia recta para
los bordes al serrar longitudinalmente.

De esta manera, podrd mejorar la precisién

de corte y reducir el riesgo de que la sierra se
atasque.
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g) Utilice siempre hojas de sierra con el tamaiio
correcto y con el orificio de fijacién adecuado
(p. €j., con forma de estrella o redondo). Las
hojas de sierra que no encajen en las piezas
de montaje no giraran de forma concéntrica y
provocardn una pérdida de control.

h) No utilice nunca arandelas o tornillos dafia-

dos o inadecuados para la hoja de sierra. Los

tornillos y arandelas de la hoja de sierra se han
disefiado especialmente para esta sierra con el
fin de obtener el méximo rendimiento y seguri-

dad.

Indicaciones de seguridad adicionales
para todas las sierras

Causas de retrocesos e indicaciones de
seguridad

— El retroceso es la reaccién repentina causada
por un enganche, atasco o alineacién incorrecta
de la hoja de sierra que provoca un salto
incontrolado de la sierra y su desplazamiento
fuera de la pieza de trabajo y en direccién al
usuario.

— Sila hoja de sierra se engancha o se atasca en
un espacio de corte estrecho, queda bloqueada,
por lo que la fuerza del motor hace retroceder
el aparato en direccién al usuario.

— Sila hoja de sierra se gira o alinea de forma
incorrecta durante el proceso de corte, los dien-
tes del extremo posterior de la hoja de sierra
pueden quedar enganchados en la superficie
de la pieza de trabajo, lo que provoca la sali-
da de la hoja de sierra del espacio de corte y
su retroceso en direccién al usuario.
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El refroceso es consecuencia de un uso incorrecto
o inadecuado de la sierra, que puede evitarse
cumpliendo las siguientes medidas de precaucién.

a) Sujete la sierra firmemente con ambas manos

b

C

d

e

y mantenga los brazos en una posicién en

la que puedan contrarrestar la fuerza de
retroceso. Coléquese siempre a un lado de
la hoja de sierra y no esté nunca en la misma
linea que esta. Si se produce un retroceso, la
sierra circular puede saltar hacia atrds, aunque
el usuario puede controlar la fuerza de retroceso
mediante el cumplimiento de las medidas de
precaucién adecuadas.

Si la hoja de sierra se atasca o desea inte-
rrumpir el trabajo, apague la sierra y sujétela
sin separarla de la pieza de trabajo hasta
que la hoja se detenga. No intente nunca
retirar la sierra de la pieza de trabajo ni tirar
de ella hacia atras mientras la hoja de sierra
esté en movimiento. De lo contrario, puede
producirse un retroceso. Averigiie la causa
del atasco de la hoja de sierra y solucione el
problema.

Si desea volver a encender la sierra dentro
de la pieza de trabajo, centre la hoja de sie-
rra en el espacio de corte y compruebe que
los dientes no estén enganchados en la pieza
de trabajo. Si la sierra estd atascada, al volver
a encenderla, es posible que se salga de la
pieza de trabajo o que provoque un retroceso.
Fije bien los tableros grandes para evitar el
riesgo de retroceso por un atasco de la hoja
de sierra. Los tableros grandes pueden llegar
a doblarse por su propio peso. Por este motivo,
deben fijarse bien en ambos lados, tanto en las
inmediaciones del espacio de corte como en el
borde.

No utilice hojas de sierra romas ni dafadas.
Las hojas de sierra con dientes romos o mal
alineados causan una friccién mds elevada,
atascos en la hoja de sierra y retrocesos por la
estrechez excesiva del espacio de corte.

PTSS 1200 B1



/// | PARKSIDE

f) Antes de proceder al serrado, asegirese de

que los ajustes de la profundidad de corte
y del dngulo de corte estén bien fijados. Si

durante el serrado se modifican dichos ajustes,
pueden producirse atascos y retrocesos con la

hoja de sierra.

g) Proceda con especial cautela al serrar en

las paredes existentes u otras zonas ocultas.

La hoja de sierra podria atascarse en objetos
ocultos y causar un retroceso.

Comprobacién del funcionamiento de la
cubierta de proteccién

a) Antes de cada uso, compruebe que la cubierta

de proteccién pueda cerrarse sin problemas.

No utilice la sierra si la cubierta de proteccién

no puede moverse libremente ni se cierra in-

mediatamente. No fije ni inmovilice la cubierta

de proteccién, ya que, en tal caso, la hoja

de sierra quedaria desprotegida. Si la sierra
cayera al suelo accidentalmente, la cubierta de
proteccién podria doblarse. Asegirese de que
pueda moverse libremente y de que no entre en

contacto con la hoja de sierra ni con ninguna

otra pieza en ninguno de los dngulos y profun-

didades de corte.
b

la cubierta de proteccién. Si la cubierta de

proteccién y el resorte no funcionan correcta-
mente, encomiende la reparacién de la sierra
antes de usarla. Las piezas dafadas, los restos
incrustados o la acumulacién de virutas pueden

retardar el funcionamiento de la cubierta de
proteccién.

c) Durante el "corte por inmersién" no realiza-

do en dangulo recto, proteja la placa base de

la sierra contra un desplazamiento lateral.
Un desplazamiento lateral puede provocar el

atasco de la hoja de sierra y, por consiguiente,

pprovocar un retroceso.

d

ni sobre el suelo si la hoja de sierra no estd
cubierta por la cubierta de proteccién. Si la

hoja de sierra continta girando sin proteccién,
desplazard la sierra en direccién contraria a la

direccidn de corte y serrard lo que encuentre

en su camino. Tenga siempre en cuenta el tiem-

po de detencién de la sierra.
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Compruebe el funcionamiento del resorte de

No pose la sierra sobre el banco de trabajo

Instrucciones complementarias:
B No utilice discos abrasivos.

B Utilice exclusivamente hojas de sierra con un

didmetro que se corresponda con las especifi-
caciones de la sierra.

/\ ;ADVERTENCIA! ;PELIGRO POR LA

GENERACION DE POLVO!

> Si se frabaja con madera durante un tiempo

prolongado y, especialmente, con materiales
que produzcan polvos téxicos para la salud,
debe conectarse el aparato a un dispositivo

externo de aspiracién de polvo.

iUtilice guantes de proteccién!

Utilice una mascarilla de
proteccién antipolvo.

jUtilice gafas de proteccién!

jUtilice proteccién auditival

H Evite el sobrecalentamiento de las puntas de los

dientes de la sierra.

B Al serrar pldsticos, evite que se fundan.

/\ ;ADVERTENCIA! {VAPORES

TOXICOS!

> Los polvos téxicos/nocivos generados durante

el manejo del aparato suponen un riesgo
para la salud del usuario o de las personas
que se encuentren préximas a él.

B No deben procesarse los materiales que con-

tengan asbesto. El asbesto es cancerigeno.

Accesorios/equipos adicionales
originales

B Utilice exclusivamente los accesorios y equipos

adicionales especificados en las instrucciones
de uso. El uso de herramientas complementarias
u otros accesorios diferentes a los recomenda-
dos en las instrucciones de uso puede provocar
un peligro de lesiones.
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B Solo deben utilizarse los carriles guia originales.

B Todas las hojas utilizadas deben cumplir la
norma EN 847-1.

Antes de la puesta en funcio-

namiento

Montaje/cambio de la hoja de sierra

Antes de empezar cualquier tarea en el aparato,
desconecte el enchufe de la red eléctrica.

INDICACION

> Para este procedimiento, coloque la placa
base en el borde de una superficie estable
de forma que pueda bajarse la hoja de
sierra @.

1. Accione el bloqueo de encendido @ y presio-
ne la unidad motriz @ hacia delante.

2. Accione la palanca de bloqueo (. Suelte el
bloqueo de encendido @. Con esto, el movi-
miento de la unidad motriz queda bloqueado
hacia arriba y hacia abajo.

3. El tornillo tensor/arandela @ esté ahora en el
alojamiento de montaje @.

4. Presione el bloqueo de husillo (B y utilice la
llave Allen @ para aflojar el tornillo tensor/
arandela @.

5. Retire la hoja de sierra (D).

INDICACION

> Tenga en cuenta que la brida X montada de
fébrica debe permanecer montada durante
el montaje y desmontaje (consulte la fig. A).

Fig. A

6. Monte la hoja de sierra @ en orden inverso de
la manera descrita.
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/\ ;ADVERTENCIA!
> El sentido de giro de la hoja de sierra y de la
mdéquina deben coincidir.

Conexion de la aspiracién de virutas

4 Opcionalmente, puede colocarse el adaptador
para el expulsor de virutas @ en el expulsor de
virutas ) para la aspiracién de polvo.

4 Conecte un dispositivo autorizado para la aspira-
cién de polvo y virutas.

Comprobacién de la cubierta de

proteccion

> Para este procedimiento, coloque la placa
base en el borde de una superficie estable
de forma que pueda bajarse la hoja de

sierra .

4 Accione el bloqueo de encendido @ y baije la
sierra de inmersién.

4 Compruebe si la hoja de sierra @ entra en con-
tacto con la cubierta de proteccién y si vuelve
a desplazarse por si sola a la posicién inicial.

Puesta en funcionamiento
Encendido/apagado
Encendido:

4 Desplace el bloqueo de encendido @ hacia
arriba y manténgalo en esta posicién.

4 Pulse el interruptor de encendido/apagado @.
Una vez que la méquina esté en marcha, podrd
volver a soltar el bloqueo de encendido @.

Apagado:
4 Suelte el interruptor de encendido/apagado @.

Ajuste de la profundidad de corte
(profundidad de inmersién)

4 Afloje el tornillo del ajuste de la profundidad de
corte (B y desplace el tope hasta la profundidad
de corte deseada en la escala de profundidad

de corte ®:
— Sin carril guia: consulte la marca A.

— Con carril guia: consulte la marca B.
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4 Vuelva a apretar el tornillo del ajuste de la

profundidad de corte @.

INDICACION

> Ajuste la profundidad de corte segin el
grosor de la pieza de trabajo. La sierra solo
deberia sobresalir por debajo de la pieza de
trabajo el equivalente a algo menos de la

altura de un diente de sierra completo. z
INDICACION

Ajuste del angulo de corte (inglete)

> Los carriles guia @ cuentan con una protec-

¢ Afloje las dos ruedas de ajuste del dngulo de cién antiastillas (lengieta de goma negra).
corte @. La proteccién antiastillas debe ajustarse antes
4 Coloque el motor en el dngulo de corte deseado. de realizar el primer corte. Coloque el carril

¢ Vuelva a apretar las ruedas de ajuste (D). guia sobre la pieza de trabajo. Ajuste una

. profundidad de corte de aprox. 10 mm.
INDICACION Encienda la sierra de inmersién y guiela de
> Si se ha desajustado el dngulo de corte de forma uniforme y con un ligero empuie en la

0° 0 45°, puede reajustarse por medio de direccién de corte.

lositomillos de afuste €y ! Tornillos excéntricos

Observacion de la linea de corte Los tornillos excéntricos @) sirven para ajustar de

4 La zapata @ cuenta con marcas para las lineas forma precisa la posicion de la zapata € con

de corte de 0°/45° @. respecto al carril guia .

4 Apriete los tornillos excéntricos ) para minimi-

4 Oriente el aparato de acuerdo con el dngulo ’ . :
zar la holgura entre la sierra de inmersién y el

de corte ajustado en las marcas para las lineas

de corte de 0°/45° €. carril guia €.
¢ Para ello, los puntos de referencia son los planos ~ Serrado (sin carril guia)
inclinados.

Serrado en dngulo recto

4 Sujete firmemente la maquina con ambas manos
colocadas en los mangos @ y (®.

4 Encienda el aparato de la manera indicada en
el apartado "Encendido y apagado".

4 Coloque el aparato con la parte delantera de
la zapata @ sobre la pieza de trabajo.

4 Desplace el motor hacia abajo y sierre hacia
delante -nunca hacia atrds- ejerciendo una
presién moderada.

Montaje del carril guia

Con el carril guia @@ pueden realizarse cortes rectos.

4 Para unir 2 carriles guia, introduzca el elemento
de unién € en la ranura de los carriles guia.
Apriete el espérrago roscado € con la llave
Allen suministrada.
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Corte a inglete hasta 45°

¢
¢

Ajuste el dngulo de corte de la manera descrita.

Sujete firmemente la m&quina con ambas manos
colocadas en los mangos @ y @®.

Encienda el aparato de la manera indicada en
el apartado "Encendido y apagado”. y colé-
quelo con la parte delantera de la zapata @
sobre la pieza de trabaijo.

Desplace el motor hacia abajo y sierre hacia
delante -nunca hacia atrds- ejerciendo una
presién moderada.

Cortes por inmersion

¢

¢

Durante el "corte por inmersién" no realizado
en angulo recto, proteja la placa base de la
sierra contra un desplazamiento lateral.

Un desplazamiento lateral puede provocar el
atasco de la hoja de sierra y, por consiguiente,
provocar un retroceso.

Ajuste la profundidad deseada para el corte
por inmersién de la manera descrita.

Coloque el aparato sobre la pieza de trabajo.
Evite un retroceso y coloque el borde trasero en
contacto con un tope

de la manera indicada en el capitulo "Serrado
p
por inmersién con carril guia").

Encienda el aparato de la manera indicada en
el apartado "Encendido y apagado".

Sujete firmemente la maquina con ambas manos
colocadas en los mangos @ y (B y desplacela.

INDICACION

> La marca de la anchura de corte (B del

lateral de la cubierta de proteccién muestra
el punto de corte delantero y trasero de una
hoja de sierra de 165 mm a la méxima
profundidad de corte. Esta indicacién sirve
tanto para los cortes por inmersién con carril
guia @ como para los cortes por inmersién
sin carril guia €.
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Serrado (con carril guia)

Serrado en dngulo recto con carril guia

¢

¢

Coloque el carril guia @ con los elementos de
goma de tipo esponja sobre la pieza de trabajo.
Coloque el aparato con la ranura € sobre el
carril guia €.

Encienda el aparato de la manera indicada en
el apartado "Encendido y apagado”.

Sujete firmemente la méquina con ambas manos
colocadas en los mangos @ y ® y desplacela.

Corte a inglete hasta 45°

¢

Coloque el carril guia @) con los elementos de
goma de tipo esponja sobre la pieza de trabajo.

Coloque el aparato con la ranura € sobre el
carril guia €.

4 Ajuste el dngulo de corte de la manera descrita.

Sujete firmemente la maquina con ambas manos
colocadas en los mangos @ y ®.

Encienda el aparato de la manera indicada en
el apartado "Encendido y apagado". y colé-
quelo con la parte delantera de la zapata @
sobre la pieza de trabaijo.

Desplace el motor hacia abajo y sierre hacia
delante -nunca hacia atrds- ejerciendo una
presién moderada.

Serrado por inmersién con carril guia

¢

Coloque el carril guia @ con los elementos
de goma de tipo esponja sobre la pieza de
trabajo.

Coloque el aparato con la ranura € sobre el
carril guia €.

Ajuste la profundidad deseada para el corte

por inmersién de la manera descrita.

En la medida de lo posible, coloque el borde
trasero en contacto con un tope.

Encienda el aparato de la manera indicada en
el apartado "Encendido y apagado”.

Sujete firmemente la méquina con ambas manos
colocadas en los mangos @ y ® y desplacela.
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INDICACION

> La marca de la anchura de corte (B del late-
ral de la cubierta de proteccién muestra el
punto de corte delantero y trasero de una
hoja de sierra de 165 mm a la méxima pro-
fundidad de corte. Esta indicacién sirve tanto
para los cortes por inmersién con carril guia
@ como para los corfes por inmersién sin
carril guia €.

No se permiten otras aplicaciones.

Limpieza y mantenimiento

jADVERTENCIA! {PELIGRO DE LESIO-
NES! Antes de realizar cualquier
tarea en el aparato, apdguelo y des-
conecte el enchufe de la red eléctrica.
B El aparato debe estar siempre limpio, seco y sin
restos de aceite ni grasas lubricantes.
W Utilice un pafio seco para la limpieza de la
carcasa.

INDICACION

> Los recambios no especificados (como, p. ej.,
escobillas de carbén o interruptores) pueden
solicitarse a través de nuestro servicio de
asistencia técnica.

Desecho

{xJ. El embalaje consta de materiales ecolégi-
cos que pueden desecharse a través de
los centros de reciclaje locales.

No deseche las herramientas eléctri-
cas con la basura doméstica.

Segun la Directiva 2012/19/EU, las herramientas
eléctricas usadas deben recogerse por separado
para someterse a un reciclaje ecolégico.

PTSS 1200 B1

Garantia de
Kompernass Handels GmbH
Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantia de 3 afios a
partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos
en el producto, puede ejercer sus derechos legales
frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven
limitados por la garantia descrita a continuacién.

Condiciones de la garantia

El plazo de la garantia comienza con la fecha de
compra. Guarde bien el comprobante de caja
original, ya que lo necesitard como justificante de
compra.

Si dentro de un periodo de fres afios a partir de la
fecha de compra de este producto se detecta un
defecto en su material o un error de fabricacién,
asumiremos la reparacién o sustitucién gratuita del
producto a nuestra eleccién. La prestacién de la
garantia requiere la presentacién del aparato de-
fectuoso y del comprobante de caja, asi como una
breve descripcién por escrito del defecto detectado
y de las circunstancias en las que se haya produci-
do dicho defecto, dentro del plazo de tres afios.

Si el defecto estd cubierto por nuestra garantia, le
devolveremos el producto reparado o le suministra-
remos uno nuevo. La reparacién o sustitucién del
producto no supone el inicio de un nuevo periodo
de garantia.

Duracién de la garantia y reclamaciones
legales por vicios

La duracién de la garantia no se prolonga por
hacer uso de ella. Este principio también se aplica
a las piezas sustituidas y reparadas. Si después

de la compra del aparato, se detecta la existencia
de dafios o de defectos al desembalarlo, deben
notificarse de inmediato. Cualquier reparacién que
se realice una vez finalizado el plazo de garantia
estard sujeta a costes.

Alcance de la garantia

El aparato se ha fabricado cuidadosamente segin
estdndares elevados de calidad y se ha examinado
en profundidad antes de su entrega.
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La prestacién de la garantia solo rige para defectos
en los materiales o errores de fabricacién. Esta
garantia no cubre las piezas del producto normal-
mente sometidas al desgaste y que, en consecuencia,
puedan considerarse piezas de desgaste ni los
dafios producidos en los componentes fragiles,

p. €., inferruptores, baterias, moldes de horno o
piezas de vidrio.

Se anulard la garantia si el producto se dafia o no
se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar
correctamente el producto, deben observarse todas
las indicaciones especificadas en las instrucciones
de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que
esté desaconsejado o frente al que se advierta en
las instrucciones de uso.

El producto estd previsto exclusivamente para su
uso privado y no para su uso comercial. En caso
de manipulacién indebida e incorrecta, uso de la
fuerza y apertura del aparato por personas ajenas
a nuestros centros de asistencia técnica clutorizclclos,
la garantia perderd su validez.

Proceso de reclamacién conforme a la
garantia

Para garantizar una tramitacién rapida de su re-
clamacién, le rogamos que observe las siguientes
indicaciones:

B Mantenga siempre a mano el comprobante
de caja y el nimero de articulo (p. ej., IAN
12345) como justificante de compra.

B Podrd ver el nimero de articulo en la placa
de caracteristicas, grabado en el aparato, en
la portada de las instrucciones (parte inferior
izquierda) o en un adhesivo en la parte trasera
o inferior del aparato.

B Si se producen errores de funcionamiento u
otros defectos, péngase primero en contacto
con el departamento de asistencia técnica
especificado a continuacién por teléfono o
por correo electrénico.

B Podrd enviar el producto calificado como
defectuoso junto con el justificante de compra
(comprobante de caja) y la descripcién del de-
fecto y de las circunstancias en las que se haya
producido de forma gratuita a la direccién de
correo proporcionada.
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En www.lidl-service.com, podra
descargar este manual de usuario y
muchos otros mds, asi como videos
sobre los productos y software.

> En el caso de las herramientas de Parkside
y Florabest, le rogamos que envie exclusiva-
mente el articulo defectuoso sin accesorios
(p. €j., sin bateria, maletin de almacenamien-
to, herramientas de montaije, etc.).

Asistencia técnica

/\ ;ADVERTENCIA!

> Encomiende exclusivamente la repara-
cién del aparato al servicio de asistencia
técnica o a un electricista especializado y
solo con los recambios originales. De esta
forma, se garantizard que la seguridad del
aparato no se vea afectada.

> Encomiende siempre la sustitucién del
enchufe o del cable de red al fabricante
del aparato o a su servicio de atencién al
cliente. De esta forma, se garantizard que la
seguridad del aparato no se vea afectada.

(ESD Servicio Espaiia
Tel.: 902 59 99 22
(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/
llamada (tarifa normal))
(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/
llamada (tarifa reducidal))
E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 282495

Importador

Tenga en cuenta que la direccién siguiente no
es una direccién de asistencia técnica. Péngase
primero en contacto con el centro de asistencia
técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
ALEMANIA

www.kompernass.com
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Traduccion de la Declaracién de conformidad original

En virtud del presente documento, nosotros, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsable de los do-
cumentos: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM (ALEMANIA), declaramos que este producto

cumple con lo dispuesto por las siguientes normas, documentos normativos y directivas CE:
Directiva relativa a las maquinas
(2006/42/EC)

Compuatibilidad electromagnética
(2014/30/EU)

Directiva sobre las restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas en apa-
ratos eléctricos y electrénicos

(2011/65/EU)*

*La responsabilidad exclusiva de la expedicién de esta declaracién de conformidad recaerd sobre el fabricante. El
objeto descrito en la declaracién cumple con las disposiciones de la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo
y del Consejo del 8 de junio de 2011 sobre las restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas en

aparatos eléctricos y electrénicos.

Normas armonizadas aplicadas:
EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

ENISO 12100: 2010

EN 55014-1: 2006+A1+A2
EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2006+A1+A2
EN 61000-3-3: 2013

Tipo/denominacién del aparato:
Sierra de inmersién PTSS 1200 B1
Afo de fabricacién: 12-2016
Nomero de serie: IAN 282495

Bochum, 08/12/2016

. /%M/

Semi Uguzlu
- Responsable de calidad -

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas en relacién con el desarrollo tecnolégico.
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REBARBADORA PTSS 1200 B1

Introducéo

Parabéns pela compra do seu novo aparelho.
Optou por um produto de elevada qualidade.

O manual de instrucdes é parte integrante deste
produto. Este contém instrucdes importantes para
a seguranca, a utilizagdo e a eliminacdo. Antes de
utilizar o produto, familiarize-se com todas as ins-
trucdes de operacdo e seguranca. Utilize o produ-
to apenas como descrito e nas dreas de aplicacdo
indicadas. Ao transferir o produto para terceiros,
entregue todos os respetivos documentos.

Utilizacéio correta

A serra de imerséo (a seguir designada "aparelho”
ou "méquina") é adequada para serrar no sentido
longitudinal e transversal, fazer cortes em profundi-
dade numa base firme de madeira macica, placas
de aglomerado de madeira, plastico e materiais
leves. Né&o é permitido trabalhar metais ferrosos.
O aparelho pode ser opcionalmente utilizado com
as calhas de guia fornecidas - apenas para as
técnicas de corte descritas para o efeito. Qualquer
outra utilizacdo ou alteracdo da maquina é consi-
derada incorreta e acarreta perigo de acidentes
graves. Este aparelho ndo foi concebido para o
uso comercial.

Equipamento

@ Blogueio de ativacdo

O Interruptor LIGAR/DESLIGAR

© Punho

O Chave Allen (pequena)

@ Chave Allen (grande)

© Unidade do motor

@ Adaptador para saida de aparas

O Parafusos de ajuste preciso para dngulo de
corte de O °

@ Parafuso de ajuste preciso para dngulo de
corte de 45 °

© Mesa de corte

@ Marcacéo das linhas de corte

(D Parafuso excéntrico (2)

76 PT

® Botdo rotativo para regulacéo do dngulo de
corte (2)

@ Ajuste da profundidade de corte

® Escala de profundidade de corte

@ Lamina de serra

@ Parafuso de aperto/arruela plana

@ Recorte de montagem

® Punho adicional

O Marcacéo de largura do corte

® Saida de aparas (rotativa)

O Alavanca de fixacdo para mudar a lamina
de serra

® Bloqueio do veio

@ Ranhura para calha de guia

@ Calha de guia

@ Parafuso sem cabeca

@ Elemento de ligacdo

X Flange (montada de fabrica)

Conteudo da embalagem

1 Rebarbadora

1 Lamina de serra de 165 mm/24 dentes
(montada)

2 Calhas de guia

1 Elemento de ligacéo

1 Adaptador para saida de aparas

2 Chaves Allen

1 Manual de instrugées

Dados técnicos

Tensdo nominal: 230 V~, 50 Hz
(corrente alternada)
Consumo nominal: 1200 W
Velocidade de rotacdo
nominal: n, 5200 rpm
Alojamento da lamina
de serra: @20 mm
Diametro da l&mina
| i |
de serra:f 165mm & 165 mm
||
Espessura da l&mina
de aco: 1,5 mm
Espessura dos dentes: 2,6 mm
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Profundidade mdx.
de corte:

max.56 mm

Classe de protecéo:

de 56 mm a 90 °

Angulo em bisel de

42 mma 45 °

Angulo em bisel com calha
de guia menos 5 mm

Il /1@ (isolamento duplo)
Acessérios: 2 calhas de guia de

700 mm x 180 mm

Valor de emissées sonoras:

Valor de medicéo de ruido, determinado de acor-
do com a Norma EN 60745. O nivel sonoro pon-
derado A da ferramenta elétrica é, em geral:

Nivel de pressdo acistica: L, = 90,43 dB (A)
Incerteza: K,,= 3 dB
Nivel de poténcia acistica: L, = 101,43 dB (A)
Incerteza: K,= 3 dB

WA

@ Usar protetores auriculares!
| ﬁ\
A4

Valor total de vibracédo:

Valor total da vibracdo (soma vetorial de trés dire-
cdes) determinado de acordo com a norma

EN 60745:

Serrar madeira:

Q= 2,582 m/s?

Incerteza K = 1,5 m/s2

> O nivel de vibracéo indicado nestas instrucdes
foi medido de acordo com um processo de
medicdo normalizado pela norma EN 60745
e pode ser utilizado para a comparacdo de
aparelhos. O valor da emisséo de vibracdo
indicado também pode ser utilizado para uma
avaliacéo preliminar da intermiténcia.

PTSS 1200 B1

/\ AVISO!

> O nivel de vibracéo altera-se de acordo com
a utilizacdo da ferramenta elétrica e pode,
em alguns casos, exceder o valor indicado
nestas instrucdes. O grau de vibracdo pode
ser subestimado, caso a ferramenta elétrica
seja utilizada regularmente desta forma. Tente
manter a pressdo exercida por vibracées tdo
baixa quanto possivel. Podem ser tomadas
medidas para reduzir a presséo exercida
pela vibragdo, como, por exemplo, o uso de
luvas ao utilizar a ferramenta e a limitacdo
do tempo de trabalho. Ao mesmo tempo,
todas as partes do ciclo de funcionamento
tém de ser tidas em conta (por exemplo, os
periodos em que a ferramenta elétrica estéd
desligada e aqueles em que estd ligada,
mas funciona sem pressdo).

Instrucdes gerais de
seguranca para ferra-
mentas elétricas

/\ AVISO!

> Lleia todas as instrucdes de seguranca e indi-
cacdes. O ndo cumprimento das instrucdes de
seguranca e indicacdes pode causar choque
elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as instrucdes de seguranca e
indicacdes para futuras consultas.

O conceito "ferramenta elétrica", utilizado nas
instrucdes de seguranca, refere-se a ferramentas
elétricas operadas por rede elétrica (com cabo de
alimentacéo) e a ferramentas elétricas operadas
por acumulador (sem cabo de alimentagéo).

1. Seguranca no local de trabalho

a) Mantenha o seu local de trabalho limpo e bem
iluminado. Desarrumacdo e dreas de trabalho
pouco iluminadas podem causar acidentes.

b

Né&o trabalhe com a ferramenta elétrica em
atmosferas potencialmente explosivas, onde
se encontram liquidos, gases ou poeiras
inflamdveis. As ferramentas elétricas originam
faiscas que podem inflamar poeiras e vapores.
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c) Durante a utilizacdo da ferramenta elétrica,

mantenha criancas e outras pessoas afasta-
das. Em caso de distracdo pode perder o con-
trolo do aparelho.

2. Seguranca elétrica

a) A ficha de ligacéo da ferramenta elétrica tem

de ser adequada a tomada. A ficha ndo
pode, de forma algumaq, ser alterada. N&o
utilize quaisquer fichas de adaptadores em
conjunto com ferramentas elétricas com prote-
cdo de ligacdo & terra. Fichas inalteradas e
tomadas adequadas reduzem o risco de
choque elétrico.

b) Evite o contacto fisico com superficies ligadas

a terra, como tubos, aquecimentos, fogdes e
frigorificos. Existe um risco elevado de choque
elétrico, se o seu corpo estiver ligado 4 terra.

c) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas

de chuva ou humidade. A infiltracéo de dgua
num aparelho elétrico aumenta o risco de cho-
que elétrico.

d) Néo utilize o cabo para um fim diferente do

previsto, p. ex. para transportar, pendurar

a ferramenta elétrica ou puxar a ficha da
tomada. Mantenha o cabo afastado de calor,
éleo, arestas afiadas ou pecas méveis do
aparelho. Cabos danificados ou enrolados
aumentam o risco de choque elétrico.

e) Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao

ar livre, utilize apenas extensdes que também
sejam adequadas para o exterior.

A utilizagdo de uma extensdo adequada para
o exterior diminui o risco de choque elétrico.

f) Se ndo for possivel evitar a utilizacdo da

ferramenta elétrica num ambiente himido,
utilize um disjuntor diferencial residual.

A utilizagdo de um disjuntor diferencial residual
reduz o risco de choque elétrico.

3. Seguranca de pessoas

a) Esteja sempre atento, observe o que estd a

fazer e utilize a ferramenta elétrica de forma
sensata. Ndo utilize a ferramenta elétrica

se estiver doente, cansado ou com sono, ou
sob a influéncia de drogas, dlcool ou medica-
mentos. Um momento de distracdo durante a
utilizacéo da ferramenta elétrica pode causar
ferimentos graves.
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b) Use o equipamento de protecdo individual e

C

d

e

f

9

a

sempre 6culos de protecdo. O uso do equipa-
mento de protecdo individual, como mdscara
de protecdo antipoeiras, calcado de seguranca
antiderrapante, capacete de protecdo ou pro-
tetores auriculares, de acordo com o tipo e a
aplicagéo da ferramenta elétrica, reduz o risco
de ferimentos.

Evite uma colocacdo em funcionamento in-
voluntéria. Certifique-se de que a ferramenta
elétrica se encontra desligada antes de a
ligar & fonte de alimentacéo e/ou ao acu-
mulador, elevar ou transportar. Se, durante o
transporte da ferramenta elétrica, tiver o dedo
no interruptor ou ligar o aparelho a uma fonte
de alimentacdo quando este j& se encontra
ligado, podem ocorrer acidentes.

Retire as ferramentas de ajuste ou a chave de
parafusos antes de ligar a ferramenta elétrica.
Uma ferramenta ou uma chave numa parte
rotativa do aparelho pode causar ferimentos.
Evite uma postura corporal incorreta. Assegure
uma posicdo estdvel e mantenha sempre o
equilibrio. Desta forma, consegue controlar
melhor a ferramenta elétrica em situacdes ines-
peradas.

Use vestudrio adequado. Né&o use roupas
largas ou joias. Mantenha o cabelo, o vestu-
drio e as luvas afastados das pecas méveis.
Vestudrio solto, joias ou cabelos compridos
podem ficar presos nas pecas méveis.

Se existir a possibilidade de montar aparelhos
de aspiracdo ou recolha de pé, certifique-se
de que s&o ligados e utilizados corretamente.
A utilizagdo de um aparelho de aspiracdo de pé
pode reduzir eventuais perigos devido a pé.
Utilizacéio e conservacéo da ferra-
menta elétrica

Né&o sobrecarregue o aparelho. Utilize a
ferramenta elétrica apropriada para o seu
trabalho. Com a ferramenta elétrica adequa-
da, trabalhard melhor e de forma mais segura
na respetiva drea de trabalho.

PTSS 1200 B1



/// | PARKSIDE

b)

C

d

e

f
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Néo utilize qualquer ferramenta elétrica, cujo
interruptor esteja avariado. Uma ferramenta
elétrica que ndo se consegue ligar nem desli-
gar constitui perigo e tem de ser reparada.

Retire a ficha da tomada e/ou o acumulador
antes de realizar ajustes no aparelho, subs-
tituir acessérios ou se n&o estiver a utilizar o
aparelho. Esta medida de seguranca evita o
arranque involuntdrio da ferramenta elétrica.

Guarde as ferramentas elétricas que néo
estdo a ser utilizadas fora do alcance das
criancas. N&o autorize a utilizacéo do apare-
lho por pessoas que ndo estejam familiariza-
das com o mesmo ou que ndo tenham lido
estas instrucdes. As ferramentas elétricas sd@o
perigosas, caso sejam utilizadas por pessoas
inexperientes.

Faca uma manutencéo cuidadosa das fer-
ramentas elétricas. Verifique se as pecas
méveis funcionam corretamente e néo estdo
encravadas, e se existem pecas partidas ou
danificadas a ponto de interferir no bom
funcionamento da ferramenta elétrica. Antes
de utilizar o aparelho, as pecas danificadas
devem ser reparadas. Muitos acidentes ocor-
rem devido & m& manutencdo das ferramentas
elétricas.

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte bem conservadas
e afiadas encravam muito menos e sdo mais
faceis de conduzir.

Utilize a ferramenta elétrica, os acessérios,
as ferramentas de aplicacéo, etc., de acordo
com estas instrucdes. Tenha em consideracdo
as condi¢des de trabalho e a atividade a
exercer. A utilizacdo de ferramentas elétricas
para utilizacdes diferentes das previstas pode
originar situacdes perigosas.

Assisténcia Técnica

A sua ferramenta elétrica sé pode ser repara-
da por técnicos especializados e com pecas
sobresselentes de origem. Desta forma, é
garantida a seguranca da ferramenta elétrica.
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Instrucées de seguranca especificas
do aparelho para todas as serras

Processo de serracdo

a) PERIGO! As suas mdos ndo devem entrar em

b

c)

d

e

f
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contacto com a drea de serracdo e a lamina
da serra. Segure no punho adicional ou no
corpo do motor com a segunda méo. Se as
duas mdos segurarem a serra, néo existe a
possibilidade de serem feridas pela ldmina da
serra.

Néo coloque as m&os por baixo da peca a
trabalhar. A cobertura de protecdo né&o o con-
segue proteger da lamina de serra por baixo
da peca a trabalhar.

Adapte a profundidade de corte & espessura
da peca a serrar. Deverd ser visivel menos de
uma altura completa de um dente por baixo da
peca a trabalhar.

Nunca segure a peca a serrar com a m&o
nem a apoie sobre a perna. Fixe a peca a
trabalhar numa base estavel. E importante
fixar bem a peca a trabalhar, para minimizar
o perigo de contacto fisico, o encravamento
da lémina da serra ou a perda de controlo.
Segure a ferramenta elétrica apenas pelas
superficies isoladas do punho quando reali-
zar trabalhos em que a ferramenta de corte
possa atingir cabos elétricos ocultos ou o
préprio cabo do aparelho. O contacto com
um cabo condutor de tens@o coloca as pecas
metdlicas da ferramenta elétrica sob tensdo e
pode conduzir a um choque elétrico.

Na execucdo de cortes longitudinais utilize
sempre um encosto ou uma guia de aresta
reta. Deste modo, melhora a precisdo do corte
e diminui a possibilidade de encravamento da
ldmina de serra.

Utilize sempre ldminas de serra com o ta-
manho correto e um orificio de montagem
adequado (p. ex. em forma de estrela ou re-
donda). Laminas de serra que ndo se adequam
as pecas de montagem da serra funcionam de
modo irregular e levam & perda de controlo.
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h) Nunca utilize arruelas planas ou parafusos

danificados ou inadequados para a lamina
de serra. As arruelas planas e os parafusos

da lamina de serra foram especificamente con-
cebidos para a sua serra, a fim de permitir um
desempenho e uma seguranca ideais durante o
funcionamento.

b) Caso alédmina de serra encrave ou interrompa

o trabalho, desligue a serra e mantenha-a
quieta na peca a trabalhar, até que a ldmina
de serra pare completamente. Nunca tente
remover a serra da peca a trabalhar ou
puxé-a para trds com a ldmina de serra em
movimento, caso contrdrio pode ocorrer um

contragolpe. Encontre e elimine a causa do

Outras instrucdes de seguranca para L
encravamento da |&mina de serra.

todas as serras

c) Caso pretenda voltar a colocar em funcio-
Contragolpe - Causas e respetivas instrucdes namento a serra que se encontra presa na
de seguranca peca a trabalhar, centre a ldmina de serra
U , - . na fenda e verifique se os dentes da serra

— Um contragolpe é uma reacdo repentina, de- - .
ndo se encontram encravados. Se a lamina

vido a uma l&mina de serra encravada, presa
ou desalinhada, que provoca a elevacéo des-
controlada da serra, fazendo com que se solte
da peca a trabalhar em direcdo & pessoa que

de serra estiver encravada, pode movimentar-se
para fora da peca a trabalhar ou causar um
contragolpe, caso a serra volte a ser colocada

em funcionamento.

a opera;
. ) d) Apoie as placas grandes, de modo a diminuir
— Se a l&émina de serra ficar presa ou encravada . .
~ ) o risco de um contragolpe devido a uma
na fenda de serracéo, bloqueia e a forca do
e folha de serra encravada. As placas grandes
motor empurra o aparelho na direcdo da pes- . L
. podem dobrar devido ao seu préprio peso.
soa que o estd a operar; As ol am d iod b
s placas tém de ser apoiadas em ambos os
— Se alémina de serra torcer ou desalinhar durante lados, tanto na proximidade da fenda de serra-
o corte da serra, os denfes do gume fraseiro da cdo, como na extremidade.
lémina de serra podem encravar na superficie o) Nao ufilize [&minas de serra desgastadas

da peca a trabalhar, fazendo com que a lamina
de serra se movimente para fora da fenda de
serracdo e a serra salte na direcdo da pessoa
que a opera.

ou danificadas. Laminas de serra com dentes
desgastados ou incorretamente alinhados pro-
vocam uma friccdo elevada, o encravamento

da l&dmina de serra e um contragolpe, devido
Um contragolpe é a consequéncia de uma utiliza-

¢do incorreta ou inadequada da serra. Este pode f
ser evitado por meio de medidas de precaucéo
adequadas, tal como descrito a seguir.

a uma fenda de serracdo demasiado estreita.
Antes de comecar a serrar, fixe as posicdes
relativamente & profundidade de corte e ao
dngulo de corte. Se, durante o corte, as posi-
a) Segure bem a serra com ambas as m&os e
posicione os bracos de modo a conseguir
suportar as forcas de um contragolpe. g
Mantenha-se sempre na lateral em relacédo
a ladmina de serra e nunca de frente para a
mesma. Em caso de um contragolpe, a serra
circular pode saltar para trés, no entanto, o
operador consegue dominar as forcas do
contragolpe, caso sejam tomadas as medidas
adequadas.

cdes definidas se alterarem, a ldmina de serra
pode encravar e provocar um contragolpe.

Tenha especial cuidado ao serrar em paredes
existentes ou outras dreas de pouca visibi-
lidade. A l&mina de serra submergida pode
bloquear ao encontrar objetos escondidos e
provocar um contragolpe.
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Funcéo da cobertura de protecdo

a) Antes de qualquer utilizagdo, verifique se a

b

c)

d

cobertura de protecdo inferior fecha corre-
tamente. Ndo utilize a serra se a cobertura
de protecd@o ndo se movimentar livremente

e ndo fechar de imediato. Nunca prenda ou
fixe a cobertura de protecdo; caso contrdrio,
a lémina da serra ficaria desprotegida. Se a
serra cair acidentalmente, é possivel que a co-
bertura de protecéo fique dobrada. Certifique-se
de que se movimenta liviemente sem entrar em
contacto com a l&dmina da serra ou outras pecas
durante a realizagdo de todos os cortes angu-
lares e de profundidade.

Verifique a posicdo da mola para a cobertura
de protecdo. Providencie a manutencéo da
serra antes de a utilizar, caso a cobertura de
protecdo e a mola ndo estejam a funcionar
de forma correta. Pecas danificadas, depésitos
ou acumulacdes viscosos de aparas fazem com
que a cobertura de protecdo funcione com
retardamento.

Em caso de corte em profundidade (por imer-
sdo) que ndo tenha sido executado perpen-
dicularmente, fixe a placa de base da serra
contra o deslocamento lateral. Um desloca-
mento lateral pode levar ao encravamento da
serra e, consequentemente, a um contragolpe.
Ndo coloque a serra em cima da bancada
ou no chdo sem que a cobertura de protecdo
cubra a lédmina de serra. Uma l&mina de serra
desprotegida, ou em rotagdo, movimenta a
serra no sentido oposto ao da direcéo de corte
e serra tudo o que encontra no seu caminho.
Tenha em consideracdo o periodo de retarda-
mento da serra.

Instrucdes complementares:

B Nao utilize discos abrasivos.

W Utilize apenas |&minas de serra com didmetros

de acordo com as inscricées da serra.
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/\ AVISO! PERIGO DEVIDO A POEIRAS!

> Em longos periodos de trabalho com madeira

e, em especial, quando forem trabalhados
materiais que libertem poeiras nocivas para
a sadde, ligue o aparelho a um sistema de
aspiracdo de poeiras externo.

Usar luvas de protecao!

Usar mdscara de protecéo
antipoeiras!

Usar éculos de protecao!

Usar protetores auriculares!

Evite um sobreaquecimento das pontas dos
dentes da serra.

Ao serrar pldstico, evite um derretimento do
mesmo.

/\ AVISO! VAPORES TOXICOS!

> As poeiras téxicas/nocivas resultantes dos

trabalhos representam um perigo para a
salde, para o operador e para as pessoas
que se encontram na proximidade.

Material que contenha amianto ndo pode ser
trabalhado. O amianto pode causar cancro.

Acessérios/aparelhos adicionais de
origem

Utilize apenas acessérios e aparelhos adi-
cionais indicados no manual de instrucdes.

A utilizacdo de ferramentas de aplicacdo ou
outros acessérios diferentes dos recomendados
no manual de instrucdes pode significar perigo
de ferimentos para si.

Apenas podem ser utilizadas as calhas de guia
originais.

Todas as laminas utilizadas tém de cumprir a
norma EN 847-1.

PT 81



///|PARKSIDE

Antes da colocacédo em funcio-
namento

Montar/substituir a lamina de serra
Antes de realizar quaisquer trabalhos com o apare-
lho, retire a ficha da tomada.

> Para este processo, posicione a placa do
fundo na margem de uma base firme, de
forma que a lémina de serra @ possa ser
baixada.
1. Acione o bloqueio de ativacdo @ e pressione
a unidade do motor @ um pouco para a frente.
2. Abra a alavanca de fixacdo @. Solte o blo-
queio de ativacdo @. O movimento da unida-
de do motor é bloqueado para cima e para
baixo.
3. O parafuso de aperto/arruela plana @ encon-
tra-se agora no corte .
4. Pressione o bloqueio do veio () e abra, com a
chave Allen @, o parafuso de aperto/arruela

plana @.

5. Retire a lémina de serra .

OTA

> Certifique-se de que a flange montada de
fébrica X permanece montada aquando
da montagem e desmontagem (ver fig. A).

N
Lﬂi

6. A montagem da ldmina de serra () deverd
ser realizada na sequéncia inversa, conforme
descrito.

/\ AVISO!

> O sentido de rotacdo da ldmina de serra e
da méquina tém de coincidir.

Fig. A
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Ligar o aparelho de aspiracéo de
aparas
4 Encaixe opcionalmente o adaptador para saf-

da de aparas para a aspiracdo de poeiras @
na saida de aparas {@.

4 Ligue um aparelho de aspiracdo de pé e aparas
autorizado.

Verificar o funcionamento da

cobertura de protecéo

> Para este processo, posicione a placa do
fundo na margem de uma base firme, de
forma que a lémina de serra @ possa ser
baixada.

4 Acione o bloqueio de ativacdo @ e baixe a
serra de imersdo.

4 Verifique se a lamina de serra @ raspa na
cobertura de protecdo e se desloca autonoma-
mente de volta para a posicéo inicial.

Colocacéo em funcionamento

Ligar/desligar

Ligar:

4 Desloque o bloqueio de ativacdo @ para
cima e mantenha-o nesta posicdo.

4 Acione o interruptor LIGAR/DESLIGAR @.
Apds o arranque da maquina, pode voltar
a soltar o bloqueio de ativacdo @.

Desligar:
4 Solte o interruptor LIGAR/DESLIGAR @.

Ajustar a profundidade de corte
(profundidade de imerséo)

4 Desaperte o parafuso do ajuste de profundida-
de de corte (B e desbloqueie o batente até &
profundidade de corte pretendida na escala

de profundidade de corte ®:
— sem calha de guia, ver marcacéo A.
— com calha de guia, ver marcacéo B.

4 Volte a apertar o parafuso de ajuste da profun-

didade de corte @.
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> Adapte a profundidade de corte a espessura
da peca a serrar. Deverd ser visivel menos de
uma altura completa de um dente por baixo
da peca a trabalhar.

Ajustar o dngulo de corte (Gngulo em
bisel)

4 Desaperte os dois botdes rotativos de regulacéo
do angulo de corte @.

4 Desloque o motor para o dngulo de corte
desejado.

4 Volte a apertar os botées rotativos de regula-

cdo @.

NOTA

> Caso a regulacdo do @ngulo de corte para
0 ° ou 45 ° se tenha alterado, poderd voltar
a ajustar a mesma, com precisdo, com os
parafusos de ajuste preciso @ e .

Respeitar a linha de corte

4 Na mesa de corte @ estdo gravadas marcas

de linha de corte a 0 °/45 ° @.

4 Posicione o aparelho de acordo com o &ngulo
de corte ajustado nas marcacdes de linha de

cortea 0 ° ou 45 ° Q.

4 Os pontos de referéncia para este efeito séo
as superficies inclinadas.

Ligacéio da calha de guia
Com a calha de guia @ poderd executar cortes
a direito.

4 Para ligar 2 calhas de guia, desloque o elemento
de ligacdo €8 para a ranhura da calha de guia.
Aperte o parafuso sem cabeca @ com a chave
Allen fornecida.
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> As calhas de guia ) tém uma protecéio
antifragmentacéo (rebordo de borracha
preta). A protecéo antifragmentacdo tem de
ser adaptada antes do primeiro corte. Colo-
que a calha de guia sobre a peca a traba-
lhar. Ajuste uma profundidade de corte de
aprox. 10 mm. Ligue a serra de imerséo e
conduza-a uniformemente e com um leve
impulso na direcdo de corte.

Parafusos excéntricos

Os parafusos excéntricos ) destinam-se ao ajuste
de precisdo da mesa de corte @ com a calha de

guia 3.

¢ Aperte os parafusos excéntricos (), para
minimizar a folga entre a serra de imerséo e

a calha de guia .
Serrar (sem calha de guia)

Serrar em éngulo reto

4 Segure a maquina, com ambas as mdos, nos

punhos @ e ®.

4 Lligue o aparelho, conforme descrito em "Ligar
e desligar".

4 Coloque o aparelho com a parte da frente da
mesa de corte @ sobre a peca a trabalhar.

4 Desloque o motor para baixo e serre com pres-
s8o moderada para a frente - nunca para trds.
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Corte em meia esquadria até 45 °
4 Ajuste o angulo de corte conforme descrito.

4 Segure a mdquina, com ambas as m&os, nos
punhos @ e .

4 Lligue o aparelho, conforme descrito em "Ligar
e desligar". Coloque o aparelho com a parte
da frente da mesa de corte @ sobre a peca
a trabalhar.

4 Desloque o motor para baixo e serre com pres-
s@o moderada para a frente - nunca para trds.

Cortes em profundidade

4 Em caso de corte em profundidade (por imer-
s&o) que ndo tenha sido executado perpendicu-
larmente, fixe a placa de base da serra contra
o deslocamento lateral. Um deslocamento
lateral pode levar ao encravamento da serra e,
consequentemente, a um contragolpe.

4 Ajuste a profundidade desejada, conforme
acima descrito.

4 Coloque o aparelho sobre a peca a trabalhar.

4 Evite um contragolpe e encoste a extremidade
traseira a um batente.
(Consulte o capitulo "Serras de imersdo com
calha de guia").

4 Ligue o aparelho, conforme descrito em "Ligar
e desligar".

4 Segure a mdquina, com ambas as m&os, nos

punhos @ e @ e rode-a.

[ [e]/.}

> A marcacéo da largura de corte (B, no lado
da cobertura de protecéo, mostra o ponto de
corte dianteiro e traseiro de uma |l&mina de
serra de 165 mm, com a méxima profundi-
dade de corte. Isto é vdlido tanto para cortes
de profundidade com calha de guia €,
como para cortes de profundidade sem

calha de guia .
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Serrar (com calha de guia)

Serrar em dngulo reto com calha de guia

¢

Coloque a calha de guia @ com os elementos
de borracha de espuma sobre a peca a traba-

lhar.

4 Coloque o aparelho com a ranhura @) sobre a

calha de guia 6.

Ligue o aparelho, conforme descrito em "Ligar
e desligar".

Segure a méquina, com ambas as mé&os, nos

punhos @ e ® e rode-a.

Corte em meia esquadria até 45 °

¢

Coloque a calha de guia @ com os elementos
de borracha de espuma sobre a peca a traba-

lhar.

Coloque o aparelho com a ranhura @ sobre
a calha de guia .

Ajuste o angulo de corte conforme descrito.

Segure a mdquina, com ambas as méos, nos
punhos @ e ®.

Ligue o aparelho, conforme descrito em "Ligar
e desligar". Coloque o aparelho com a parte
da frente da mesa de corte @ sobre a peca a
trabalhar.

Desloque o motor para baixo e serre com pres-
s8o moderada para a frente - nunca para trds.

Serracéio de imerséo com calha de
guia

¢

Coloque a calha de guia @ com os elementos
de borracha de espuma sobre a peca a traba-
lhar.

Coloque o aparelho com a ranhura @ sobre
a calha de guia .

Ajuste a profundidade desejada, conforme
acima descrito.

Encoste (na medida do possivel) a extremidade
traseira a um batente.

Ligue o aparelho, conforme descrito em "Ligar
e desligar".

Segure a méquina, com ambas as m&os, nos

punhos @ e @ e rode-a.
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NOTA

> A marcacéo da largura de corte (B, no lado
da cobertura de protecéo, mostra o ponto de
corte dianteiro e traseiro de uma |l&mina de
serra de 165 mm, com a méxima profundi-
dade de corte. Isto é vélido tanto para cortes
de profundidade com calha de guia @, como
para cortes de profundidade sem calha de

guia .

Néo sdo permitidas outras utilizacées.

Limpeza e manutencdo

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!
A Antes de realizar quaisquer traba-
lhos no aparelho, desligue-o e retire
a ficha da tomada.
B O aparelho deve estar sempre limpo, seco e
livre de dleos ou lubrificantes.
W Utilize um pano seco para limpar o corpo do
aparelho.

[ [e]/.}

> Pecas sobresselentes ndo especificadas
(como p. ex. escovas de carvdo, interrupto-
res) podem ser encomendadas através do
nosso centro de atendimento telefénico.

Eliminacéo

{xJ. A embalagem é composta por materiais
recicldveis que pode depositar nos eco-
pontos locais.

Nao coloque ferramentas elétricas
no lixo doméstico!

Em conformidade com a Diretiva Europeia
2012/19/EU, as ferramentas elétricas usadas tém
de ser recolhidas separadamente e submetidas a
reciclagem adequada.
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Garantia da
Kompernass Handels GmbH
Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a
contar da data de compra. No caso deste produto
ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor
do produto. Estes direitos legais néo s&o limitados
pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condicdes de garantia

O prazo de garantia tem inicio na data da
compra. Por favor, guarde bem o taldo de compra
original. Este documento é necessdrio como com-
provativo da compra.

Se dentro de trés anos a partir da data de compra
deste produto, ocorrer um defeito de material ou
fabrico, o produto seré reparado ou substituido
por nés - consoante a nossa preferéncia - gra-
tuitamente. Esta garantia parte do principio que o
aparelho defeituoso e o comprovativo da compra
(taldo de compra) sé@o apresentados dentro do prazo
de trés anos e é descrito brevemente, por escrito,
em que consiste o defeito e quando ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia,
receberd o produto reparado ou um novo produto.

Prazo de garantia e direitos legais

O periodo de garantia ndo é prolongado pelo
acionamento da mesma. Isto também se aplica a
pecas substituidas e reparadas. Danos e defeitos
que possam eventualmente jé existir no momento
da compra devem ser imediatamente comunicados,
apés retirar o aparelho da embalagem. Expirado
o periodo da garantia, quaisquer reparacdes
necessdrias estdo sujeitas a pagamento.

Ambito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de
qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado
escrupulosamente antes da sua distribuico.

A garantia abrange apenas defeitos de material
ou de fabrico. Esta garantia ndo abrange pecas
do produto, que estdo sujeitas ao desgaste normal
e podem ser consideradas desta forma pecas

de desgaste, ou danos em pecas frageis, p. ex.
interruptores, acumuladores, formas para bolos ou
pecas de vidro.
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Esta garantia perde a validade, se o produto

for danificado, utilizado incorretamente ou se a
manutencéo tenha sido realizada indevidamente.
Para garantir uma utilizacdo correta do produto, é
necessdrio cumprir todas as instrucdes contidas no
manual de instrucdes. Acdes ou fins de utilizacdo
que sdo desaconselhados, ou para os quais é
alertado no manual de instrugées, tém de ser
impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado
e ndo para uso comercial. A garantia extingue-se
em caso de utilizacdo incorreta, uso de forca e
intervencées que ndo tenham sido efetuadas pela
nossa Filial de Assisténcia Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento
da garantia

Para garantir um processamento répido do seu
pedido, siga, por favor, as seguintes instrucdes:

B Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha
a mdo o taldo de compra e o nimero do artigo
(p. ex. IAN 12345) como comprovativo da
compra.

B O ndmero do artigo consta na placa de carac-
teristicas, numa impressdo, na capa do seu
manual de instrucdes (em baixo & esquerdal) ou,
como autocolante, no verso ou no lado inferior.

B Caso ocorram falhas de funcionamento ou
outros defeitos, contacte primeiro o Servico
de Assisténcia Técnico, indicado em seguida,
telefonicamente ou por e-mail.

B De seguida, pode enviar gratuitamente o
produto registado como defeituoso, incluindo o
comprovativo da compra (taldo de compra) e
indique o defeito e quando este ocorreu, para
a morada do Servico de Assisténcia Técnica
que lhe foi indicada.

> No caso de ferramentas Parkside e Florabest,
envie unicamente o artigo avariado sem aces-
sérios (p. ex. acumulador, mala de armazena-
mento, ferramentas de montagem, efc.).
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Em www.lidl-service.com poderd descar-
regar este manual de instrucdes e muitos
outros, bem como videos sobre os produ-
tos e software.

Assisténcia Técnica

A avisot

> Solicite a reparacdo dos seus aparelhos ao
Servico de Assisténcia Técnica ou a um ele-
tricista devidamente qualificado e apenas
com pegcas sobresselentes originais. Desta
forma, ¢ garantida a seguranca do aparelho.

> A substituicdo da ficha ou do cabo de
alimentacdo deve ser sempre efetuada
pelo fabricante do aparelho ou pelo seu
servico de apoio ao cliente. Desta forma, é
garantida a seguranca do aparelho.

Assisténcia Portugal
Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 282495

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada néo é a
morada do Servico de Assisténcia Técnica. Primeiro
entre em contacto com o Servico de Assisténcia
Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
ALEMANHA

www.kompernass.com
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Traducéo da Declaracéo de Conformidade original

Nés, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsdvel pela documentacéo: Sr. Semi Uguzly,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, ALEMANHA, declaramos que este produto cumpre os seguintes docu-
mentos normativos, normas e diretivas comunitdrias:

Diretiva Mdquinas
(2006 / 42/ EC)

Compuatibilidade Eletromagnética
(2014/30/EU)

Diretiva RSP (Restricdo de Substdncias Perigosas)

(2011/65/EU)*

*O fabricante é o Unico responsdvel pela emissdo desta declaracéo de conformidade. O objeto da declaracdo acima
descrito cumpre os regulamentos da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de
2011 relativamente & limitagéo da utilizacdo de determinadas substéncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrs-

nicos.

Normas harmonizadas aplicadas:
EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

ENISO 12100: 2010

EN 55014-1: 2006+A1+A2
EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2006+A1+A2
EN 61000-3-3: 2013

Tipo/designacéo do aparelho:
Rebarbadora PTSS 1200 B1
Ano de fabrico: 12-2016
Nomero de série: IAN 282495

Bochum, 08.12.2016
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Semi Uguzlu
- Gestor de qualidade -

Reservado o direito a alteraces técnicas no dmbito do desenvolvimento.

PTSS 1200 B1 PT 87
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